> Anlegehilfe ‘O Collomix

Collomix Anlegehilfe
fur den Mauerwerksbau

Herzlichen Dank, dass Sie sich fir die Collomix Anlegehilfe entschieden haben. Mit ihr errei-
chen Sie schnell ein hochprazises Ergebnis beim Ausgleichen von Unebenheiten der Boden-
platte mittels der Mortelschicht des Anlegemortels. Und so geht’s:

Schritt 1: Schritt 2: Schritt 3:

Jede der beiden Anlegehilfen  Die MaRangaben an den Das Ergebnis ist eine eben-
ist in zwei Richtungen ho- Langstragern helfen bei der maRige und gleichmiRig
henverstellbar zur einfachen ~ Orientierung zurvorgesehe-  yicie Mgrtelschicht. Der
Nivellierung. Mit Hilfe der nen Steinbreite. perfekte Untergrund fir die

Nach dem Auftrag des Anle-
gemortels wird die Richtlatte
Uber die Fihrungsschenkel
gezogen.

Libelle kbnnen Sie eine erste erste Steinreihe.
Grobjustierung vornehmen.
Flr die Feinjustage ver-

wenden Sie am besten eine

40 cm lange Wasserwaage*.

*Nicht im Lieferumfang enthalten.
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> Kennen Sie die schon? © Collomix

Moartelrollen Schnurspanner (art.nr. 19143)

Auftragsbreite Auftragsbreite
Modell (Art.nr) regular mit Reduzierung
| 200 mm . . .
MR 240 (19050) | 240 mm Spannen einer Richtschnur an allen gangigen
| 175 mm Mauerwerken und bei Pflasterarbeiten
MR 365 (19051) | 365 mm | 300 mm Verwendung am AulRenmauerwerk, bei vorgemauerten
Ecken, am Innenmauerwerk und iber Eck
MR 380* (19127) | 380 mm | 300 mm Miihelloses Spannen der Schnur
und Fixierung mi els Mu ern
MR 425 (19052) | 425 mm | 365 mm g
waagerecht und lotrecht anwendbar
MR 490 (19053) | 490 mm | 425 mm Solide Ausfiihrung in Metall
MR 500* (19128) | 500 mm | 440 mm
| 200 mm
| 175 mm
MR-KS (19165) | 240 mm
| 150 mm
| 115 mm Video-Tipp: [m] R4
Anlegehilfe und weitere prak sche r.
| 400 mm Helfer fiir den Mauerwerksbau im
MR-PB (19195) | 425 mm | 365 mm Einsatz auf der Baustelle

*Verfiigbar in Osterreich und in ausgewdhlten osteuropdischen Léndern.
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