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008588A
ENGLISH FRANCAIS
1 | Top handle 1 | Poignée supérieure
2 | Battery cartridge 2 | Batterie
3 | Sprocket cover 3 | Couvre-pignon
4 | Front hand guard 4 | Protége-main avant
5 | Guide bar 5 | Guide de chaine
6 | Tip guard 6 | Protection de la pointe
7 | Saw chain 7 | Chaine
8 | Knob 8 | Bouton
9 | Lock off button 9 | Bouton de sécurité
10 | Front handle 10 | Poignée avant
11 | Switch trigger 11 | Géachette
12 | Chain cover 12 | Cache de chaine
13 | Carabiner or rope attachment point 13 | Point de fixation du mousqueton ou de la corde
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DEUTSCH NEDERLANDS

1 | Obergriff 1 | Bovenhandgreep

2 | Akku 2 | Accu

3 | Kettenraddeckel 3 | Afdekking van kettingwiel

4 | Vorderer Handschutz 4 | Beschermkap van voorhandgreep

5 | Schwert 5 | Zaagblad

6 | Berlihrungsschutz 6 | Zaagpuntbescherming

7 | Sagekette 7 | Zaagketting

8 | Knopf 8 | Knop

9 | Einschaltarretierung 9 | Ontgrendelknop

10 | Frontgriff 10 | Voorhandgreep

11 | Schalter 11 | Trekschakelaar

12 | Kettenabdeckung 12 | Kettingdeksel

13 | Befestigungsose fiir Karabinerhaken oder Seil 13 | Bevestigingsoog voor karabijnhaak of touw
ITALIANO ESPANOL

1 | Manico superiore 1 | Empufiadura principal

2 | Cartuccia batteria 2 | Cartucho de bateria

3 | Coperchio rocchetto 3 | Cubierta del pifién

4 | Protezione mano anteriore 4 | Protector de la mano delantera

5 | Barra guida 5 | Placa de guia

6 | Riparo punta 6 | Guia de la punta de la sierra

7 | Catena sega 7 | Cadena de sierra

8 | Manopola 8 | Perilla

9 | Bottone di sblocco 9 | Boton de seguro

10 | Manico anteriore 10 | Empufadura delantera

11 | Interruttore 11 | Gatillo interruptor

12 | Coperchio catena 12 | Cubierta de la cadena

13 | Gancio o punto di attacco fune 13 | Punto de sujecién de mosquetén o cuerda




PORTUGUES EAAHNIKA

1 | Pega superior 1 | Avw AaBn

2 | Bateria 2 | Kaoetiva pmratapiag

3 | Cobertura da roda dentada 3 | KdAuppa odoviwTtou TpoxoU

4 | Protector frontal das maos 4 | MTTpooTIVOG TIPOQPUAAKTHPAG XEPIWV

5 | Espada 5 | KareuBuvtrpia Adua

6 | Resguardo da ponta 6 | Akpaiog TTPO@UACKTAPAG

7 | Corrente da electroserra 7 | AAucida Trpioviou

8 | Botao 8 | Koupri

9 | Botdo de bloqueio 9 | MAAKTPO ao@aAeiag

10 | Pega frontal 10 | MmpooTivi) AaBn

11 | Gatilho do interruptor 11 | ZkavddAn SI0KOTITNG

12 | Cobertura da corrente 12 | KdAuppa aAuaidag

13 | Ponto de fixagdo da corda ou gancho 13 | Carabiner r} onueio Tpdodeong axoiviol
DANSK

1 | Tophandtag

2 | Akku

3 | Kaedehjulsdaeksel

4 | Frontkappe

5 |Sveerd

6 | Neeseanslag

7 | Savkaede

8 | Drejeknap

9 | Laseknap

10 | Fronthandtag

11 | Afbryderknap

12 | Keededaeksel

13 | Fastgerelsespunkt til karabinhage eller reb
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ENGLISH (original instructions)
Explanation of general view

1 Red indicator 11 Spring 21 Lower guide

2 Button 12 Sprocket 22 Scabbard (chain cover)
3  Battery cartridge 13 Hook 23 Push nut

4 Indicator lamps 14 Hole 24 Slotted bit screwdriver
5 Check button 15 Sprocket cover 25 Filter

6  Lock-off button 16 Knob 26 Locking ring

7  Switch trigger 17 Oil tank cap 27 Washer

8 Cutter 18 Oil inspection window 28 Limit mark

9  Guide bar 19 Qil tank opening 29 Brush holder cap

10 Arrow 20 Tip guide 30 Screwdriver

SPECIFICATIONS

Model DUC122
Guide bar length 115 mm
Standard guide bar Cutting length 11.5¢cm
Type Carving bar
Type 25 AP
Pitch 6.35 mm (1/4")
Standard saw chain
Gauge 1.3 mm (0.05")
No. of drive links 42
Number of teeth 9
Sprocket
Pitch 6.35 mm (1/4")
Overall length 422 mm
*1 1.7 kg
Net weight
*2 24-27kg
Chain speed per minute (min~") 5.0 m/s (300 m/min)
Chain oil tank volume 80 cm?®
Rated voltage D.C. 18V

/\ WARNING: Use appropriate combination of the guide bar and saw chain. Otherwise personal injury may result.
« Due to our continuing program of research and development, the specifications herein are subject to change without
notice.
« Specifications may differ from country to country.
*1: Weight, without the saw chain, guide bar, guide bar cover, oil and battery cartridge(s).
*2: The lightest and heaviest combination of weight, according to EPTA-Procedure 01/2014. The weight may differ
depending on the attachment(s), including the battery cartridge(s).

Applicable battery cartridge and charger

Battery cartridae BL1815N / BL1820B / BL1830B / BL1840B / BL18508 /
ry cartridg BL1860B

Charder DC18RC / DC18RD / DC18RE / DC18SD / DC18SE /
9 DC18SF / DC18SH / DC18WC

» Some of the battery cartridges and chargers listed above may not be available depending on your region of resi-
dence.

/\ WARNING: Only use the battery cartridges and chargers listed above. Use of any other battery cartridges
and chargers may cause injury and/or fire.
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Symbols

The followings show the symbols which may be used for
the equipment. Be sure that you understand their mean-
ing before use.

@ * Read instruction manual.
@@ * Wear eye protection.

@ * Wear ear protection.

* Wear a helmet, goggles and ear
a1

protection.

« Use appropriate protection for foot-

@ leg and hand-arm.

* WARNING - THIS CHAIN-SAW IS
FOR USE BY TRAINED TREE
SERVICE OPERATORS ONLY.
USE WITHOUT PROPER TRAIN-
ING CAN RESULT IN SEVERE

INJURIES.
@ « Do not expose to moisture.
g—— 3 * Maximum permissible cut length
— « Direction of chain travel
od =

« Only for EU countries
Due to the presence of hazardous
components in the equipment,
waste electrical and electronic
equipment, accumulators and bat-
teries may have a negative impact
on the environment and human
health.
Do not dispose of electrical and
electronic appliances or batteries
with household waste!
In accordance with the European
Directive on waste electrical and
electronic equipment and on accu-
mulators and batteries and waste
accumulators and batteries, as well
as their adaptation to national law,
waste electrical equipment, batter-
ies and accumulators should be
stored separately and delivered to a
separate collection point for munici-
pal waste, operating in accordance
with the regulations on environmen-
tal protection.
This is indicated by the symbol of
the crossed-out wheeled bin placed
on the equipment.

* Guaranteed sound power level
according to EU Outdoor Noise
Directive.

* Sound power level according to
Australia NSW Noise Control Regu-
lation.

[

ENE090-1
Intended use

The tool is intended for cutting branches / pruning trees.
It is also suitable for tree service.

GEA010-2
General power tool safety warnings

/N\ WARNING: Read all safety warnings, instruc-
tions, illustrations and specifications provided with
this power tool. Failure to follow all instructions listed
below may result in electric shock, fire and/or serious
injury.

Save all warnings and instructions for future reference.
The term “power tool” in the warnings refers to your
mains-operated (corded) power tool or battery-operated
(cordless) power tool.

GEB119-3

Cordless Chain saw safety warnings

1. Keep all parts of the body away from the saw
chain when the chain saw is operating. Before
you start the chain saw, make sure the saw chain
is not contacting anything. A moment of inatten-
tion while operating chain saws may cause entan-
glement of your clothing or body with the saw chain.

2. Always hold the chain saw with your right hand
on the top handle and your left hand on the front
handle. Holding the chain saw with a reversed hand
configuration increases the risk of personal injury
and should never be done.

3. Hold the power tool by insulated gripping sur-
faces only, because the saw chain may contact
hidden wiring. Saw chains contacting a “live” wire
may make exposed metal parts of the power tool
“live” and could give the operator an electric shock.

4. Wear safety glasses and hearing protection. Fur-
ther protective equipment for head, hands, legs and
feet is recommended. Adequate protective clothing
will reduce personal injury by flying debris or acci-
dental contact with the saw chain.

5. Always keep proper footing.

6. When cutting a limb that is under tension be
alert for spring back. When the tension in the wood
fibres is released the spring loaded limb may strike
the operator and/or throw the chain saw out of con-
trol.

7. Use extreme caution when cutting brush and
saplings. The slender material may catch the saw
chain and be whipped toward you or pull you off bal-
ance.

8. Carry the chain saw by the front handle with the
chain saw switched off and away from your
body. When transporting or storing the chain
saw always fit the guide bar cover. Proper han-
dling of the chain saw will reduce the likelihood of
accidental contact with the moving saw chain.

1"



10.

11.

12.

13.

12

Follow instructions for lubricating, chain ten-
sioning and changing accessories. Improperly
tensioned or lubricated chain may either break or
increase the chance for kickback.
Keep handles dry, clean, and free from oil and
grease. Greasy, oily handles are slippery causing
loss of control.
Cut wood only. Do not use chain saw for pur-
poses not intended. For example: do not use chain
saw for cutting plastic, masonry or non-wood build-
ing materials. Use of the chain saw for operations
different than intended could result in a hazardous
situation.
Causes and operator prevention of kickback:
Kickback may occur when the nose or tip of the
guide bar touches an object, or when the wood
closes in and pinches the saw chain in the cut. Tip
contact in some cases may cause a sudden reverse
reaction, kicking the guide bar up and back towards
the operator. Pinching the saw chain along the top of
the guide bar may push the guide bar rapidly back
towards the operator. Either of these reactions may
cause you to lose control of the saw which could
result in serious personal injury. Do not rely exclu-
sively upon the safety devices built into your saw. As
a chain saw user, you should take several steps to
keep your cutting jobs free from accident or injury.
Kickback is the result of tool misuse and/or incorrect
operating procedures or conditions and can be
avoided by taking proper precautions as given
below:
¢ Maintain a firm grip, with thumbs and fingers
encircling the chain saw handles, with both hands
on the saw and position your body and arm to
allow you to resist kickback forces. Kickback
forces can be controlled by the operator, if proper
precautions are taken. Do not let go of the chain
saw.

014673

« Do not overreach and do not cut above shoulder
height. This helps prevent unintended tip contact
and enables better control of the chain saw in
unexpected situations.

* Only use replacement bars and chains specified
by the manufacturer. Incorrect replacement bars
and chains may cause chain breakage and/or
kickback.

* Follow the manufacturer’s sharpening and main-
tenance instructions for the saw chain. Decreas-
ing the depth gauge height can lead to increased
kickback.

Before starting work, check that the chain saw is

in proper working order and that its condition

complies with the safety regulations. Check in
particular that:

14.

* The run-down brake is working properly;

* The bar and the sprocket cover are fitted cor-
rectly;

* The chain has been sharpened and tensioned in
accordance with the regulations.

Do not start the chain saw with the chain cover

being installed on it. Starting the chain saw with

the chain cover being installed on it may cause the

chain cover to thrown out forward resulting in per-

sonal injury and damage to objects around the oper-

ator.

Additional safety warnings:

1.

Keep bystanders or animals away from the work
area during operation of the chain-saw.

Top handle chainsaw specific safety warnings

1.

This chain saw is designed especially for tree
care and surgery. The chain saw is intended to
be used by properly trained persons only.
Observe all instructions, procedures and recom-
mendations from the relevant professional orga-
nization. Otherwise fatal accidents may occur. It
is recommend that always using a rising plat-
form (cherry picker, lift) for sawing in trees. Rap-
pelling techniques are extremely dangerous and
require special training. The operators must be
trained to become familiar with safety equipment
usage and climbing techniques. Always use the
appropriate belts, ropes and carabiners when
working in trees. Always use restraining equip-
ment for both the operator and the saw.

Perform cleaning and maintenance before stor-
age in accordance with the instruction manual.
Ensure safe positioning of the chain saw during
car transportation to avoid fuel or chain oil leak-
age, damage to the tool and personal injury.

Do not fill the chain oil near fire. Never smoke
when you fill the chain oil.

National regulation may restrict the use of the
chain saw.

If the equipment gets heavy impact or fall, check
the condition before continuing work. Check the
controls and safety devices for malfunction. If
there is any damage or doubt, ask our autho-
rized service center for the inspection and repair.
Hold the saw firmly in place to avoid skating
(skid movement) or bouncing of the saw when
starting a cut.

At the end of the cut, be careful to keep your bal-
ance due to the “drop”.

Take into account the direction and speed of the
wind. Avoid sawdust and chain oil mist.

Protective equipment

1.

In order to avoid head, eye, hand or foot injuries

as well as to protect your hearing the following

protective equipment must be used during oper-
ation of the chain saw:

— The kind of clothing should be appropriate, i. e. it
should be tight-fitting but not be a hindrance. Do
not wear jewelry or clothing which could become
entangled with bushes or shrubs. If you have long
hair, always wear a hairnet!



— ltis necessary to wear a protective helmet when-
ever working with the chain saw. The protective
helmet is to be checked in regular intervals for
damage and is to be replaced after 5 years at the
latest. Use only approved protective helmets.

— The face shield of the protective helmet (or the
goggles) protects against sawdust and wood
chips. During operation of the chain saw always
wear a goggle or a face shield to prevent eye inju-
ries.

— Wear adequate noise protection equipment
(ear muffs, ear plugs, etc.)

— The protective jacket consists of 22 layers of
nylon and protects the operator against cuts. It is
always to be worn when working from elevated
platforms (cherry pickers, lifts), from platforms
mounted on ladders or when climbing with ropes.

— The protective brace and bib overall is made of
a nylon fabric with 22 layers and protects against
cuts. We strongly recommend its use.

— Protective gloves made of thick leather are part
of the prescribed equipment and must always be
worn during operation of the chain saw.

— During operation of the chain saw safety shoes
or safety boots fitted with anti skid sole, steel toe
caps and protection for the leg must always to be
worn. Safety shoes equipped with a protective
layer provide protection against cuts and ensure
a secure footing. For working in trees the safety
boots must be suitable for climbing techniques.

Vibration

1.

Individuals with poor circulation who are exposed to
excessive vibration may experience injury to blood
vessels or the nervous system. Vibration may cause
the following symptoms to occur in the fingers,
hands or wrists: “Falling asleep” (numbness), tin-
gling, pain, stabbing sensation, alteration of skin
colour or of the skin. If any of these symptoms
occur, see a physician! To reduce the risk of “white
finger disease”, keep your hands warm during oper-
ation and well maintain the equipment and accesso-
ries.

SAVE THESE INSTRUCTIONS.

/\ WARNING:

DO NOT let comfort or familiarity with product
(gained from repeated use) replace strict adherence
to safety rules for the subject product. MISUSE or
failure to follow the safety rules stated in this instruc-
tion manual may cause serious personal injury.

ENCO007-17

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS FOR
BATTERY CARTRIDGE

1.

Before using battery cartridge, read all instruc-
tions and cautionary markings on (1) battery
charger, (2) battery, and (3) product using bat-
tery.

Do not disassemble or tamper with the battery
cartridge. It may result in a fire, excessive heat, or
explosion.

If operating time has become excessively
shorter, stop operating immediately. It may
result in a risk of overheating, possible burns
and even an explosion.

If electrolyte gets into your eyes, rinse them out
with clear water and seek medical attention right
away. It may result in loss of your eyesight.

Do not short the battery cartridge:

(1) Do not touch the terminals with any conduc-
tive material.

(2) Avoid storing battery cartridge in a container
with other metal objects such as nails, coins,
etc.

(3) Do not expose battery cartridge to water or
rain.

A battery short can cause a large current flow,

overheating, possible burns and even a break-

down.

Do not store and use the tool and battery car-

tridge in locations where the temperature may

reach or exceed 50 °C (122 °F).

Do not incinerate the battery cartridge even if it

is severely damaged or is completely worn out.

The battery cartridge can explode in a fire.

Do not nail, cut, crush, throw, drop the battery

cartridge, or hit against a hard object to the bat-

tery cartridge. Such conduct may result in a fire,
excessive heat, or explosion.

Do not use a damaged battery.

. The contained lithium-ion batteries are subject

to the Dangerous Goods Legislation require-
ments.

For commercial transports e.g. by third parties, for-
warding agents, special requirement on packaging
and labeling must be observed.

For preparation of the item being shipped, consult-
ing an expert for hazardous material is required.
Please also observe possibly more detailed national
regulations.

Tape or mask off open contacts and pack up the bat-
tery in such a manner that it cannot move around in
the packaging.

. When disposing the battery cartridge, remove it

from the tool and dispose of it in a safe place.
Follow your local regulations relating to disposal
of battery.

. Use the batteries only with the products speci-

fied by Makita. Installing the batteries to non-com-
pliant products may result in a fire, excessive heat,
explosion, or leak of electrolyte.

. If the tool is not used for a long period of time,

the battery must be removed from the tool.

. During and after use, the battery cartridge may

take on heat which can cause burns or low tem-
perature burns. Pay attention to the handling of
hot battery cartridges.

. Do not touch the terminal of the tool immediately

after use as it may get hot enough to cause
burns.

. Do not allow chips, dust, or soil stuck into the

terminals, holes, and grooves of the battery car-
tridge. It may cause heating, catching fire, burst and
malfunction of the tool or battery cartridge, resulting
in burns or personal injury.

. Unless the tool supports the use near high-volt-

age electrical power lines, do not use the battery
cartridge near high-voltage electrical power
lines. It may result in a malfunction or breakdown of
the tool or battery cartridge.

. Keep the battery away from children.
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SAVE THESE INSTRUCTIONS.

/\ CAUTION:

Only use genuine Makita batteries. Use of non-genu-
ine Makita batteries, or batteries that have been altered,
may result in the battery bursting causing fires, personal
injury and damage. It will also void the Makita warranty
for the Makita tool and charger.

Tips for maintaining maximum battery life

1. Charge the battery cartridge before completely
discharged. Always stop tool operation and
charge the battery cartridge when you notice
less tool power.

2. Never recharge a fully charged battery cartridge.
Overcharging shortens the battery service life.

3. Charge the battery cartridge with room tempera-
ture at 10 °C - 40 °C (50 °F - 104 °F). Let a hot bat-
tery cartridge cool down before charging it.

4.  When not using the battery cartridge, remove it
from the tool or the charger.

5. Charge the battery cartridge if you do not use it
for a long period (more than six months).

FUNCTIONAL DESCRIPTION

/\ CAUTION:

» Always be sure that the tool is switched off and the bat-
tery cartridge is removed before adjusting or checking
function on the tool.

Installing or removing battery cartridge (Fig. 1)
Always switch off the tool before installing or removing
of the battery cartridge.

Hold the tool and the battery cartridge firmly when
installing or removing battery cartridge.

Failure to hold the tool and the battery cartridge firmly
may cause them to slip off your hands and result in
damage to the tool and battery cartridge and a per-
sonal injury.

To remove the battery cartridge, slide it from the tool
while sliding the button on the front of the cartridge.

To install the battery cartridge, align the tongue on the
battery cartridge with the groove in the housing and slip it
into place. Insert it all the way until it locks in place with a
little click. If you can see the red indicator on the upper
side of the button, it is not locked completely.

A\ CAUTION:

« Always install the battery cartridge fully until the red
indicator cannot be seen. If not, it may accidentally fall
out of the tool, causing injury to you or someone
around you.

» Do not install the battery cartridge forcibly. If the car-
tridge does not slide in easily, it is not being inserted
correctly.

Tool / battery protection system
The tool is equipped with a tool/battery protection sys-
tem. This system automatically cuts off the power to
extend tool and battery life. The tool will automatically
stop during operation if the tool or battery is placed under
one of the following conditions:
 Overload protection
This protection works when the tool is operated in a
manner that causes it to draw an abnormally high
current. In this situation, turn the tool off and stop the
application that caused the tool to become over-
loaded. Then turn the tool on to restart.

14

* Overheat protection
This protection works when the tool or battery is
overheated. In this situation, let the tool and battery
cool before turning the tool on again.

+ Overdischarge protection
This protection works when the remaining battery
capacity gets low. In this situation, remove the bat-
tery from the tool and charge the battery.

Indicating the remaining battery capacity (Fig. 2)
Only for battery cartridges with the indicator

Press the check button on the battery cartridge to indi-
cate the remaining battery capacity. The indicator lamps
light up for a few seconds.

Indicator lamps

Remaining
n Capacity

1| [

Lighted Off

Blinking

75% to 100%

50% to 75%

IR

25% to 50%

B[

0% to 25%

B[

Charge the
battery.

pufd

The battery may
have
malfunctioned.

Thi

Jumn

015658

NOTE:

» Depending on the conditions of use and the ambient
temperature, the indication may differ slightly from the
actual capacity.

* The first (far left) indicator lamp will blink when the bat-
tery protection system works.

Switch action (Fig. 3)

A\ CAUTION:

» Before inserting the battery cartridge into the tool,
always check to see that the switch trigger actuates
properly and returns to the “OFF” position when
released.

To prevent the switch trigger from being accidentally
pulled, a lock-off button is provided.

To start the tool, depress the lock-off button and pull the
switch trigger. Release the switch trigger to stop.

ASSEMBLY

A\ CAUTION:

» Always be sure that the tool is switched off and the bat-
tery cartridge is removed before carrying out any work
on the tool.



Installing or removing saw chain

A\ CAUTION:

« Always be sure that the tool is switched off and the bat-
tery cartridge is removed before installing or removing
the saw chain.

« Always wear gloves when installing or removing the
saw chain.

« Use only saw chain and guide bar with bar tip designed
for this chain saw (see the Extract from the spare parts
list).

« In order to prevent kickback, do not remove the bar tip
or replace the guide bar with one without a bar tip.

Installing the saw chain

Fit in one end of the saw chain on the top of guide bar. At
this time, fit the saw chain as shown in the figure
because it rotates in the direction of arrow. (Fig. 4)

Place the saw chain so that the spring is positioned
inside it and fit in the other end of saw chain around the
sprocket as shown in the figure. (Fig. 5)

While turning the guide bar counterclockwise, install it so
that the end of guide bar contacts the spring. (Fig. 6)
Insert the hook of sprocket cover into the hole in the tool
and then place the sprocket cover on the tool. (Fig. 7)
Turn the knob clockwise to tighten the screw firmly.
(Fig. 8)

Removing the saw chain

Loosen the screw by turning counterclockwise the knob
until the sprocket cover comes off. (Fig. 9)

Remove the sprocket cover.

Remove saw chain and guide bar from the tool.

Adjusting saw chain tension (Fig. 10 & 11)

Just a slight loosening of the screw allows the saw chain
tension to be adjusted. After adjusting, retighten the
screw firmly.

/\ CAUTION:

* For a while after a new saw chain is installed, it tends to
become loosened. From time to time check the saw
chain tension before use.

* Low tension of saw chain may cause coming out of
place.

* Installing or removing saw chain should be carried out
in a clean place free from sawdust and the like.

Spiked bumper (optional accessory) (Fig. 12)

To install spike bumper, perform the following steps:

1. Remove the sprocket cover, saw chain and guide
bar as described in this instruction manual.

2. Fitthe holes of spike bumper along with the holes on
the chainsaw.

3. Tighten them firmly with screws.

OPERATION

Lubrication (Fig. 13)

Saw chain is automatically lubricated when the tool is in
operation.

Check the amount of remaining oil in the oil tank through
the oil inspection window.

To refill the tank, remove the cap from the oil tank open-
ing.

After refilling the tank, always screw the provided oil tank
cap on the chain saw.

/\ CAUTION:

» When filling the chain saw with chain oil for the first
time, or refilling the tank after it has been completely
emptied, add oil up to the bottom edge of the filler neck.
The oil delivery may otherwise be impaired.

As a saw chain oil, use oil exclusively for Makita chain
saws or oil available in market.

Never use oil including dust and particles or volatile oil.
When pruning trees, use botanical oil. Mineral oil may
harm trees.

Never force the chain saw when pruning trees.

Before cutting out, make sure that the provided oil tank
cap is screwed in place.

Hold the chain saw away from the tree. Start it and wait
until lubrication on saw chain is adequate.

Bring the tip guide/lower guide into contact with the
branch to be cut before switching on. Cutting without
bringing the tip guide/lower guide into contact with the
branch may cause the guide bar to wobble, resulting in
injury to operator.

Saw the wood to be cut by just moving it down.

Pruning trees

A\ CAUTION:

» Keep all parts of the body away from the saw chain
when the motor is operating.

* Hold the chain saw firmly with both hands when the
motor is running.

» Do not overreach. Keep proper footing and balance at
all times.

Bring the tip guide/lower guide into contact with the
branch to be cut before switching on. Cutting without
bringing the tip guide/lower guide into contact with the
branch may cause the guide bar to wobble, resulting in
injury to operator. (Fig. 14 & 15)

When cutting thick branches, first make a shallow under-
cut and then make the finish cut from the top. (Fig. 16)

If you try to cut off thick branches from the bottom, the
branch may close in and pinch the saw chain in the cut. If
you try to cut off thick branches from the top without a
shallow undercut, the branch may splinter. (Fig. 17)

If you cannot cut the timber right through with a single
stroke:

Apply light pressure to the handle and continue sawing
and draw the chain saw back a little; then apply the spike
a little lower and finish the cut by raising the handle.
(Fig. 18)

Carrying tool (Fig. 19)

Always remove the battery cartridge from the tool and
overlap the guide bar with the scabbard before carrying
the tool. Also cover the battery cartridge with the battery
cover.

MAINTENANCE

/\ CAUTION:

+ Always be sure that the tool is switched off and the bat-
tery cartridge is removed before attempting to perform
inspection or maintenance.

+ Always wear gloves when performing any inspection or
maintenance.

* Never use gasoline, benzine, thinner, alcohol or the
like. Discoloration, deformation or cracks may result.
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Sharpening the saw chain

/\ CAUTION:
« Always remove the battery cartridge and wear safety
gloves when performing work on the saw chain.

Sharpen the saw chain when:

— Mealy sawdust is produced when damp wood is cut;

— The chain penetrates the wood with difficulty, even
when heavy pressure is applied;

— The cutting edge is obviously damaged;

— The saw pulls to the left or right in the wood. The rea-
son for this behaviour is uneven sharpening of the saw
chain, or damage to one side only. (Fig. 20)

Sharpen the saw chain frequently, but remove only a
little material each time.

Two or three strokes with a file are usually sufficient for
routine resharpening. When the saw chain has been
resharpened several times, have it sharpened in a
MAKITA specialist repair shop.

File and file guiding (Fig. 21)

— Use a special round file (optional accessory) for saw
chains, with a diameter of 4 mm, to sharpen the chain.
Normal round files are not suitable.

— The file should only engage the material on the for-
ward stroke. Lift the file off the material on the return
stroke.

— Sharpen the shortest cutter first. The length of this cut-
ter is then the gauge dimension for all other cutters on
the saw chain.

— Guide the file as shown in the figure.

— The file can be guided more easily if a file holder
(accessory) is employed. The file holder has markings
for the correct sharpening angle of 30° (align the
markings parallel to the saw chain) and limits the
depth of penetration (to 4/5 of the file diameter).

Guide the file as shown in the figure. (Fig. 22)

— After sharpening the chain, check the height of the
depth gauge using the chain gauge tool (optional
accessory).

— Remove any projecting material, however small, with
a special flat file (optional accessory).

— Round off the front of the depth gauge again.

— Wash away dust and particles from saw chain after
adjusting the height of depth gauge.

Cleaning guide bar (Fig. 23)

Chips and sawdust will build up in the guide bar groove,
clogging it and impairing oil flow. Always clean out the
chips and sawdust when sharpening or replacing the saw
chain.

Cleaning the oil filter at the oil discharge hole
Small dust or particles may be built up in the oil filter at
the oil discharge hole during operation.

Small dust or particles built up in the oil filter may impair
the oil discharge flow and cause an insufficient lubrica-
tion on the whole saw chain.

When a poor chain oil delivery occurs at the top of guide
bar, clean the filter as follows.

Remove the battery cartridge from the tool.

Remove the sprocket cover and saw chain from the tool.
(Refer to the section titled “Installing or removing saw
chain”.)

Remove the push nut using a slotted bit screwdriver with
a slender shaft or the like. (Fig. 24)
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Take the filter out of the chain saw and remove small
dust or particles from it. When the filter is too dirty,
replace it with a new one. (Fig. 25)

Insert the battery cartridge into the tool.

Pull the switch trigger to flow built-up dust or particles off
the oil discharge hole by discharging chain oil. (Fig. 26)
Remove the battery cartridge from the tool.

Insert the cleaned oil filter into the oil discharge hole.
When the filter is too dirty, replace it with a new one.
(Fig. 27)

Insert the push nut with its correct side facing up as
shown in the figure into the oil discharge hole to secure
the filter. When the filter cannot be secured with a disfig-
ured push nut, replace the push nut with a new one.
(Fig. 28)

Reinstall the sprocket cover and saw chain on the tool.

Replacing the sprocket (Fig. 29 & 30)
Before fitting a new saw chain, check the condition of the
sprocket.

A\ CAUTION:

» A worn sprocket will damage a new saw chain. Have
the sprocket replaced in this case. The sprocket need
to be installed so that it always faces as shown in the
figure.

Always fit a new locking ring when replacing the
sprocket.

Replacing carbon brushes (Fig. 31 & 32)

Remove and check the carbon brushes regularly.
Replace when they wear down to the limit mark. Keep
the carbon brushes clean and free to slip in the holders.
Both carbon brushes should be replaced at the same
time. Use only identical carbon brushes.

Use a screwdriver to remove the brush holder caps. Take
out the worn carbon brushes, insert the new ones and
secure the brush holder caps.

Storing tool

Clean the tool before storing. Remove any chips and
sawdust from the tool after removing the sprocket cover.
After cleaning the tool, run it under no load to lubricate
the saw chain and guide bar.

Cover the guide bar with the scabbard.

Remove oil from the oil tank to empty it and place the
chain saw with the tank cap facing upward.

To maintain product SAFETY and RELIABILITY, repairs,
any other maintenance or adjustment should be per-
formed by Makita Authorized Service Centres, always
using Makita replacement parts.



Instructions for periodic maintenance
To ensure long life, prevent damage and ensure the full functioning of the safety features the following maintenance
must be performed regularly.
Warranty claims can be recognized only if this work is performed regularly and properly. Failure to perform the pre-

scribed maintenance work can lead to accidents!

The user of the chain saw must not perform maintenance work which is not described in the instruction manual. All
such work must be carried out by authorized service centre.

Operating time

Before Every | Every3 Before
operation Everyday week month Annually storage
Item
Inspection. O
Chain Saw | Cleaning. ©)
Check at authorized service
center. O O
Inspection.
Saw chain O
Sharpening if necessary. O
Inspection.
Guide bar O ©
Remove from the chain saw. O
Chain lubrication | Check the oil feed rate. O
Switch trigger | Inspection. O
Lock-off button | Inspection. O
Oil tank cap Check tightness. O
Chain catcher | Inspection. O
Screws and nuts | Inspection. O

014813
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TROUBLE SHOOTING

Before asking for repairs, conduct your own inspection first. If you find a problem that is not explained in the manual,
do not attempt to dismantle the tool. Instead, ask Makita Authorized Service Centers, always using Makita replace-

ment parts for repairs.

Malfunction status

Cause

Action

Battery cartridge is not installed.

Install the charged battery cartridge.

Chain saw does not start.

Battery problem (under voltage).

Recharge the battery cartridge. If
recharging is not effective, replace
battery cartridge.

Motor stops running after a little use.

Battery’s charge level is low.

Recharge the battery cartridge. If
recharging is not effective, replace
battery cartridge.

Qil tank is empty.

Fill the oil tank.

No oil on the chain.

Qil guide groove is dirty.

Clean the groove.

Malfunction of oil pump.

Ask your local authorized service
center for repair.

improperly.

Battery cartridge is installed

Install the battery cartridge as
described in this manual.

It does not reach maximum RPM.

Battery’s charge level is low.

Recharge the battery cartridge. If
recharging is not effective, replace
battery cartridge.

correctly.

The drive system does not work

Ask your local authorized service
center for repair.

Chain does not stop:
Stop the machine immediately!

Malfunction of switch.

Ask your local authorized service
center for repair.

Abnormal vibration:

Loose guide bar or saw chain.

Adjust the guide bar and saw chain
tension.

Stop the machine immediately!
Tool malfunction.

Ask your local authorized service
center for repair.

014814

OPTIONAL ACCESSORIES

A\ CAUTION:

» These accessories or attachments are recommended
for use with your Makita tool specified in this manual.
The use of any other accessories or attachments might
present a risk of injury to persons. Only use accessory
or attachment for its stated purpose.

If you need any assistance for more details regarding
these accessories, ask your local Makita Service Center.

« Various type of Makita genuine batteries and chargers

« Saw chain

» Chain cover

* Guide bar complete

« File

NOTE:

* Some items in the list may be included in the tool pack-
age as standard accessories. They may differ from
country to country.

Noise
The typical A-weighted noise level determined according
to EN62841-1 and EN ISO 11681-2 as applicable:
Sound pressure level (L,p) : 78 dB(A)
Sound power level (Ly) : 86 dB (A)
Uncertainty (K) : 3 dB(A)
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NOTE:

» The declared noise emission value(s) has been mea-
sured in accordance with a standard test method and
may be used for comparing one tool with another.

* The declared noise emission value(s) may also be
used in a preliminary assessment of exposure.

/\ WARNING:

* Wear ear protection.

* The noise emission during actual use of the power
tool can differ from the declared value(s) depend-
ing on the ways in which the tool is used especially
what kind of workpiece is processed.

Be sure to identify safety measures to protect the
operator that are based on an estimation of expo-
sure in the actual conditions of use (taking account
of all parts of the operating cycle such as the times
when the tool is switched off and when it is running
idle in addition to the trigger time).

Vibration
The vibration total value (tri-axial vector sum) determined
according to EN62841-1 and EN ISO 11681-2 as appli-
cable:

Work mode: cutting wood

Vibration emission (ap, ) : 5.9 m/s?

Uncertainty (K) : 1.5 m/s?



NOTE:

* The declared vibration total value(s) has been mea-
sured in accordance with a standard test method and
may be used for comparing one tool with another.

» The declared vibration total value(s) may also be used
in a preliminary assessment of exposure.

/\ WARNING:

* The vibration emission during actual use of the
power tool can differ from the declared value(s)
depending on the ways in which the tool is used
especially what kind of workpiece is processed.

Be sure to identify safety measures to protect the
operator that are based on an estimation of expo-
sure in the actual conditions of use (taking account
of all parts of the operating cycle such as the times
when the tool is switched off and when it is running
idle in addition to the trigger time).

DECLARATIONS OF CONFORMITY

For European countries only
The Declarations of conformity are included in Annex A
to this instruction manual.
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FRANCA'S (Instructions originales)

Descriptif
1 Témoin rouge 12 Pignon 22 Fourreau (cache de chaine)
2  Bouton 13 Crochet 23 Ecrou capuchon
3 Batterie 14 Orifice 24 Tournevis a téte fendue
4 Voyants lumineux 15 Couvre-pignon 25 Filtre
5 Bouton de vérification 16 Bouton 26 Bague de blocage
6 Bouton de sécurité 17 Bouchon du réservoir d’huile 27 Rondelle
7  Gachette 18 Fenétre d’inspection du 28 Trait de limite d’'usure
8  Tranchant du maillon réservoir d’huile 29 Bouchons de porte-charbon
9  Guide de chaine 19 Ouverture du réservoir d’huile 30 Tournevis
10 Fléche 20 Guide de pointe
11 Ressort 21 Guide inférieur

SPECIFICATIONS

Modéle DUC122
Longueur du guide-chaine 115 mm
Guide-chaine standard Longueur de coupe 11,5 cm
Type Guide-chaine pour sculpture
Type 25 AP
Pas 6,35 mm (1/4")
Chaine standard Jauge 1,3 mm (0,05
Nombre de maillons
, N 42
d’entrainement
Nombre de dents 9
Pignon
Pas 6,35 mm (1/4")
Longueur totale 422 mm
*1 1,7 kg
Poids net
*2 2,4-27kg
Vitesse de la chaine (min‘1) 5,0 m/s (300 m/min)
Capacité du réservoir d’huile pour chaine 80 cm?
Tension nominale 18V CC

/\ AVERTISSEMENT : Associez correctement guide-chaine et chafne. Le non-respect de cette consigne peut

entrainer des blessures.

« Etant donné I'évolution constante de notre programme de recherche et de développement, les spécifications conte-
nues dans ce manuel sont sujettes a modification sans préavis.

« Les spécifications peuvent varier suivant les pays.

*1: Poids, sans la chaine, le guide-chaine, le garde-chaine, I'huile et la ou les batteries.

*2: Le poids combiné le plus léger et le plus lourd selon la procédure EPTA 01/2014. Le poids peut étre différent

selon le ou les accessoires, notamment la ou les batteries.

Batterie et chargeur applicables

. BL1815N / BL1820B / BL1830B / BL1840B / BL1850B /
Batterie BL1860B
Chargeur DC18RC / DC18RD / DC18RE / DC18SD / DC18SE /
9 DC18SF / DC18SH / DC18WC

« Certains chargeurs et batteries répertoriés ci-dessus peuvent ne pas étre disponibles selon la région ou vous rési-
dez.

ZE AVERTISSEMENT : N'’utilisez que les batteries et les chargeurs répertoriés ci-dessus. L'utilisation d’autres
batteries et chargeurs peut provoquer des blessures et/ou un incendie.
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Symboles

Vous trouverez ci-dessous les symboles susceptibles
d’étre utilisés pour I'appareil. Veillez a comprendre leur
signification avant toute utilisation.

« Lire le mode d’emploi.

@@ « Portez une protection oculaire.

» Portez un dispositif de protection
@ auditive.

Q « Portez un casque, des lunettes a
& @ coques et un serre-téte antibruit.
» Portez des protections adaptées

pour les pieds/jambes et mains/
bras.

« AVERTISSEMENT - CETTE TRON-
CONNEUSE DOIT UNIQUEMENT
ETRE UTILISEE PAR DES OPE-
RATEURS FORMES AU SERVICE
D’ARBRES. L'UTILISATION SANS
FORMATION ADEQUATE PEUT
ENTRAINER DE GRAVES BLES-
SURES.

@ * Ne pas exposer a 'eau.

* Longueur de maximale
admise

» Sens de déplacement de la chaine

coupe

* Pour les pays de I'Union euro-
péenne uniquement
En raison de la présence de compo-
sants dangereux dans I'équipement,
les déchets d’équipements élec-
triques et électroniques, les accu-
mulateurs et les batteries peuvent
avoir un impact négatif sur I'environ-
nement et la santé humaine.
Ne jetez pas les appareils élec-
triques et électroniques ou les bat-
teries avec les ordures ménageéres !
Conformément a la directive euro-
péenne relative aux déchets d’équi-
pements électriques et
électroniques et aux déchets
d’accumulateurs et de batteries,
ainsi qu’a son adaptation a la légis-
lation nationale, les déchets d’équi-
pements électriques, les batteries et
les accumulateurs doivent étre col-
lectés séparément et déposés dans
un point de collecte distinct pour
déchets urbains, conformément aux
réglementations en matiére de pro-
tection de I'environnement.
Cela est indiqué par le symbole de
la poubelle a roulettes barrée sur
I'équipement.

+ Niveau de puissance sonore garanti
selon la directive européenne sur le
bruit dans I'environnement.

* Niveau de puissance sonore selon
la réglementation australienne NSW
sur le contrdle du bruit

[

I ENEO090-1
Utilisations

L’outil est congu pour la coupe et I'élagage. Il est aussi
adapté a I'entretien des arbres.

GEA010-2
Consignes de sécurité générales pour outils élec-
triques

/\ AVERTISSEMENT : Veuillez lire les consignes de
sécurité, instructions, illustrations et spécifications
qui accompagnent cet outil électrique. Le non-respect
de toutes les instructions indiquées ci-dessous peut
entrainer une électrocution, un incendie et/ou de graves
blessures.

Conservez toutes les mises en garde et instructions
pour référence ultérieure.

Le terme “outil électrique” dans les avertissements fait
référence a I'outil électrique alimenté par le secteur (avec
cordon d’alimentation) ou a I'outil électrique fonctionnant
sur batterie (sans cordon d’alimentation).

GEB119-3

Consignes de sécurité pour Trongonneuse
sans Fil

1. I'Eloignez la trongonneuse de votre corps pen-
dant I'utilisation. Avant de faire démarrer la tron-
gonneuse, assurez-vous que la chaine n’est pas
en contact avec quoi que soit. Restez attentif en
permanence, pour éviter tout contact entre la chaine
et votre corps, et que vos vétements ne se prennent
dans la chaine.

2. Tenez toujours la trongonneuse en plagant votre
main droite sur la poignée supérieure et votre
main gauche sur la poignée avant. N'inversez
jamais les mains pour tenir la trongonneuse, sous
peine d’augmenter les risques de blessure.

3. Saisissez I'outil électrique uniquement par ses
surfaces de prise isolées, car la chaine peut
entrer en contact avec des fils électriques
cachés. Le contact de la chaine avec un fil sous
tension peut mettre sous tension les parties métal-
liques exposées de I'outil électrique, causant ainsi
une électrisation chez I'utilisateur.

4. Portez des lunettes de sécurité et un dispositif
de protection auditive. Nous vous recommandons
de plus de porter des équipements de protection
pour la téte, les mains, les jambes et les pieds. Le
port de vétements de protection adéquats réduit le
risque de blessure causée par les débris éjectés ou
par le contact accidentel avec la chaine.

5. Conservez toujours un bon appui au sol.

6. Lorsque vous coupez une branche en tension,
prenez garde au retour de la branche. Lorsque la
tension exercée sur les fibres du bois est libérée, la
branche risque de se détendre comme un ressort et
de frapper I'utilisateur et/ou de provoquer une perte
de maitrise de la trongonneuse.
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10.

11.

12.
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Faites preuve d’une grande prudence lorsque
vous coupez des broussailles ou de jeunes
arbres. De fins morceaux de bois peuvent se coin-
cer dans la chaine et étre projetés vers vous ou
exercer une traction qui vous ferait perdre I'équilibre.
Pour transporter la trongonneuse, arrétez-la, sai-
sissez-la par la poignée avant et éloignez-la de
votre corps. Avant de transporter ou de ranger la
trongonneuse, remettez toujours le garde-chaine
en place. Une manipulation adéquate de la trongon-
neuse réduit le risque de contact accidentel avec la
chaine en mouvement.
Suivez les instructions de lubrification, de
réglage de la tension de la chaine et de change-
ment des accessoires. Une mauvaise tension ou
une mauvaise lubrification de la chaine augmente
les risques de rupture et de choc en retour.
Les poignées doivent étre séches, et ne doivent
pas présenter de traces d’huile ou de graisse.
Les poignées graisseuses ou huileuses sont glis-
santes et peuvent causer une perte de contréle de
l'outil.
Utilisez I'outil uniquement pour couper du bois.
N’utilisez pas la trongonneuse pour des travaux
autres que ceux pour lesquels elle a été congue.
Par exemple, n'utilisez pas la trongonneuse pour
couper du plastique, des matériaux de macgonnerie
ou des matériaux de construction qui ne sont pas a
base de bois. L'utilisation de la trongonneuse pour
effectuer des travaux autres que ceux pour lesquels
elle a été congue peut entrainer une situation dan-
gereuse.
Causes des chocs en retour et mesures préven-
tives :
Il'y a risque de choc en retour lorsque le nez ou
I'extrémité du guide-chaine touche un objet, ou
lorsque le bois se referme et coince la chaine dans
sa ligne de coupe. Dans certains cas, le contact de
I'extrémité du guide-chaine avec un objet peut
entrainer une réaction instantanée en sens inverse,
qui projette le guide-chaine vers le haut et vers I'uti-
lisateur. Le guide-chaine risque d’étre projeté vers
I'utilisateur si la chaine se coince le long de la partie
supérieure du guide-chaine. L’'une ou l'autre de ces
réactions peut entrainer une perte de contréle de la
tronconneuse et entrainer des blessures graves. Ne
vous fiez pas uniquement aux dispositifs de sécurité
intégrés a la tronconneuse. En tant qu'utilisateur de
la trongconneuse, vous devez prendre des mesures
pour éviter les accidents et les blessures pendant
les travaux de coupe.

Un choc en retour résulte d’'une mauvaise utilisation

de l'outil et/ou de procédures ou conditions de tra-

vail inadéquates. Il peut étre évité en prenant les
mesures appropriées, qui sont décrites ci-aprés :

« Tenez fermement la trongonneuse avec vos deux
mains, en plagant vos pouces et vos doigts
autour des poignées de la trongonneuse ; posi-
tionnez votre corps et vos bras de maniére a
résister aux chocs en retour. L'utilisateur peut
contrdler les chocs en retour s'il prend les précau-
tions nécessaires. Ne lachez pas la trongon-
neuse.

13.

14.

014673

* Ne vous penchez pas trop en avant, et ne coupez
pas plus haut que la hauteur des épaules. Ceci
permet d’éviter un contact accidentel de I'extré-
mité du guide-chaine avec un objet et de mieux
maitriser la trongonneuse dans les situations
imprévues.

« Utilisez exclusivement les guides-chaines et les
chaines de rechange spécifié(e)s par le fabricant.
L'utilisation d’un guide-chaine ou d’une chaine de
rechange inadaptés peut causer la rupture de la
chaine et/ou un choc en retour.

» Suivez les instructions du fabricant concernant
I'affitage et I'entretien de la chaine. Réduire la
hauteur du limiteur de profondeur augmente le
risque de choc en retour.

Avant de commencer le travail, assurez-vous

que la trongonneuse fonctionne correctement et

satisfait aux réglementations relatives a la sécu-
rité. Vérifiez tout particulierement les points sui-
vants :

* Le frein d’arrét du moteur fonctionne correcte-
ment.

* Le guide-chaine et le couvre-pignon sont correc-
tement installés.

+ La chaine a été aiguisée et tendue conformément
aux réglementations.

Ne faites pas démarrer la trongonneuse sans
avoir retiré le garde-chaine. Si vous faites démar-
rer la trongonneuse sans avoir retiré le garde-
chaine, celui-ci risque d’étre éjecté vers l'avant, ce
qui peut entrainer des blessures et endommager les
objets autour de I'utilisateur.

Consignes de sécurité supplémentaires :

1.

Tenez les badauds ou les animaux a I’écart de la
zone de travail pendant le fonctionnement de la
trongonneuse.



Consignes de sécurité propres a la trongonneuse
a poignée supérieure

1.

Cette tronconneuse est spécialement congue
pour I’entretien des arbres et la chirurgie arbori-
cole. Cette tronconneuse est congue pour étre
utilisée uniquement par des personnes correcte-
ment formées. Respectez toutes les instruc-
tions, procédures et recommandations émanant
des instances professionnelles pertinentes. Le
non-respect de cette consigne peut entrainer
des accidents mortels. Il est conseillé de tou-
jours utiliser une plateforme élévatrice (nacelle
élévatrice, élévateur) pour scier dans les arbres.
La technique de descente en rappel est extréme-
ment dangereuse et nécessite une formation
spéciale. Les opérateurs doivent étre formés
pour se familiariser avec les équipements de
sécurité et les techniques d’escalade. Utilisez
toujours des courroies, cordes et mousquetons
appropriés lorsque vous travaillez dans les
arbres. Utilisez toujours des systéemes de rete-
nue a la fois pour I'opérateur et la scie.

Effectuez le nettoyage et I’entretien avant le ran-
gement conformément au mode d’emploi.
Pendant le transport dans un véhicule, assurez-
vous que la trongonneuse est placée de fagon a
éviter toute fuite de carburant ou d’huile pour
chaine, tous dommages matériels et corporels.
N’ajoutez pas d’huile pour chaine prés d’un feu.
Ne fumez jamais lorsque vous ajoutez de I’huile
pour chaine.

Les réglementations nationales peuvent imposer
des restrictions a I'utilisation de la trongon-
neuse.

Si I’équipement subit un choc violent ou tombe,
vérifiez son état avant de poursuivre la tache.
Vérifiez si les commandes et les dispositifs de
sécurité fonctionnent correctement. En cas de
dommage ou de doute, confiez I'inspection et la
réparation a notre service aprés-vente agréé.
Tenez fermement la scie en place pour éviter le
patinage (dérapage) ou le rebond de la scie
lorsque vous démarrez une coupe.

A la fin de la coupe, prenez soin de conserver
votre équilibre en raison de la “chute de ten-
sion”.

Prenez en considération le sens et la vitesse du
vent. Evitez la sciure de bois et le nuage d’huile
pour chaine.

Equipement de protection

1.

Pour éviter les blessures a la téte, aux yeux, aux
mains ou aux pieds ainsi que les Iésions audi-
tives, portez I’équipement de protection suivant
lorsque vous utilisez la trongonneuse :

— Portez des vétements adaptés, c’est-a-dire ajus-
tés, mais n’entravant pas vos mouvements. Ne
portez ni bijoux ni vétements susceptibles de
s’enchevétrer dans les buissons ou les arbustes.
Si vous avez les cheveux longs, portez toujours
un filet a cheveux !

— |l est nécessaire de porter un casque de sécurité
chaque fois que vous travaillez avec la trongon-
neuse. Le casque de sécurité doit étre inspecté
régulierement pour vérifier qu’il n’est pas endom-
magé et doit étre remplacé au moins tous les 5
ans. N'utilisez que des casques de sécurité
homologués.

— L’écran facial du casque de sécurité (ou des
lunettes & coques) protége contre la sciure de
bois et les copeaux. Pendant le fonctionnement
de la trongonneuse, portez toujours des lunettes
a coques ou un écran facial pour éviter les bles-
sures oculaires.

— Portez un équipement anti-bruit adéquat
(cache-oreilles, bouchons d'oreille, etc.)

— La veste de protection comprend 22 couches de
nylon et protége I'opérateur des coupes. Son port
est obligatoire lors de taches sur une plateforme
en hauteur (nacelle élévatrice, élévateur), une
plateforme montée sur une échelle ou en cas
d’escalade en cordée.

— La salopette a bretelles de protection est fabri-
quée dans un tissu de nylon ayant 22 couches et
protége des coupes. Il est vivement conseillé de
I'utiliser.

— Les gants de protection fabriqués en cuir épais
font partie de I'équipement réglementé et leur
port est obligatoire pendant I'utilisation de la tron-
gonneuse.

— Pendant le fonctionnement de la trongonneuse, le
port de chaussures de sécurité ou de bottes de
sécurité avec semelle antidérapante, embout
protecteur en acier et protection pour la jambe est
obligatoire. Les chaussures de sécurité pourvues
d’une couche protectrice protégent des coupes et
garantissent une bonne assise. Pour travailler
dans les arbres, utilisez des bottes de sécurité
spécialisées pour I'escalade.

Vibrations

1.

Les personnes ayant une mauvaise circulation du
sang qui sont exposées a des vibrations excessives
peuvent présenter des lésions des vaisseaux san-
guins ou du systtme nerveux. Les vibrations
peuvent étre a l'origine des symptdmes suivants
dans les doigts, les mains ou les poignets : Engour-
dissement, picotement, douleur, douleur lancinante,
changement de couleur de la peau ou de la peau
elle-méme. Si un ou plusieurs de ces symptomes
apparaissent, consultez un médecin ! Pour
réduire le risque du syndrome de Raynaud, gardez
vos mains au chaud pendant I'utilisation et conser-
vez en bon état I'équipement et les accessoires.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS.

/\ AVERTISSEMENT :

NE vous laissez PAS tromper (au fil d’'une utilisation
répétée) par un sentiment d’aisance et de familiarité
avec le produit, en négligeant le respect rigoureux
des consignes de sécurité qui accompagnent le pro-
duit en question. La MAUVAISE UTILISATION de
I'outil ou I'ignorance des consignes de sécurité indi-
quées dans ce mode d’emploi peut entrainer de
graves blessures.

ENC007-17

CONSIGNES DE SECURITE IMPORTANTES
POUR LA BATTERIE

1.

Avant d’utiliser la batterie, lisez toutes les ins-
tructions et précautions relatives (1) au chargeur
de batterie, (2) a la batterie, et (3) au produit utili-
sant la batterie.
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1.

12.

13.

14.
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Ne désassemblez pas et ne modifiez pas la batte-
rie. Cela pourrait entrainer un incendie, une chaleur
excessive ou une explosion.

Cessez immédiatement l'utilisation si le temps

de fonctionnement devient excessivement court.

Il 'y a risque de surchauffe, de bralures, voire

d’explosion.

Si I’électrolyte péneétre dans vos yeux, rincez-les

a l'eau claire et consultez immédiatement un

médecin. Il y a risque de perte de la vue.

Ne court-circuitez pas la batterie :

(1) Ne touchez les bornes avec aucun matériau
conducteur.

(2) Evitez de ranger la batterie dans un conte-
neur avec d’autres objets métalliques, par
exemple des clous, des piéces de monnaie,
etc.

(3) N’exposez pas la batterie a I’eau ou a la pluie.

Un court-circuit de la batterie peut provoquer

une intensité de courant élevée, une surchauffe,

parfois des brilures et méme une panne.

Ne rangez ni n’utilisez I'outil et la batterie dans

un endroit ou la température risque d’atteindre

ou de dépasser 50 °C.

Ne jetez pas la batterie au feu méme si elle est

sérieusement endommagée ou complétement

épuisée. La batterie peut exploser au contact du
feu.

Abstenez-vous de clouer, couper, écraser, jeter,

laisser tomber la batterie, ou de la heurter contre

un objet dur. Cela pourrait entrainer un incendie,
une chaleur excessive ou une explosion.

N’utilisez pas la batterie si elle est endommagée.

. Les batteries au lithium-ion contenues sont sou-

mises aux exigences de la législation sur les
marchandises dangereuses.

Lors du transport commercial par des tierces parties
ou des transitaires par exemple, des exigences spé-
cifiques en matiere d'étiquetage et d’emballage
doivent étre respectées.

Pour la préparation de I'article expédié, il est néces-
saire de consulter un expert en matériau dangereux.
Veuillez également respecter les réglementations
nationales susceptibles d’étre plus détaillées.
Recouvrez les contacts exposés avec du ruban
adhésif ou du ruban de masquage et emballez la
batterie de telle sorte qu’elle ne puisse pas bouger
dans I'emballage.

Lors de la mise au rebut de la batterie, retirez-la
de Poutil et jetez-la en lieu sir. Suivez les régle-
mentations locales en matiére de mise au rebut
des batteries.

Utilisez les batteries uniquement avec les pro-
duits spécifiés par Makita. L’insertion de batteries
dans des produits non conformes peut provoquer un
incendie, une chaleur excessive, une explosion ou
une fuite de I'électrolyte.

Lorsque vous n’utilisez pas I'outil pendant une
période prolongée, la batterie doit étre retirée de
'outil.

Pendant et aprés I'utilisation, la batterie peut
chauffer, ce qui peut entrainer des brilures, y
compris en cas de température relativement
basse. Manipulez les batteries chaudes avec
précaution.

15. Ne touchez pas la borne de I'outil immédiate-
ment aprés utilisation car elle peut étre assez
chaude pour provoquer des bralures.

16. Evitez que des copeaux, de la poussiére ou du
sol adhérent aux bornes, aux trous et aux rai-
nures de la batterie. Cela peut provoquer un
échauffement, un incendie, une explosion ou un
dysfonctionnement de I'outil ou de la batterie, ce qui
peut entrainer des brdlures ou des blessures.

17. A moins que loutil prenne en charge un tel
usage, n’utilisez pas la batterie a proximité de
lignes électriques haute tension. Cela pourrait
entrainer un dysfonctionnement ou casser 'outil ou

la batterie.

18. Conservez la batterie hors de portée des
enfants.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS.

/I\ ATTENTION :

N’utilisez que des batteries Makita d’origine. L'utilisa-
tion de batteries de marque autre que Makita ou de bat-
teries modifiées peut provoquer I'explosion des batteries,
ce qui présente un risque d’incendie, de dommages
matériels et corporels. Cela annulera également la
garantie Makita pour I'outil et le chargeur Makita.

Conseils pour assurer la durée de vie optimale de

la batterie

1. Chargez la batterie avant qu’elle ne soit comple-
tement déchargée. Arrétez toujours I'outil et
rechargez la batterie quand vous remarquez que
la puissance de I'outil diminue.

2. Ne rechargez jamais une batterie complétement
chargée. La surcharge réduit la durée de service
de la batterie.

3. Chargez la batterie a une température ambiante
comprise entre 10 °C et 40 °C. Avant de charger
une batterie chaude, laissez-la refroidir.

4. Lorsque vous n’utilisez pas la batterie, retirez-la
de I'outil ou du chargeur.

5. Rechargez la batterie si elle est restée inutilisée
pendant une période prolongée (plus de six
mois).

DESCRIPTION DU FONCTIONNEMENT

A\ ATTENTION :

» Assurez-vous toujours que l'outil est hors tension et
que sa batterie est retirée avant de I'ajuster ou de véri-
fier son fonctionnement.

Installation ou retrait de la batterie (Fig. 1)

* Mettez toujours l'outil hors tension avant d’installer ou
de retirer la batterie.

* Lorsque vous posez ou retirez la batterie, tenez fer-
mement I'outil et la batterie.
Si vous ne tenez pas fermement I'outil et la batterie, il s
peuvent vous glisser des mains, et s’abimer ou vous
blesser.

Pour retirer la batterie, faites-la glisser hors de I'outil tout
en faisant glisser le bouton qui se trouve a I'avant de la
batterie.

Pour poser la batterie, alignez sa languette sur la rainure
a l'intérieur du carter, et faites-la glisser en place. Insé-
rez-la a fond, jusqu’a ce qu’elle se mette en place avec
un léger déclic. Si vous pouvez voir I'indicateur rouge du
coté supérieur du bouton, la batterie n’est pas compléte-
ment verrouillée.



/\ ATTENTION :

« Insérez toujours la batterie a fond, jusqu’a ce que 'indi-
cateur rouge ne soit plus visible. Sinon, elle pourrait
tomber accidentellement de l'outil, au risque de vous
blesser ou de blesser quelqu’un se trouvant prés de
Vous.

* Ne forcez pas pour insérer la batterie. Si elle ne glisse
pas facilement, c’est que vous ne l'insérez pas correc-
tement.

Systéme de protection de I'outil/la batterie

L’outil est équipé d’un systéme de protection de I'outil/la

batterie. Ce systéme coupe automatiquement I'alimenta-

tion pour prolonger la durée de vie de l'outil et de la bat-

terie. Si l'outil ou la batterie se trouve dans I'une des

situations suivantes, I'outil cessera automatiquement de

fonctionner :

* Protection contre la surcharge
Cette protection se déclenche lorsque I'outil est uti-
lisé de maniere telle qu’il consomme un courant
anormalement élevé. Dans ce cas, éteignez I'outil et
arrétez la tache ayant provoqué la surcharge de
I'outil. Puis rallumez I'outil pour reprendre la tache.

« Protection contre la surchauffe
Cette protection se déclenche lorsque l'outil ou la
batterie a surchauffé. Dans cette situation, laissez
I'outil et la batterie refroidir avant de rallumer I'outil.

« Protection contre la décharge totale de la batterie
Cette protection se déclenche lorsque I'autonomie
restante de la batterie devient trop faible. Dans cette
situation, retirez la batterie de I'outil et chargez-la.

Affichage de la charge restante de la batterie
(Fig. 2)
Uniquement pour les batteries avec témoin

Appuyez sur le bouton de vérification situé sur la batterie
pour afficher la charge restante de la batterie. Les

voyan;s lumineux s’allument pendant quelques

secondes.
Voyants lumineux

I I:l n Charge restante
allumé éteint clignotant

I I I I 75% & 100%
I I I D 50% & 75%
I I |:| D 25% & 50%
I |:| |:| D 0% & 25%
Pl patiare.”
BRUL | b
I:l Ij I I F:jéfectueuse.

015658

NOTE :

» En fonction des conditions d’utilisation et de la tempé-
rature ambiante, la charge restante affichée peut diffé-
rer légerement de la valeur réelle.

* Le premier t¢émoin (completement a gauche) clignotera
pendant le fonctionnement du systéme de protection
de la batterie.

Interrupteur (Fig. 3)

/\ ATTENTION :

+ Avant d’insérer la batterie dans l'outil, vérifiez toujours
que la gachette fonctionne correctement et qu’elle
revient sur la position “OFF” quand vous la relachez.

Pour éviter tout déclenchement accidentel de la
gachette, un bouton de sécurité a été prévu.

Pour démarrer I'outil, appuyez sur le bouton de sécurité
et tirez sur la gachette. Pour larréter, relachez la
gachette.

ASSEMBLAGE

/\ ATTENTION :

» Assurez-vous toujours que l'outil est hors tension et
que sa batterie est retirée avant d’effectuer tout travail
dessus.

Installation ou retrait de la chaine de scie

/\ ATTENTION :

» Assurez-vous toujours que l'outil est hors tension et
que la batterie est retirée avant d’installer ou de retirer
la chaine de scie.

*» Portez toujours des gants pour installer ou retirer la
chaine de scie.

» N'utilisez la chaine et le guide de chaine qu’avec un
bout de guide congu pour cette trongconneuse (voir la
liste des pieces de rechange).

 Pour éviter les chocs en retour, ne retirez pas le bout
de guide et ne remplacez pas le guide de chaine par
un autre sans bout de guide.

Pose de la chaine

Placez une extrémité de la chaine sur le dessus du guide
de chaine. Il faut alors placer la chaine comme indiqué
sur lillustration, car elle tourne dans le sens de la
fleche. (Fig. 4)

Placez la chaine de sorte que le ressort se trouve a
l'intérieur de celle-ci et placez l'autre extrémité de la
chaine autour du pignon, comme illustré sur la
figure. (Fig. 5)

Tout en tournant le guide de chaine dans le sens
contraire des aiguilles d’'une montre, installez-le de sorte
que son extrémité touche le ressort. (Fig. 6)

Insérez le crochet du couvre-pignon dans l'orifice de
I'outil, puis posez le couvre-pignon sur I'outil. (Fig. 7)
Tournez le bouton dans le sens des aiguilles d'une
montre pour serrer la vis fermement. (Fig. 8)

Retrait de la chaine

Desserrez la vis en tournant le bouton dans le sens
contraire des aiguilles d’'une montre jusqu'a ce que le
couvre-pignon se détache. (Fig. 9)

Retirez le couvre-pignon.

Retirez la chaine et le guide de chaine de l'outil.

Réglage de la tension de la chaine (Fig. 10 et 11)
Vous pouvez régler la tension de la chaine en desserrant
légérement la vis. Aprés le réglage, resserrez la vis fer-
mement.
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/\ ATTENTION :

« Les chaines neuves ont tendance a se desserrer pen-
dant un certain temps apres linstallation. Vérifiez la
tension de la chaine de temps a autre avant d'utiliser la
trongonneuse.

« La chaine risque de se déplacer si elle n’est pas bien
tendue.

« Linstallation et le retrait de la chaine doivent étre effec-
tués dans un emplacement propre, sans sciure de
bois, etc.

Griffe de butée (accessoire en option) (Fig. 12)

Pour installer la griffe de butée, procédez comme suit :

1. Enlevez le couvre-pignon, la chaine et le guide-
chaine comme décrit dans le présent manuel d’ins-
tructions.

2. Alignez les trous de la griffe de butée avec ceux de
la trongonneuse.

3. Fixez-la en serrant fermement les vis.

OPERATION

Lubrification (Fig. 13)

La chaine se lubrifie automatiquement pendant I'utilisa-
tion de l'outil.

Vérifiez la quantité d’huile restante par la fenétre d’ins-
pection du réservoir d’huile.

Pour remplir le réservoir, retirez le bouchon posé sur
I'ouverture du réservoir d’huile.

Une fois le réservoir rempli, n'oubliez pas de visser le
bouchon du réservoir d’huile sur la trongonneuse.

/\ ATTENTION :

La premiére fois que vous faites le plein d’huile sur la
trongonneuse, ou lorsque vous refaites le plein aprés
avoir compléetement vidé le réservoir d’huile, ajoutez de
I'huile jusqu’au bord inférieur du goulot de remplissage.
Autrement I'alimentation en huile risque d’étre affectée.
Pour huiler la chaine, utilisez exclusivement de I'huile a
chaine Makita ou une huile similaire disponible en
magasin.

N'utilisez jamais d’huile contenant des poussiéres ou
particules, ni de 'huile volatile.

Pour élaguer les arbres, utilisez une huile végétale.
L’huile minérale risquerait d’endommager les arbres.
Ne forcez jamais la trongonneuse lorsque vous éla-
guez des arbres.

Avant de trongonner, assurez-vous que le bouchon est
bien vissé en place sur le réservoir d’huile.

Gardez la trongonneuse a 'écart de I'arbre. Démarrez-la
et attendez que la chaine soit bien lubrifiée.

Avant de mettre le contact, mettez le guide de pointe/
guide inférieur en contact avec la branche a couper. Le
guide de chaine risque de trembler et vous risquez de
vous blesser si vous procédez a la coupe sans mettre le
guide de pointe/guide inférieur en contact avec la
branche.

Déplacez simplement la trongonneuse vers le bas pour
couper la branche.

Elagage des arbres

/\ ATTENTION :

 Eloignez toutes les parties du corps de la chaine
lorsque le moteur fonctionne.

* Tenez la trongonneuse fermement des deux mains
lorsque le moteur tourne.
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* Ne vous penchez pas trop. Gardez une bonne assise
et un bon équilibre en tout temps.

Avant de mettre le contact, mettez le guide de pointe/
guide inférieur en contact avec la branche a couper. Le
guide de chaine risque de trembler et vous risquez de
vous blesser si vous procédez a la coupe sans mettre le
guide de pointe/guide inférieur en contact avec la
branche. (Fig. 14 et 15)

Pour couper de grosses branches, commencez par faire
une entaille peu profonde sous la branche, puis terminez
la coupe en procédant par le haut. (Fig. 16)

Si vous essayez de couper les grosses branches par le
bas, la branche risque de s’affaisser et de coincer la
chaine dans la découpe. Par ailleurs, si vous essayez de
couper les grosses branches a partir du haut sans faire
une légére entaille sous la branche, la branche risque de
se fendre. (Fig. 17)

Si vous n’arrivez pas a couper complétement la branche
d’un seul coup :

Appuyez légerement sur la poignée et continuez a scier
et déplacez la scie a chaine d’avant en arriere ; puis diri-
gez la pointe un peu plus vers le bas et terminez la
coupe en relevant la poignée. (Fig. 18)

Transport de I'outil (Fig. 19)

Sortez toujours la batterie de I'outil et recouvrez le guide
avec le fourreau avant de transporter I'outil. Recouvrez
également la batterie avec le cache de la batterie.

ENTRETIEN

/\ ATTENTION :

» Assurez-vous toujours que l'outil est hors tension et
que la batterie est retirée avant d'y effectuer tout travail
d’inspection ou d’entretien.

+ Portez toujours des gants pour effectuer toute opéra-
tion d’inspection ou d’entretien.

» N'utilisez jamais d’essence, benzine, diluant, alcool ou
autre produit similaire. Cela risquerait de provoquer la
décoloration, la déformation ou la fissuration de I'outil.

Affatage de la chaine

A\ ATTENTION :
* Retirez toujours la batterie et portez des gants de pro-
tection lorsque vous travaillez avec la trongonneuse.

Affatez la chaine si :

— de la sciure de bois granuleuse est produite lorsque
vous coupez du bois humide ;

— la chaine pénetre difficilement dans le bois méme si
vous appliquez une forte pression ;

— le tranchant est nettement endommagé ;

— la trongonneuse tire vers la gauche et la droite dans le
bois. Cela est d0 a un affitage inégal de la chaine ou
au fait qu’elle est endommagée d'un cété seulement.
(Fig. 20)

Affatez la chaine réguliéerement, mais en ne retirant

chaque fois qu’une petite quantité de matériau.

Deux ou trois coups de lime suffisent généralement pour

I'affatage de routine. Aprés plusieurs affitages de la

chaine, faites-la affiter par un centre de réparation agréé

MAKITA.

Lime et limage (Fig. 21)

— Pour affater la chaine, utilisez une lime ronde spéciale
(accessoire en option) pour chaines de trongonneuse,
d’'un diamétre de 4 mm. N'utilisez pas une lime ronde
ordinaire.



— La lime ne doit toucher le matériau que lors du limage
vers I'avant. Au retour, soulevez la lime pour ne pas
qu’elle touche le matériau.

— Affatez d’abord le tranchant du maillon le plus court.
La longueur de ce maillon servira de dimension de la
jauge pour tous les autres maillons de la chaine.

— Passez la lime tel qu’indiqué sur l'illustration.

— Le limage sera plus facile si vous employez un porte-
lime (accessoire). Des symboles sont apposés sur le
porte-lime pour indiquer le bon angle d’affatage de 30°
(alignez les symboles parallélement a la chaine) et les
limites de profondeur de pénétration (jusqu’au 4/5 du
diameétre de la lime).

Passez la lime tel qu’indiqué sur lillustration. (Fig. 22)

— Une fois la chaine afflitée, vérifiez la hauteur de la
jauge de profondeur a l'aide de I'outil de jauge de la
chaine (accessoire en option).

— Retirez toute aspérité restante, aussi petite soit-elle, a
I'aide d’une lime plate spéciale (accessoire en option).

— Arrondissez encore une fois I'avant de la jauge de pro-
fondeur.

— Essuyez les poussiéres et particules de la chaine
aprés avoir ajusté la hauteur de la jauge de profon-
deur.

Nettoyage du guide (Fig. 23)

Les copeaux et la sciure s’accumulent dans la rainure du
guide, ce qui la colmate et entrave la bonne répartition
de l'huile. Enlevez toujours les copeaux et la sciure
lorsque vous aff(itez ou que vous remplacez la chaine de
scie.

Nettoyage du filtre a huile dans I’orifice
d’alimentation en huile

Des poussiéres ou particules peuvent s’accumuler dans
le filtre a huile de I'orifice d’alimentation en huile pendant
I'utilisation.

Les poussiéres ou particules accumulées dans le filtre a
huile peuvent affecter I'alimentation en huile et causer
une lubrification insuffisante de la chaine.

Lorsque I'alimentation en huile ne s’effectue pas correc-
tement sur la partie supérieure du guide de chaine, net-
toyez le filtre en procédant comme suit.

Retirez la batterie de 'outil.

Retirez le couvre-pignon et la chaine de l'outil. (Repor-
tez-vous a la section intitulée “Installation ou retrait de la
chaine de scie”.)

Retirez I'écrou capuchon a l'aide d’un tournevis a téte
fendue et a tige mince, ou d’un objet similaire. (Fig. 24)
Retirez le filtre de la trongonneuse et essuyez toutes les
poussieres ou particules. Si le filtre est trop sale, rempla-
cez-le par un neuf. (Fig. 25)

Insérez la batterie dans I'outil.

Appuyez sur la gachette pour que les poussieres et parti-
cules accumulées dans l'orifice d’alimentation en huile
soient évacuées par I'alimentation en huile. (Fig. 26)
Retirez la batterie de I'outil.

Insérez le filtre a huile nettoyé dans I'orifice d’alimenta-
tion en huile. Si le filtre est trop sale, remplacez-le par un
neuf. (Fig. 27)

Insérez I'écrou capuchon dans l'orifice d’alimentation en
huile pour fixer le filtre, en plagant le bon c6té de I'écrou
capuchon vers le haut, tel qu’indiqué sur l'illustration. Si
I'écrou capuchon est déformé et que vous n’arrivez pas a
fixer le filtre, remplacez-le par un écrou capuchon neuf.
(Fig. 28)

Remettez en place le couvre-pignon et la chaine sur
I'outil.

Remplacement du pignon (Fig. 29 et 30)
Avant de poser une chaine neuve, vérifiez I'état du
pignon.

/\ ATTENTION :

+ La chaine neuve sera endommagée si le pignon est
usé. Le cas échéant, faites remplacer le pignon. Le
pignon doit étre installé de sorte qu’il soit toujours
orienté comme indiqué sur l'illustration.

Posez toujours une bague de blocage neuve lorsque
vous remplacez le pignon.

Remplacement des charbons (Fig. 31 et 32)
Retirez et vérifiez régulierement les charbons. Rempla-
cez-les lorsqu’ils sont usés jusqu’au trait de limite
d’'usure. Maintenez les charbons propres et en état de
glisser aisément dans les porte-charbon. Les deux char-
bons doivent étre remplacés en méme temps. N'utilisez
que des charbons identiques.

Utilisez un tournevis pour retirer les bouchons de porte-
charbon. Enlevez les charbons usés, insérez-en de nou-
veaux et revissez solidement les bouchons de porte-
charbon.

Rangement de I’outil

Nettoyez 'outil avant de le ranger. Essuyez les copeaux
et la sciure de bois qui recouvrent I'outil apres avoir retiré
le couvre-pignon. Aprés avoir nettoyé l'outil, faites le
tourner a vide pour lubrifier la chaine et le guide de
chaine.

Recouvrez le guide de chaine avec le fourreau.

Videz le réservoir d’huile et posez la trongonneuse avec
le bouchon du réservoir vers le haut.

Pour maintenir la SECURITE et la FIABILITE du produit,
les réparations et tout autre travail d’entretien ou de
réglage doivent étre effectués dans un centre de service
aprés-vente Makita agréé, exclusivement avec des
piéces de rechange Makita.
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Instructions d’entretien périodique
Pour assurer une bonne longévité, éviter les détériorations et garantir le bon fonctionnement des dispositifs de sécu-
rité, réalisez régulierement les travaux d’entretien suivants.
La garantie n’est accordée que si ces travaux sont réalisés régulierement et correctement. Le non-respect des obliga-
tions relatives aux travaux d’entretien peut entrainer des accidents !
L'utilisateur de la trongonneuse ne doit pas réaliser de travaux d’entretien non décrits dans le manuel d’instruction.
Ces travaux doivent étre effectués par un centre technique agréé.

Durée de
fonctionnement
Avant Chaque | Chaque | Tous les | Tous les Avant
utilisation jour semaine | 3 mois ans remisage
Elément
Inspection. O
Trongonneuse Nettoyage. O
Vérification par un centre
technique agréé. O @)
Inspection.
Chaine O
Aiguisage si nécessaire. O
Inspection.
Guide-chaine O O
Démontage. O
Lubrification de la |Vérification du débit de
chaine I'alimentation en huile. O
Gachette Inspection. O
Bouton de sécurité |Inspection. O
Bouchon du
réservoir de Vérification du serrage. O
carburant
Attrape-chaine |Inspection. O
Vis et écrous Inspection. O

014813
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DEPANNAGE

Avant de faire faire une réparation, effectuez votre propre inspection. Si vous rencontrez un probléme non décrit dans
le présent manuel, n’essayez pas de démonter 'outil. Confiez-le a un centre technique agréé Makita, qui utilise tou-

jours des pieces de rechange Makita pour les réparations.

Dysfonctionnement

Cause

Remeéde

La batterie n’est pas installée.

Installez la batterie chargée.

La trongonneuse ne démarre pas.

Probléme de batterie (sous tension).

Rechargez la batterie. Si vous
n’arrivez pas a recharger la batterie,
remplacez-la.

Le moteur arréte de tourner aprés

une courte utilisation. batterie.

Faible niveau de charge de la

Rechargez la batterie. Si vous
n’arrivez pas a recharger la batterie,
remplacez-la.

Réservoir d’huile vide.

Remplissez le réservoir d’huile.

Pas d’huile sur la chaine. encrasseée.

La rainure de lubrification est

Nettoyez la rainure de lubrification.

huile.

Dysfonctionnement de la pompe a

Demandez a un centre technique
agréé de réaliser les réparations.

La batterie est mal installée.

Installez la batterie comme décrit
dans le présent manuel.

Impossible d’atteindre le plein

régime. batterie.

Faible niveau de charge de la

Rechargez la batterie. Si vous
n’arrivez pas a recharger la batterie,
remplacez-la.

Le systéme d’entrainement ne
fonctionne pas correctement.

Demandez a un centre technique
agréé de réaliser les réparations.

La chaine ne s’arréte pas :
arrétez immédiatement la machine !

Dysfonctionnement de la gachette.

Demandez a un centre technique
agréé de réaliser les réparations.

Vibrations anormales :

Guide-chaine ou chaine desserrés.

Réglez le guide-chaine et la tension
de la chaine.

arrétez immédiatement la machine !

Dysfonctionnement de I'outil.

Demandez a un centre technique
agréé de réaliser les réparations.

014814

ACCESSOIRES EN OPTION

/\ ATTENTION :

Ces accessoires ou pieces complémentaires sont
recommandés pour I'utilisation avec I'outil Makita spé-
cifi¢ dans ce mode d’emploi. L'utilisation de tout autre
accessoire ou piéce complémentaire peut comporter
un risque de blessure. N'utilisez les accessoires ou
piéces qu’aux fins auxquelles ils ont été congus.

Si vous désirez obtenir plus de détails concernant ces
accessoires, veuillez contacter le centre de service
apres-vente Makita le plus prés.

* Les divers types de batteries et chargeurs Makita
authentiques

* Chaine

» Cache de chaine

» Guide de chaine complet

* Lime

NOTE :

« Il se peut que certains éléments de la liste soient
compris dans I'emballage de [loutii en tant
qu’accessoires standard. lls peuvent varier d’un pays a
l'autre.

Bruit

Le niveau de bruit pondéré A typique, déterminé selon

EN62841-1 et EN ISO 11681-2 selon le cas :

Niveau de pression sonore (L) : 78 dB (A)
Niveau de puissance sonore {)LWA) 86 dB (A)
Incertitude (K) : 3 dB (A)

NOTE :

* La ou les valeurs d’émission de bruit déclarées ont été
mesurées conformément a la méthode de test stan-
dard et peuvent étre utilisées pour comparer les outils
entre eux.

* La ou les valeurs d’émission de bruit déclarées
peuvent aussi étre utilisées pour I'évaluation prélimi-
naire de I'exposition.

/\ AVERTISSEMENT :

* Portez un serre-téte antibruit.

* L’émission de bruit lors de 'usage réel de I'outil
électrique peut étre différente de la ou des valeurs
déclarées, suivant la fagon dont I'outil est utilisé,
particuliéerement selon le type de piéce usinée.
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Les mesures de sécurité a prendre pour protéger
I'utilisateur doivent étre basées sur une estimation
de I'exposition dans des conditions réelles d’utili-
sation (en tenant compte de toutes les compo-
santes du cycle d’utilisation, comme par exemple
le moment de sa mise hors tension, lorsqu’il tourne
a vide et le moment de son déclenchement).

Vibrations
La valeur totale de vibrations (somme de vecteur triaxial)
déterminée selon EN62841-1 et EN ISO 11681-2 selon
le cas :

Mode de travail : coupe de bois

Emission de vibrations (ay, ) : 5,9 m/s?

Incertitude (K) : 1,5 m/s?

NOTE :

« La ou les valeurs de vibration totales déclarées ont été
mesurées conformément a la méthode de test stan-
dard et peuvent étre utilisées pour comparer les outils
entre eux.

La ou les valeurs de vibration totales déclarées
peuvent aussi étre utilisées pour I'évaluation prélimi-
naire de I'exposition.

/\ AVERTISSEMENT :

L’émission de vibrations lors de l'usage réel de
I'outil électrique peut étre différente de la ou des
valeurs déclarées, suivant la fagon dont I'outil est
utilisé, particuliérement selon le type de piéce usi-
née.

Les mesures de sécurité a prendre pour protéger
I'utilisateur doivent étre basées sur une estimation
de I'exposition dans des conditions réelles d’utili-
sation (en tenant compte de toutes les compo-
santes du cycle d’utilisation, comme par exemple
le moment de sa mise hors tension, lorsqu’il tourne
a vide et le moment de son déclenchement).

DECLARATIONS DE CONFORMITE

Pour les pays européens uniquement
Les déclarations de conformité sont fournies en Annexe
A a ce mode d’emploi.
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DEUTSCH (Originale Anleitungen)

Ubersicht
1 Rote Anzeige 11 Feder 21 Untere Fihrung
2 Verriegelungstaste 12 Kettenrad 22 Sagekettenschutz
3 Akku 13 Haken 23 Druckmutter
4 Anzeigelampen 14 Loch 24  Schlitzschraubenzieher
5 Priftaste 15 Kettenraddeckel 25 Filter
6 Einschaltarretierung 16 Knopf 26 Sicherungsring
7  Schalter 17 Oltankverschluss 27 Unterlegscheibe
8 Zahn 18 Olstand-Priiffenster 28 VerschleiBgrenze
9 Schwert 19 Oltankéffnung 29 Biurstenhalterkappe
10 Pfeil 20 Schwertspitzenfiihrung 30 Schraubendreher
TECHNISCHE DATEN
Modell DUC122
Schwertlange 115 mm
Standard-Schwert Schnittlange 11,5 cm
Typ Carving-Schwert
Typ 25 AP
Teilung 6,35 mm (1/4")
Standard-Sagekette
Treibgliedstarke 1,3 mm (0,05")
Treibsglieder 42
Zahnezahl 9
Kettenrad
Teilung 6,35 mm (1/4")
Gesamtlange 422 mm
*1 1,7 kg
Nettogewicht
*2 2,4-27kg
Kettengeschwindigkeit pro Minute (min‘1) 5,0 m/s (300 m/min)
Kettendltank-Inhalt 80 cm?
Nennspannung D.C.18V

/N\ WARNUNG: Verwenden Sie eine geeignete Kombination von Schwert und Ségekette. Anderenfalls kann es zu

Personenschaden kommen.

+ Wir behalten uns vor, Anderungen der technischen Daten im Zuge der Entwicklung und des technischen Fortschritts
ohne vorherige Ankundigung vorzunehmen.

« Die technischen Daten kénnen von Land zu Land unterschiedlich sein.

*1: Gewicht, ohne Sagekette, Schwert, Schwertschutzhiille, O und Akku(s).

*2: Leichteste und schwerste Gewichtskombination, gemaR EPTA-Verfahren 01/2014. Das Gewicht kann abhangig

von dem Aufsatz (den Aufsatzen), einschlieRlich des (der) Akkus, unterschiedlich sein.

Zutreffende Akkus und Ladegeréte

Akku BL1815N / BL1820B / BL1830B / BL1840B / BL1850B /
BL1860B
Ladegerat DC18RC /DC18RD / DC18RE / DC18SD / DC18SE /
9 DC18SF / DC18SH /DC18WC

« Einige der oben aufgelisteten Akkus und Ladegerate sind je nach Inrem Wohngebiet eventuell nicht erhaltlich.

/\ WARNUNG: Verwenden Sie nur die oben aufgefiihrten Akkus und Ladegeréte. Bei Verwendung irgendwel-
cher anderer Akkus und Ladegerate besteht Verletzungs- und/oder Brandgefahr.
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Symbole

Nachfolgend werden Symbole beschrieben, die fiir das
Geréat verwendet werden kénnen. Machen Sie sich unbe-
dingt vor der Benutzung mit ihrer Bedeutung vertraut.

@ « Betriebsanleitung lesen.

@ « Tragen Sie einen Augenschutz.
@©®

@ « Einen Gehdrschutz tragen.
* Helm, Schutzbrille und Gehdrschutz
QO

» Angemessenen Schutz fir FiRe/
Beine und Hande/Arme verwenden.

« WARNUNG - DIESE KETTEN-
SAGE IST NUR FUR DEN
BETRIEB DURCH GESCHULTE
BAUMPFLEGER ZU BENUTZEN.
BENUTZUNG OHNE ORDNUNGS-
GEMASSE SCHULUNG KANN ZU

SCHWEREN VERLETZUNGEN
FUHREN.

@ « Keiner Feuchtigkeit aussetzen.

» Hoéchstzuléssige Schnittldnge

« Kettenumlaufrichtung

* Nur fir EU-Lander
Aufgrund des  Vorhandenseins
gefahrlicher Komponenten in der
Ausristung koénnen Elektro- und
Elektronik-Altgerate, Akkumulatoren
und Batterien sich negativ auf die
Umwelt und die menschliche
Gesundheit auswirken.
Entsorgen Sie Elektro- und Elektro-
nikgerate oder Batterien nicht mit
dem Hausmdill!
In Ubereinstimmung mit der Euro-
paischen Richtlinie Uber Elektro-
und Elektronik-Altgerate, Akkumula-
toren und Batterien, verbrauchte
Akkumulatoren und Batterien sowie
ihrer Anpassung an nationales
Recht sollten Elektro-Altgerate, Bat-
terien und Akkumulatoren geman
den  Umweltschutzbestimmungen
getrennt gelagert und zu einer
getrennten Sammelstelle fir Sied-
lungsabfalle geliefert werden.
Dies wird durch das am Gerat ange-
brachte Symbol der durchgestriche-
nen Abfalltonne auf Radern
angezeigt.
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* Garantierter
gemal der
AulRenlarm.

Schallleistungspegel
EU-Richtlinie  Gber

» Schallleistungspegel gemaR der
australischen NSW-Larmschutzver-
ordnung

L]

ENE090-1
Vorgesehene Verwendung

Das Werkzeug ist fiir das Schneiden von Asten / Stutzen
von Baumen vorgesehen. Es eignet sich auch fir
Baumpflege.

GEA010-2
Allgemeine Sicherheitswarnungen fiir Elektrowerk-
zeuge

A WARNUNG: Lesen Sie alle mit diesem Elektro-
werkzeug gelieferten Sicherheitswarnungen, Anwei-
sungen, Abbildungen und technischen Daten durch.
Eine Missachtung der unten aufgefiihrten Anweisungen
kann zu einem elektrischen Schlag, Brand und/oder
schweren Verletzungen fiihren.

Bewahren Sie alle Warnungen und Anweisungen fiir
spatere Bezugnahme auf.

Der Ausdruck “Elektrowerkzeug” in den Warnhinweisen
bezieht sich auf Ihr mit Netzstrom (mit Kabel) oder Akku
(ohne Kabel) betriebenes Elektrowerkzeug.

GEB119-3
SEHERHEWSWARNUNGENFURAKKU-
KETTENSAGE

1. Halten Sie alle Korperteile wahrend des Betriebs
der Kettensidge von der Sédgekette fern. Verge-
wissern Sie sich vor dem Einschalten der Ket-
tensdge, dass die Sagekette nicht mit
irgendeinem Gegenstand in Beriihrung ist. Ein
Augenblick der Unaufmerksamkeit wahrend des
Betriebs von Kettensdgen kann dazu fiihren, dass
lhre Kleidung oder Kérperteile von der Sagekette
erfasst werden.

2. Halten Sie die Kettensage stets mit lhrer rechten
Hand am oberen Handgriff und mit lhrer linken
Hand am vorderen Handgriff. Das Halten der Ket-
tensdge mit vertauschter Handhaltung fiihrt zu
erhohter Verletzungsgefahr und ist daher unbedingt
zu vermeiden.

3. Das Elektrowerkzeug darf nur an den isolierten
Griffflichen gehalten werden, weil die Sdgekette
verdeckte Leitungen beriihren kann. Bei Kontakt
mit einem Strom fiihrenden Kabel kdnnen die freilie-
genden Metallteile des Elektrowerkzeugs ebenfalls
Strom fiihrend werden, so dass der Benutzer einen
elektrischen Schlag erleiden kann.

4. Tragen Sie eine Schutzbrille und einen Gehor-
schutz. Zusatzliche Schutzausriistung fiir Kopf,
Hénde, Beine und FulRe wird empfohlen. Geeignete
Schutzkleidung reduziert die Verletzungsgefahr
durch fliegende Triimmer oder versehentlichen Kon-
takt mit der Sagekette.

5. Achten Sie stets auf sicheren Stand.

6. Wenn Sie einen unter Spannung stehenden Ast
abschneiden, achten Sie auf Zuriickschnellen.
Wenn sich die Spannung in den Holzfasern entladt,
kann der unter Spannung stehende Ast die Bedie-
nungsperson treffen und/oder die Kettensage aufler
Kontrolle bringen.



7.

Lassen Sie beim Schneiden von Gestriipp und
jungen Baumen &uBerste Vorsicht walten. Die
diinnen Aste kénnen an der Ségekette héangen blei-
ben und gegen Sie geschleudert werden oder Sie
aus dem Gleichgewicht bringen.

Tragen Sie die Kettensdge nach dem Ausschal-
ten mit Abstand zu lhrem Korper am vorderen
Handgriff. Bringen Sie zum Transportieren oder
Lagern der Kettensige stets die Schwertschutz-
hiille an. SachgemaRe Handhabung der Ketten-
sage reduziert die Wahrscheinlichkeit einer
versehentlichen Beriihrung der umlaufenden Sage-
kette.

Befolgen Sie die Anweisungen fiir die Schmie-
rung, die Kettenspannung und den Austausch
von Zubehor. Eine unsachgemall gespannte oder
geschmierte Kette kann entweder reiRen oder die
Gefahr von Rickschlagen erhéhen.

. Halten Sie die Handgriffe trocken, sauber und

frei von Ol und Fett. Fett- und 6lverschmierte
Handgriffe sind schliipfrig und verursachen den Ver-
lust der Kontrolle.

. Schneiden Sie nur Holz. Verwenden Sie die Ket-

tensdge nicht fiir sachfremde Zwecke. Zum Bei-
spiel: Verwenden Sie die Kettensdge nicht zum
Schneiden von Kunststoff, Mauerwerk oder Nicht-
Holz-Baumaterial. Der Gebrauch der Kettensage fiir
sachfremde Zwecke kann zu einer Gefahrensitua-
tion fihren.

. Ursachen und Verhiitung von Riickschlagen:

Riickschlage kénnen auftreten, wenn die Nase oder
Spitze des Schwerts ein Objekt berlhrt, oder wenn
sich das Holz schlieBt und die Sagekette im Schnitt
einklemmt. Spitzenkontakt kann in manchen Fallen
eine plétzliche Gegenreaktion verursachen, so dass
das Schwert nach oben oder hinten zur Bedienungs-
person geschleudert wird. Durch Einklemmen der
Ségekette entlang dem oberen Lauf des Schwerts
kann das Schwert zur Bedienungsperson zuriickge-
schleudert werden. Jede dieser Reaktionen kann zu
einem Verlust der Kontrolle Uber die Sage und dar-
aus resultierenden schweren Verletzungen fiihren.
Verlassen Sie sich nicht ausschlieBlich auf die in
lhre Sage eingebauten Sicherheitsvorrichtungen.

Als Kettensdgenbenutzer sollten Sie bestimmte

MaRnahmen ergreifen, um lhre Sagearbeiten unfall-

und verletzungsfrei zu halten.

Rickschlag ist das Resultat falscher Handhabung

des Werkzeugs und/oder falscher Arbeitsverfahren

oder -bedingungen und kann durch Anwendung der
nachstehenden VorsichtsmaBnahmen vermieden
werden:

* Halten Sie die Kettensage beidhandig mit festem
Griff, wobei Ihre Daumen und Finger die Hand-
griffe umschlieRen, und positionieren Sie Korper
und Arme so, dass Sie Riickschlagkrafte auffan-
gen koénnen. Ruckschlagkrafte kdénnen durch
Treffen geeigneter VorsichtsmaRnahmen von der
Bedienungsperson kontrolliert werden. Lassen
Sie die Kettensage nicht los.

13.

014673

« Ubernehmen Sie sich nicht, und schneiden Sie
nicht oberhalb der Schulterhéhe. Dies tragt zur
Verhltung unbeabsichtigten Spitzenkontakts bei
und ermdglicht bessere Kontrolle der Kettensage
in unerwarteten Situationen.

* Verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlene
Schwerter und Ketten. Ungeeignete Schwerter
und Ketten kénnen Kettenbruch und/oder Ruick-
schlag verursachen.

+ Befolgen Sie die Herstelleranweisungen zum
Scharfen und Warten der Sagekette. Eine Verrin-
gerung der Tiefenbegrenzerhdhe kann zu ver-
mehrten Riickschlagen flihren.

Stellen Sie vor Arbeitsbeginn sicher, dass die

Kettensdge in einwandfreiem Betriebszustand

ist, und dass ihr Zustand den Sicherheitsvor-

schriften entspricht. Priifen Sie insbesondere,
dass:

+ die Auslaufbremse einwandfrei funktioniert;

+ Schwert und Kettenraddeckel korrekt angebracht
sind;

« die Kette vorschriftsmaRig gescharft
gespannt worden ist.

und

. Schalten Sie die Kettensdge nicht mit noch

angebrachtem Kettenschutz ein. Wird die Ketten-
sage mit noch angebrachtem Kettenschutz einge-
schaltet, kann der Kettenschutz nach vorn
herausgeschleudert werden, was zu Personenschéa-
den und Beschadigung von Gegenstédnden im
Umfeld des Bedieners fiihren kann.

Zusitzliche Sicherheitswarnungen:

1.

Halten Sie wahrend des Betriebs der Kettensédge
Umstehende oder Tiere vom Arbeitsbereich fern.

Spezielle Sicherheitshinweise fiir Kettensdge mit
oberem Handgriff

1.

Diese Kettensédge ist speziell fiir Baumpflege
und Baumchirurgie vorgesehen. Die Kettensége
darf nur von fachlich geschulten Personen
benutzt werden. Befolgen Sie alle Anweisungen,
Verfahrensweisen und Empfehlungen der rele-
vanten Berufsgenossenschaft. Anderenfalls
kénnen tédliche Unfille auftreten. Zum Sagen in
Baumen wird stets die Verwendung einer Hebe-
biihne (Hubkorb, Lift) empfohlen. Abseiltechni-
ken sind &duBerst gefahrlich und erfordern eine
spezielle Ausbildung. Die Bedienungspersonen
miissen im Gebrauch von Sicherheitsausrii-
stung und Klettertechniken geschult werden.
Beim Arbeiten in Badumen miissen stets geeig-
nete Gurte, Seile und Karabiner verwendet wer-
den. Benutzen Sie stets Riickhaltevorrichtungen
fiir Bedienungsperson und Sage.
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Fiihren Sie Reinigung und Wartung vor der
Lagerung gemaR der Bedienungsanleitung
durch.

Achten Sie beim Kfz-Transport auf sichere Lage
der Kettensige, um Auslaufen von Kraftstoff
oder Kettendl, Beschiadigung des Werkzeugs
und Personenschaden zu vermeiden.

Fiillen Sie Kettendl nicht in der Nahe von Feuer
ein. Rauchen Sie auf keinen Fall beim Einfiillen
von Kettendl.

Der Gebrauch der Kettensdge kann durch Vor-
schriften des jeweiligen Landes eingeschrénkt
sein.

Falls das Gerdt einen schweren Aufprall oder
Sturz erleidet, Gberpriifen Sie seinen Zustand,
bevor Sie die Arbeit fortsetzen. Uberpriifen Sie
die Bedienelemente und Sicherheitsvorrichtun-
gen auf Fehlfunktionen. Falls Sie einen Schaden
feststellen oder Zweifel haben, wenden Sie sich
beziiglich einer Inspektion und Reparatur an
unser autorisiertes Service-Center.

Halten Sie die Sage sicher in Position, um
Abgleiten (Rutschbewegung) oder Springen der
Sédge am Anfang eines Schnitts zu vermeiden.
Achten Sie am Ende des Schnitts darauf, dass
Sie wegen des “Abfalls” nicht die Balance verlie-
ren.

Windrichtung und -geschwindigkeit miissen
ebenfalls beriicksichtigt werden. Vermeiden Sie
Sédgemehl und Kettendlnebel.

Schutzausriistung

1.
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Um Verletzungen von Kopf, Augen, Handen oder

FiiBen sowie Gehorschaden zu vermeiden, miis-

sen die folgenden Schutzvorrichtungen wahrend

der Arbeit mit der Kettensdage verwendet wer-
den:

— Die Kleidung soll zweckmafig, d. h. eng anlie-
gend, aber nicht hinderlich sein. Tragen Sie keine
Schmuckgegenstande oder Kleidung, die sich an
Buschwerk oder Asten verfangen kénnen. Wenn
Sie langes Haar haben, sollten Sie unbedingt ein
Haarnetz tragen!

— Bei allen Arbeiten mit der Kettensage ist das Tra-
gen eines Schutzhelms notwendig. Der Schutz-
helm muss in regelmaRigen Abstdnden auf
Beschadigung hin Uberprift und spatestens nach
5 Jahren ausgewechselt werden. Verwenden Sie
nur geprifte Schutzhelme.

— Der Gesichtsschutz des Schutzhelms (oder eine
Schutzbrille) schitzt vor Sdgemehl und Holzsplit-
tern. Tragen Sie beim Arbeiten mit der Ketten-
sage stets eine Schutzbrille oder einen
Gesichtsschutz, um Augenverletzungen zu ver-
hiten.

— Tragen Sie geeignete Schallschutzausriistung
(Kapselgehorschitzer, Ohrstdpsel usw.).

— Die Schutzjacke besteht aus 22 Nylongewebela-
gen und schiutzt die Bedienungsperson vor
Schnitten. Sie ist bei Arbeiten auf Hochblhnen
(Hubkorb, Lift), leitermontierten Plattformen oder
beim Klettern mit Seilen stets zu tragen.

— Schutzgurt und Latzhose bestehen aus 22
Nylongewebelagen und schiitzen vor Schnitten.
Ihre Verwendung wird dringend empfohlen.

— Schutzhandschuhe aus dickem Leder gehéren
zur vorschriftsmaRigen Ausriistung und sind beim
Arbeiten mit der Kettensage immer zu tragen.

— Sicherheitsschuhe oder Sicherheitsstiefel mit
rutschfester Sohle, Stahlkappen und Beinschutz
sind beim Arbeiten mit der Kettensédge stets zu
tragen. Mit einer Schutzeinlage versehene
Sicherheitsschuhe bieten Schutz gegen Schnitte
und gewahrleisten einen sicheren Stand. Bei
Arbeiten in Baumen missen die Sicherheitsstiefel
fir Klettertechniken geeignet sein.

Vibrationen

1.

Personen mit Kreislaufstérungen, die starken Vibra-
tionen ausgesetzt werden, kdnnen Schadigungen
der BlutgefalRe oder des Nervensystems erleiden.
Folgende Symptome kdnnen durch Schwingungen
an Fingern, Handen oder Handgelenken auftreten:
“Einschlafen” (Taubheit) von Korperteilen, Kribbeln,
Schmerz, Stechen, Veréanderung von Hautfarbe oder
Haut. Falls eines dieser Symptome auftritt,
suchen Sie einen Arzt auf! Um das Risiko der
“Weilfingerkrankheit” zu verringern, halten Sie lhre
Hande wahrend der Arbeit warm, und warten und
pflegen Sie Gerat und Zubehorteile gut.

DIESE ANWEISUNGEN AUFBEWAHREN.

/N\ WARNUNG:

Lassen Sie sich NICHT durch Bequemlichkeit oder
Vertrautheit mit dem Produkt (durch wiederholten
Gebrauch erworben) von der strikten Einhaltung der
Sicherheitsregeln fiir das vorliegende Produkt abhal-
ten. MISSBRAUCH oder Missachtung der Sicher-

heitsvorschriften in

dieser Anleitung koénnen

schwere Verletzungen verursachen.

ENCO007-17

WICHTIGE SICHERHEITSANWEISUNGEN FUR
AKKU

1.

Lesen Sie vor der Benutzung des Akkus alle

Anweisungen und Warnhinweise, die an (1)

Ladegerit, (2) Akku und (3) Akkuwerkzeug ange-

bracht sind.

Unterlassen Sie Zerlegen oder Manipulieren des

Akkus. Es kann sonst zu einem Brand, ubermaRi-

ger Hitzeentwicklung oder einer Explosion kommen.

Falls die Betriebszeit betrachtlich kiirzer gewor-

den ist, stellen Sie den Betrieb sofort ein. Ande-

renfalls besteht die Gefahr von Uberhitzung,
moglichen Verbrennungen und sogar einer

Explosion.

Falls Elektrolyt in Ihre Augen gelangt, waschen

Sie sie mit sauberem Wasser aus, und begeben

Sie sich unverziiglich in &rztliche Behandlung.

Anderenfalls konnen Sie lhre Sehkraft verlieren.

Der Akku darf nicht kurzgeschlossen werden:

(1) Die Kontakte diirffen nicht mit leitfahigem
Material beriihrt werden.

(2) Lagern Sie den Akku nicht in einem Behalter
zusammen mit anderen Metallgegensténden,
wie z. B. Nagel, Miinzen usw.

(3) Setzen Sie den Akku weder Wasser noch
Regen aus.

Ein Kurzschluss des Akkus verursacht starken

Stromfluss, der Uberhitzung, mégliche Verbren-

nungen und einen Defekt zur Folge haben kann.

Lagern und benutzen Sie das Werkzeug und den

Akku nicht an Orten, an denen die Temperatur

50 °C erreichen oder liberschreiten kann.



7. Versuchen Sie niemals, den Akku zu verbren-
nen, selbst wenn er stark beschédigt oder voll-
kommen verbraucht ist. Der Akku kann im Feuer
explodieren.

8. Unterlassen Sie Nageln, Schneiden, Zerquet-
schen, Werfen, Fallenlassen des Akkus oder
Schlagen des Akkus mit einem harten Gegen-
stand. Eine solche Handlung kann zu einem Brand,
UbermaRiger Hitzeentwicklung oder einer Explosion
fihren.

9. Benutzen Sie keine beschadigten Akkus.

10. Die enthaltenen Lithium-lonen-Akkus unterlie-
gen den Anforderungen der Gefahrengut-
Gesetzgebung.

Fur kommerzielle Transporte, z. B. durch Dritte oder
Spediteure, miissen besondere Anforderungen zu
Verpackung und Etikettierung beachtet werden.

Zur Vorbereitung des zu transportierenden Artikels
ist eine Beratung durch einen Experten fir Gefah-
rengut erforderlich. Bitte beachten Sie mdglicher-
weise ausflihrlichere nationale Vorschriften.
Uberkleben oder verdecken Sie offene Kontakte,
und verpacken Sie den Akku so, dass er sich in der
Verpackung nicht umher bewegen kann.

11. Entfernen Sie den Akku zum Entsorgen vom
Werkzeug, und entsorgen Sie ihn an einem
sicheren Ort. Befolgen Sie die ortlichen Vor-
schriften beziiglich der Entsorgung von Akkus.

12. Verwenden Sie die Akkus nur mit den von Makita
angegebenen Produkten. Das Einsetzen der
Akkus in nicht konforme Produkte kann zu einem
Brand, UbermaRiger Hitzebildung, einer Explosion
oder Auslaufen von Elektrolyt fihren.

13. Soll das Werkzeug langere Zeit nicht benutzt
werden, muss der Akku vom Werkzeug entfernt
werden.

14. Bei und nach dem Gebrauch kann der Akku heiB
werden, was Verbrennungen oder Niedertempe-
raturverbrennungen verursachen kann. Beach-
ten Sie die Handhabung von heien Akkus.

15. Beriihren Sie nicht den Anschlusskontakt des
Werkzeugs unmittelbar nach dem Gebrauch, da
er heiB genug werden kann, um Verbrennungen
zu verursachen.

16. Achten Sie darauf, dass sich keine Spane, Staub
oder Schmutz in den Anschlusskontakten,
Lochern und Nuten des Akkus absetzen. Es
kénnte sonst zu Erhitzung, Brandauslésung, Ber-
sten und Funktionsstérungen des Werkzeugs oder
des Akkus kommen, was zu Verbrennungen oder
Personenschéaden fiihren kann.

17. Wenn das Werkzeug den Einsatz in der Ndhe
einer Hochspannungs-Stromleitung nicht unter-
stiitzt, benutzen Sie den Akku nicht in der Ndhe
einer Hochspannungs-Stromleitung. Dies kann
zu einer Funktionsstérung oder Betriebsstérung des
Werkzeugs oder des Akkus fiihren.

18. Halten Sie die Batterie von Kindern fern.

DIESE ANWEISUNGEN AUFBEWAHREN.

/\ VORSICHT:

Verwenden Sie nur Original-Makita-Akkus. Die Ver-
wendung von Nicht-Original-Makita-Akkus oder von
Akkus, die abgeandert worden sind, kann zum Bersten
des Akkus und daraus resultierenden Brénden, Perso-
nenschaden und Beschadigung flihren. AuRerdem wird
dadurch die Makita-Garantie fir das Makita-Werkzeug
und -Ladegerat ungdiltig.

Hinweise zur Aufrechterhaltung der maximalen

Akku-Nutzungsdauer

1. Laden Sie den Akku, bevor er vollkommen
erschopft ist. Schalten Sie das Werkzeug stets
aus, und laden Sie den Akku, wenn Sie ein Nach-
lassen der Werkzeugleistung feststellen.

2. Unterlassen Sie erneutes Laden eines voll aufge-
ladenen Akkus. Uberladen fiihrt zu einer Verkiir-
zung der Nutzungsdauer des Akkus.

3. Laden Sie den Akku bei Raumtemperatur zwi-
schen 10 — 40 °C. Lassen Sie einen heiBen Akku
abkiihlen, bevor Sie ihn laden.

4. Wenn Sie den Akku nicht benutzen, nehmen Sie
ihn vom Werkzeug oder Ladegerit ab.

5. Der Akku muss geladen werden, wenn er lange
Zeit (langer als sechs Monate) nicht benutzt
wird.

FUNKTIONSBESCHREIBUNG

/\ VORSICHT:

» Vergewissern Sie sich vor der Durchfiihrung von Ein-
stellungen oder Funktionsprifungen der Maschine
stets, dass die Maschine ausgeschaltet und der Akku
abgenommen ist.

Anbringen und Abnehmen des Akkus (Abb. 1)

+ Schalten Sie die Maschine stets aus, bevor Sie den
Akku anbringen oder abnehmen.

* Halten Sie Maschine und Akku beim Anbringen
oder Abnehmen des Akkus sicher fest.
Wenn Sie Maschine und Akku nicht sicher festhalten,
kénnen sie lhnen aus der Hand rutschen, was zu einer
Beschadigung der Maschine und des Akkus und zu
Koérperverletzungen fiihren kann.

Ziehen Sie den Akku zum Abnehmen von der Maschine
ab, wahrend Sie den Knopf an der Vorderseite des Akkus
verschieben.

Richten Sie zum Anbringen des Akkus dessen Fih-
rungsfeder auf die Nut im Gehause aus, und schieben
Sie den Akku hinein. Schieben Sie ihn vollstandig ein, bis
er mit einem horbaren Klicken einrastet. Falls die rote
Anzeige an der Oberseite des Knopfes sichtbar ist, ist
der Akku-Adapter nicht vollstandig verriegelt.

/\ VORSICHT:

+ Schieben Sie den Akku stets bis zum Anschlag ein, bis
die rote Anzeige nicht mehr sichtbar ist. Anderenfalls
kann er aus der Maschine herausfallen und Sie oder
umstehende Personen verletzen.

* Unterlassen Sie Gewaltanwendung beim Anbringen
des Akkus. Falls der Akku nicht reibungslos hineinglei-
tet, ist er nicht richtig ausgerichtet.
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Werkzeug/Akku-Schutzsystem
Das Werkzeug ist mit einem Werkzeug/Akku-Schutzsy-
stem ausgestattet. Dieses System schaltet die Stromver-
sorgung automatisch ab, um die Lebensdauer von
Werkzeug und Akku zu verlangern. Das Werkzeug bleibt
wahrend des Betriebs automatisch stehen, wenn das
Werkzeug oder der Akku einer der folgenden Bedingun-
gen unterliegt:
« Uberlastschutz
Dieser Schutz tritt in Aktion, wenn das Werkzeug auf
eine Weise betrieben wird, die eine ungewdhnlich
hohe Stromaufnahme bewirkt. Schalten Sie in dieser
Situation das Werkzeug aus, und brechen Sie die
Arbeit ab, die eine Uberlastung des Werkzeugs ver-
ursacht hat. Schalten Sie dann das Werkzeug wie-
der ein, um neu zu starten.
+ Uberhitzungsschutz
Dieser Schutz tritt in Aktion, wenn das Werkzeug
oder der Akku Uberhitzt wird. Lassen Sie das Werk-
zeug und den Akku in dieser Situation abkihlen,
bevor Sie das Werkzeug wieder einschalten.
+ Uberentladungsschutz
Dieser Schutz tritt in Aktion, wenn die Akku-Restka-
pazitat niedrig wird. Nehmen Sie in dieser Situation
den Akku vom Werkzeug ab, und laden Sie ihn auf.

Anzeigen der Akku-Restkapazitat (Abb. 2)

Nur fiir Akkus mit Anzeige

Driicken Sie die Priiftaste am Akku, um die Akku-Restka-
pazitat anzuzeigen. Die Anzeigelampen leuchten wenige
Sekunden lang auf.

Anzeigelampen

I I:l !l Restkapazitat

Erleuchtet Aus Blinkend

75% bis 100%

50% bis 75%

11

25% bis 50%

L 1

0% bis 25%

B0

Den Akku
aufladen.

pufn

Maoglicherweise

Thi

liegt eine
Funktionsstérung
|:| |:| I I im Akku vor.
015658
HINWEIS:

« Abhangig von den Benutzungsbedingungen und der
Umgebungstemperatur kann die Anzeige geringfligig
von der tatsachlichen Kapazitat abweichen.

« Die erste (auferste linke) Anzeigelampe blinkt, wenn
das Akku-Schutzsystem aktiv ist.
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Schalterbetéatigung (Abb. 3)

/\ VORSICHT:

» Vergewissern Sie sich vor dem Einsetzen des Akkus in
die Maschine stets, dass der Schalter ordnungsgeman
funktioniert und beim Loslassen in die AUS-Stellung
zuriickkehrt.

Um eine versehentliche Schalterbetatigung zu verhin-
dern, ist die Maschine mit einer Schalterarretierung aus-
gestattet.

Zum Einschalten driicken Sie den EIN-/AUS-Schalter
und gleichzeitig die Schalterarretierung. Zum Ausschal-
ten den EIN-/AUS-Schalter loslassen.

MONTAGE

A\ VORSICHT:

» Vergewissern Sie sich vor der Ausfiihrung von Arbeiten
an der Maschine stets, dass die Maschine ausgeschal-
tet und der Akku abgenommen ist.

Montage bzw. Demontage der Sagekette

/\ VORSICHT:

* Vergewissern Sie sich vor der Montage bzw. Demon-
tage der Sagekette stets, dass die Maschine ausge-
schaltet und der Akku entfernt ist.

» Tragen Sie bei dieser Arbeit zum Schutz lhrer Hande
Arbeitshandschuhe.

* Verwenden Sie nur Sageketten und Schwerter mit
Schwertspitze, die fur diese Kettensége ausgelegt sind
(siehe Auszug aus der Ersatzteilliste)!

* Um Rickschlag zu verhiiten, darf die Schwertspitze
nicht entfernt oder das Schwert durch eines ohne
Schwertspitze ersetzt werden.

Montieren der Sagekette

Legen Sie ein Ende der Sagekette auf die Oberseite des
Schwerts. Bringen Sie dabei die Ségekette so an, wie in
der Abbildung gezeigt, weil sie sich in Pfeilrichtung dreht.
(Abb. 4)

Bringen Sie die Sagekette so an, dass die Feder inner-
halb der Kette liegt, und legen Sie das andere Ende der
Sagekette um das Kettenrad, wie in der Abbildung
gezeigt. (Abb. 5)

Wahrend Sie das Schwert entgegen dem Uhrzeigersinn
drehen, installieren Sie es so, dass sein Ende die Feder
beriihrt. (Abb. 6)

Fihren Sie den Haken des Kettenraddeckels in das Loch
der Maschine ein, und setzen Sie dann den Kettenrad-
deckel auf die Maschine. (Abb. 7)

Drehen Sie den Knopf im Uhrzeigersinn,
Schraube festzuziehen. (Abb. 8)

Demontieren der Sagekette

Ldsen Sie die Schraube durch Linksdrehen des Knopfes,
bis sich der Kettenraddeckel abnehmen lasst. (Abb. 9)
Entfernen Sie den Kettenraddeckel.

Entfernen Sie die S&gekette und das Schwert von der
Maschine.

um die

Einstellen der Sagekettenspannung (Abb. 10

u. 11)

Die Sagekettenspannung kann durch geringes Lésen der
Schraube eingestellt werden. Ziehen Sie die Schraube
nach der Einstellung wieder fest.



/\ VORSICHT:

Eine neue Sé&gekette neigt eine gewisse Zeitlang nach
der Montage zu Lockerung. Uberpriifen Sie daher die
Sagekettenspannung von Zeit zu Zeit vor dem
Gebrauch.

Eine zu geringe Sagekettenspannung kann Herausrut-
schen verursachen.

Die Montage bzw. Demontage der Sagekette sollte an
einem sauberen Ort, der frei von Sédgemehl und der-
gleichen ist, durchgefihrt werden.

Krallenanschlag (Sonderzubehér) (Abb. 12)
Montieren Sie den Krallenanschlag nach dem folgenden
Verfahren:

1. Kettenraddeckel, Sagekette und Schwert geman der
Beschreibung in dieser Bedienungsanleitung entfer-
nen.

2. Die Lécher im Krallenanschlag auf die Lécher in der
Kettensage ausrichten.

3. Die Teile mit Schrauben fest zusammenmontieren.

BETRIEB

Schmierung (Abb. 13)

Die Sagekette wird wahrend des Betriebs der Maschine
automatisch geschmiert.

Uberpriifen Sie die im Oltank verbleibende Olmenge
durch das Olstand-Priiffenster.

Um den Tank aufzufiillen, entfernen Sie die Kappe von
der Oltankéffnung.

Schrauben Sie nach dem Auffiillen des Oltanks stets die
mitgelieferte Oltankkappe auf die Kettensége.

/\ VORSICHT:

+ Wenn Sie die Kettensige zum ersten Mal mit Ol fiillen
oder den véllig leeren Oltank auffiillen, fiillen Sie Ol bis
zur Unterkante des Einfillstutzens ein. Anderenfalls
kann die Olzufiihrung beeintréchtigt werden.

+ Verwenden Sie exklusives Ol fir Makita-Kettenségen
oder auf dem Markt erhéltliches Ol.

« Verwenden Sie keinesfalls Ol, das Staub und Fremd-
kérper enthélt, oder leichtfliichtiges Ol.

* Verwenden Sie zum Beschneiden von Baumen botani-

sches Ol. Mineralél kann Baume schadigen.

Uben Sie beim Beschneiden von B&umen niemals

Druck auf die Sage aus.

Vergewissern Sie sich vor dem Ausschneiden, dass die

mitgelieferte Oltankkappe angebracht ist.

Halten Sie die Kettensdge vom Baum abgewandt. Star-
ten Sie die Sage, und warten Sie, bis eine angemessene
Schmierung der Sagekette erreicht ist.

Bringen Sie die Schwertspitzenfihrung/untere Fihrung
vor dem Einschalten mit dem zu schneidenden Ast in
Beriihrung. Wird der Schnitt ausgefiihrt, ohne die
Schwertspitzenfiihrung/untere Fihrung mit dem Ast in
Beriihrung zu bringen, kann das Schwert flattern, was zu
einer Verletzung der Bedienungsperson fiihren kann.
Sagen Sie das zu schneidende Holz durch einfache
Abwartsbewegung.

Entasten

/\ VORSICHT:

» Flhren Sie die Kettensage so, dass sich kein Korper-
teil im verlangerten Schwenkbereich der Sagekette
befindet.

* Bei jeder Arbeit ist die Kettensége mit beiden Handen
festzuhalten, nur so kann sie jederzeit sicher gefiihrt
werden.

» Beugen Sie sich beim Betrieb nicht zu weit vor. Achten
Sie bei der Arbeit stets auf sicheren Stand.

Bringen Sie die Schwertspitzenfihrung/untere Fihrung
vor dem Einschalten mit dem zu schneidenden Ast in
Berihrung. Wird der Schnitt ausgefiihrt, ohne die
Schwertspitzenfiihrung/untere Fihrung mit dem Ast in
Beriihrung zu bringen, kann das Schwert flattern, was zu
einer Verletzung der Bedienungsperson fihren kann.
(Abb. 14 u. 15)

Holz unter Spannung muss immer zuerst auf der Druck-
seite eingeschnitten werden. Erst dann kann der Trenn-
schnitt auf der Zugseite erfolgen. (Abb. 16)

Wird der Trennschnitt auf der Druckseite durchgefiihrt,
kann der Ast mit der Ségekette in Berhrung kommen
und sie einklemmen. Ohne Vorschnitt kann der Ast beim
Trennschnitt auf der Zugseite splittern. (Abb. 17)

Wenn das Holz nicht in einem Arbeitsgang geséagt wer-
den kann:

Setzen Sie das Sagen unter leichter Druckauslibung auf
den Giriff fort und ziehen Sie die Kettensage geringfligig
zurlick; dann setzen Sie die Zackenleiste etwas tiefer an
und beenden Sie den Schnitt durch Anheben des Griffes.
(Abb. 18)

Transport (Abb. 19)

Entfernen Sie stets den Akku aus der Maschine und
montieren Sie den Sé&gekettenschutz, bevor Sie die
Maschine transportieren. Die Kontaktschutzkappe auf
den Akku setzen.

WARTUNG

/\ VORSICHT:

» Vergewissern Sie sich vor der Durchfiihrung von
Inspektions- oder Wartungsarbeiten stets, dass die
Maschine ausgeschaltet und der Akku abgenommen
ist.

+ Tragen Sie beim Ausfilhren von Uberpriifungs- und
Instandhaltungsarbeiten unbedingt  Arbeitshand-
schuhe.

» Verwenden Sie auf keinen Fall Benzin, Benzol, Verdiin-
ner, Alkohol oder dergleichen. Solche Mittel kénnen
Verfarbung, Verformung oder Rissbildung verursachen.

Scharfen der Sagekette

/\ VORSICHT:

* Nehmen Sie stets den Akku ab, und tragen Sie Schutz-
handschuhe, wenn Sie Arbeiten an der Sagekette aus-
fuhren.

Scharfen Sie die Sagekette, wenn:

— beim Schneiden von feuchtem Holz mehliges Sage-
mehl erzeugt wird.

— die Kette selbst bei Ausiibung starken Drucks nur
schwach in das Holz eindringt.

— die Schnittkante sichtbar beschéadigt ist.

— die Sage im Holz nach links oder rechts zieht. Der
Grund fir dieses Verhalten ist ungleichmaRige Schar-
fung der Sagekette, oder einseitige Beschadigung.
(Abb. 20)
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Schéarfen Sie die Sagekette haufig, aber tragen Sie
jedes Mal nur wenig Material ab.

Zwei bis drei Hiebe mit einer Feile sind gewdhnlich fiir
eine routinemaBige Nachscharfung ausreichend. Wenn
die Sagekette mehrmals nachgescharft worden ist, las-
sen Sie sie bei einer MAKITA-Reparaturwerkstatt schar-
fen.

Feile und Feilenfiihrung (Abb. 21)

— Verwenden Sie eine spezielle Rundfeile (Sonderzube-
hor) fir Sageketten mit einem Durchmesser von 4 mm
zum Scharfen der Kette. Normale Rundfeilen sind
ungeeignet.

— Nur beim Vorwartshub der Feile sollte Material abge-
tragen werden. Heben Sie die Feile beim Rickwarts-
hub vom Material ab.

— Scharfen Sie den kiirzesten Zahn zuerst. Die Lange
dieses Zahns dient dann als SollmaR fur alle Gbrigen
Hobelzahne der Sagekette.

— Fihren Sie die Feile, wie in der Abbildung gezeigt.

— Die Feile kann leichter gefiihrt werden, wenn ein Fei-
lenhalter (Zubehor) verwendet wird. Der Feilenhalter
weist Markierungen fiir den korrekten Schéarfungswin-
kel von 30° auf (die Markierungen parallel zur Sage-
kette ausrichten) und begrenzt die Eindringtiefe (auf 4/5
des Feilendurchmessers).

Fihren Sie die Feile, wie in der Abbildung gezeigt.

(Abb. 22)

— Uberpriifen Sie nach dem Schéarfen der Kette die
Hohe des Tiefenanschlags mithilfe der
Kettenmesslehre (Sonderzubehdor).

— Entfernen Sie etwaige Rauigkeiten, wie klein auch
immer, mit einer speziellen Flachfeile (Sonderzube-
hor).

— Runden Sie die Vorderkante des Tiefenanschlags
erneut ab.

— Waschen Sie Staub und Partikel nach der Einstellung
der Hohe des Tiefenanschlags von der Sagekette ab.

Reinigen des Schwert (Abb. 23)

Spane und Sédgemehl sammeln sich in der Flihrungsnut
des Schwert. Der OlfluR wird dadurch behindert und der
Lauf der Sagekette erschwert. Achten Sie beim Scharfen
oder Auswechseln der Sagekette stets darauf, Spane
und Sagemehl mit einer geeigneten Maschine zu reini-
gen.

Reinigen des Offilters an der Olauslasséffnung
Kleine Staubpartikel oder Fremdkdérper kdnnen sich wéh-
rend des Betriebs im Offilter der Olauslasséffnung
ansammeln.

Diese kénnen den Olfluss behindern und unzureichende
Schmierung auf der ganzen Sagekette verursachen.
Wenn schlechte Olzufuhr an der Oberseite des Schwerts
aulftritt, reinigen Sie den Filter wie folgt.

Nehmen Sie den Akku von der Maschine ab.

Entfernen Sie den Kettenraddeckel und die Sagekette
von der Maschine. (Siehe den Abschnitt “Montage bzw.
Demontage der Sagekette”.)

Entfernen Sie die Druckmutter mit einem Schlitzschrau-
benzieher mit schmalem Schaft oder
dergleichen. (Abb. 24)

Nehmen Sie den Filter aus der Kettensage heraus, und
entfernen Sie kleine Staubpartikel oder Fremdkdrper vom
Filter. Falls der Filter zu stark verschmutzt ist, ersetzen
Sie ihn durch einen neuen. (Abb. 25)

Setzen Sie den Akku in die Maschine ein.
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Betatigen Sie den Ein-/Aus-Schalter, um abgelagerte
Staubpartikel oder Fremdkdérper durch Ablassen des Ket-
tendls aus der Olauslasséffnung auszuschwemmen.
(Abb. 26)

Nehmen Sie den Akku von der Maschine ab.

Setzen Sie den gereinigten Offilter in die Olauslassoff-
nung ein.

Falls der Filter zu stark verschmutzt ist, ersetzen Sie ihn
durch einen neuen. (Abb. 27)

Flhren Sie die Druckmutter mit der korrekten Seite nach
oben gemaR der Abbildung in die Olauslasséffnung ein,
um den Filter zu sichern. Falls der Filter wegen einer ver-
formten Druckmutter nicht gesichert werden kann, erset-
zen Sie die Druckmutter durch eine neue. (Abb. 28)
Montieren Sie den Kettenraddeckel und die Sagekette
wieder an der Maschine.

Auswechseln des Kettenrads (Abb. 29 u. 30)
Bevor Sie eine neue Ségekette anbringen, Uberprifen
Sie den Zustand des Kettenrads.

/\ VORSICHT:

» Ein verschlissenes Kettenrad beschadigt eine neue
Sagekette. Wechseln Sie in diesem Fall das Kettenrad
aus. Das Kettenrad muss so montiert werden, dass es
immer geman der Abbildung ausgerichtet ist.

Bringen Sie beim Auswechseln des Kettenrads stets
einen neuen Sicherungsring an.

Auswechseln der Kohlebiirsten (Abb. 31 u. 32)
Die Kohlebirsten mussen regelmaRig entfernt und Gber-
prift werden. Wenn sie bis zur VerschleiRgrenze abge-
nutzt sind, miissen sie erneuert werden. Halten Sie die
Kohlebirsten stets sauber, damit sie ungehindert in den
Haltern gleiten kodnnen. Beide Kohlebirsten sollten
gleichzeitig erneuert werden. Verwenden Sie nur identi-
sche Kohlebdirsten.

Drehen Sie die Birstenhalterkappen mit einem Schrau-
bendreher heraus. Nehmen Sie die abgenutzten Kohle-
blrsten heraus, setzen Sie die neuen ein, und drehen
Sie dann die Biirstenhalterkappen wieder ein.

Lagern der Maschine

Reinigen Sie die Maschine vor der Lagerung. Entfernen
Sie etwaige Spane und Sagemehl von der Maschine,
nachdem Sie den Kettenraddeckel abmontiert haben.
Lassen Sie die Maschine nach der Reinigung unter Null-
last laufen, um die Sé&gekette und das Schwert zu
schmieren.

Schitzen Sie das Schwert mit dem Ségekettenschutz.
Entleeren Sie den Oltank, und lagern Sie die Kettensége
so0, dass die Tankkappe oben liegt.

Um die SICHERHEIT und ZUVERLASSIGKEIT dieses
Gerates zu gewahrleisten, sollten Reparatur-, Wartungs-,
und Einstellarbeiten nur von Makita autorisierten Werk-
statten oder Kundendienstzentren unter ausschlieRli-
cher Verwendung von Makita-Originalersatzteilen
ausgefihrt werden.



Anweisungen fiir regelmaBige Wartung

Um eine lange Lebensdauer zu gewahrleisten, Schaden zu verhiiten und die volle Funktion der Sicherheitseinrichtun-
gen sicherzustellen, miissen die folgenden Wartungsarbeiten regelmaRig durchgefiihrt werden.
Garantieanspriiche werden nur dann anerkannt, wenn diese Arbeiten regelmaRig und ordnungsgemafR ausgefiihrt

werden. Eine Vernachldssigung der vorgeschriebenen Wartungsarbeiten kann zu Unféllen fiihren!

Der Benutzer der Kettensége darf nur Wartungsarbeiten durchfiihren, die in dieser Bedienungsanleitung beschrieben

sind. Darliber hinausgehende Arbeiten miissen von einem autorisierten Service-Center ausgefiihrt werden.

Betriebszeit
Vor der
Vor dem - . . Alle 3 I
Betrieb Téglich Woéchentlich Monate Jahrlich Lrigr;z-
Gegenstand
Uberpriifung. O
Reinigung.
Kettensage C
Von autorisiertem
Service-Center priifen O O
lassen.
Uberpriifung.
Séagekette O
Nétigenfalls scharfen. O
Uberpriifung. O O
Schwert Von der Kettensage
abnehmen. O
Kettenschmie- | Olférdermenge
rung Uberprifen. O
Elektronikschal- | - .
ter Uberprifung. O
Einschaltsperr- | - .
knopf Uberprifung. O
Oltankver- S "
schluss Festigkeit berprifen. O
Kettenfanger | Uberpriifung. O
Schrauben und | - "
Muttern Uberprifung. O
014813
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FEHLERSUCHE

Bevor Sie den Reparaturdienst anrufen, fiihren Sie zunachst Ihre eigene Inspektion durch. Falls Sie ein Problem fin-
den, das nicht in der Anleitung erlautert wird, versuchen Sie nicht, das Werkzeug zu zerlegen. Wenden Sie sich statt
dessen an ein autorisiertes Makita-Service-Center, und achten Sie darauf, dass stets Makita-Ersatzteile fiir Reparatu-

ren verwendet werden.

Stérungszustand

Ursache

AbhilfemaBnahme

Der Akku ist nicht eingesetzt.

Einen geladenen Akku einsetzen.

Die Kettensage startet nicht.

Akkustoérung (Unterspannung).

Laden Sie den Akku auf. Falls Laden
nichts nitzt, tauschen Sie den Akku
aus.

Der Motor bleibt nach kurzer Zeit ste-

Laden Sie den Akku auf. Falls Laden

hen.

Der Ladestand des Akkus ist niedrig.

nichts nitzt, tauschen Sie den Akku
aus.

Der Oltank ist leer.

Oltank fiillen.

Die Olfiihrungsnut ist verschmutzt.

Nut reinigen.

Kein Ol auf der Kette.

Funktionsstérung der Olpumpe.

Wenden Sie sich beziiglich einer
Reparatur an lhr autorisiertes Ser-
vice-Center.

Der Akku ist falsch eingesetzt.

Den Akku gemaR der Beschreibung
in dieser Anleitung einsetzen.

Die Maximaldrehzahl wird nicht
erreicht.

Der Ladestand des Akkus ist niedrig.

Laden Sie den Akku auf. Falls Laden
nichts niitzt, tauschen Sie den Akku
aus.

korrekt.

Das Antriebssystem funktioniert nicht

Wenden Sie sich beziglich einer
Reparatur an lhr autorisiertes Ser-
vice-Center.

Die Kette bleibt nicht stehen:
Die Maschine unverziglich stoppen!

Funktionsstérung des Schalters.

Wenden Sie sich beziiglich einer
Reparatur an lhr autorisiertes Ser-
vice-Center.

Schwert oder Sagekette ist locker.

Schwert und Sagekettenspannung
einstellen.

Ungewdhnliche Vibration:
Die Maschine unverziiglich stoppen!

Fehlfunktion des Werkzeugs.

Wenden Sie sich bezliglich einer
Reparatur an |hr autorisiertes Ser-
vice-Center.

014814

SONDERZUBEHOR

/\ VORSICHT:

Die folgenden Zubehorteile oder Vorrichtungen werden
fir den Einsatz mit der in dieser Anleitung beschriebe-
nen Makita-Maschine empfohlen. Die Verwendung
anderer Zubehorteile oder Vorrichtungen kann eine Ver-
letzungsgefahr darstellen. Verwenden Sie Zubehdrteile
oder Vorrichtungen nur fiir ihren vorgesehenen Zweck.

Wenn Sie weitere Einzelheiten bezlglich dieser Zube-
horteile bendtigen, wenden Sie sich bitte an lhre Makita-
Kundendienststelle.

« Verschiedene Original-Makita-Akkus und -Ladegeréate
« Sagekette

« Kettenabdeckung

* Komplettes Schwert

« Feile

HINWEIS:

« Manche Teile in der Liste k6nnen als Standardzubehér
im Werkzeugsatz enthalten sein. Sie kénnen von Land
zu Land unterschiedlich sein.
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Gerdusch
Der typische A-bewertete Geraduschpegel, ermittelt
gemal EN62841-1 und EN ISO 11681-2, soweit

anwendbar:
Schalldruckpegel (Lpp): 78 dB (A)
Schallleistungspegel (Lyya): 86 dB (A)
Messunsicherheit (K): 3 dB (A)

HINWEIS:

» Der (Die) angegebene(n) Schallemissionswert(e)
wurde(n) im Einklang mit der Standardprifmethode
gemessen und kann (kénnen) fir den Vergleich zwi-
schen Werkzeugen herangezogen werden.

+ Der (Die) angegebene(n) Schallemissionswert(e) kann
(kdnnen) auch fir eine Vorbewertung des Geféhr-
dungsgrads verwendet werden.



/\ WARNUNG:

Einen Gehorschutz tragen.

Die Schallemission wahrend der tatsachlichen
Benutzung des Elektrowerkzeugs kann je nach der
Benutzungsweise des Werkzeugs, und speziell je
nach der Art des bearbeiteten Werkstiicks, von
dem (den) angegebenen Wert(en) abweichen.
Identifizieren Sie SicherheitsmaBnahmen zum
Schutz des Benutzers anhand einer Schétzung des
Gefahrdungsgrads unter den tatsachlichen Benut-
zungsbedingungen (unter Beriicksichtigung aller
Phasen des Arbeitszyklus, wie z. B. Ausschalt- und
Leerlaufzeiten des Werkzeugs zusitzlich zur
Betriebszeit).

.

Schwingungen
Der  Schwingungsgesamtwert  (Drei-Achsen-Vektor-
summe), ermittelt gemal EN62841-1 und EN ISO
11681-2, soweit anwendbar:
Arbeitsmodus: Schneiden von Holz
Schwingungsemission (ay, v): 5,9 m/s?
Messunsicherheit (K): 1,5 m/s?

HINWEIS:

» Der (Die) angegebene(n) Vibrationsgesamtwert(e)
wurde(n) im Einklang mit der Standardpriifmethode
gemessen und kann (kénnen) fir den Vergleich zwi-
schen Werkzeugen herangezogen werden.

» Der (Die) angegebene(n) Vibrationsgesamtwert(e)
kann (kdnnen) auch fir eine Vorbewertung des Gefahr-
dungsgrads verwendet werden.

/N WARNUNG:

Die Vibrationsemission wahrend der tatsédchlichen
Benutzung des Elektrowerkzeugs kann je nach der
Benutzungsweise des Werkzeugs, und speziell je
nach der Art des bearbeiteten Werkstiicks, von
dem (den) angegebenen Emissionswert(en) abwei-
chen.

Identifizieren Sie SicherheitsmaBnahmen zum
Schutz des Benutzers anhand einer Schatzung des
Gefahrdungsgrads unter den tatsachlichen Benut-
zungsbedingungen (unter Beriicksichtigung aller
Phasen des Arbeitszyklus, wie z. B. Ausschalt- und
Leerlaufzeiten des Werkzeugs zusatzlich zur
Betriebszeit).

KONFORMITATSERKLARUNGEN

Nur fiir européische Lander
Die Konformitatserklarungen sind in Anhang A dieser
Betriebsanleitung enthalten.
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ITALIANO (Istruzioni originali)

Visione generale

1 Indicatore rosso 11 Molla 21 Guida inferiore
2 Pulsante 12 Rocchetto 22 Fodero (coperchio catena)
3 Cartuccia batteria 13 Gancio 23 Dado di spinta
4  Spie 14 Foro 24 Cacciavite piatto
5 Bottone di controllo 15 Coperchio rocchetto 25 Filtro
6 Bottone di sblocco 16 Manopola 26 Anello di blocco
7  Interruttore 17 Tappo serbatoio olio 27 Rondella
8 Lama 18 Finestrella di ispezione olio 28 Segno di limite
9 Barra guida 19 Apertura serbatoio olio 29 Tappo portaspazzola
10 Freccia 20 Guida punta 30 Cacciavite
DATI TECNICI
Modello DUC122
Lunghezza barra di guida 115 mm
Barra di guida standard Lunghezza di taglio 11,5¢cm
Tipo Barra di intaglio
Tipo 25 AP
Passo 6,35 mm (1/4")
Catena sega standard
Spessore 1,3 mm (0,05")
Numero di maglie 42
Rocchetto Numero di denti 9
Passo 6,35 mm (1/4")
Lunghezza totale 422 mm
*1 1,7 kg
Peso netto
*2 2,4-27kg
Velocita catena al minuto (min~") 5,0 m/s (300 m/min)
Volume serbatoio olio catena 80 cm®
Tensione nominale C.c.18V

A AVVERTIMENTO: Use appropriate combination of the guide bar and saw chain. In caso contrario, si potrebbero

causare lesioni personali.

« A causa del nostro programma continuativo di ricerca e sviluppo, i dati tecnici sono soggetti a modifiche senza pre-
avviso.

« | dati tecnici possono variare da nazione a nazione.

*1: peso, senza catena della sega, barra guida, copribarra, olio e cartuccia o cartucce delle batterie.

*2: la combinazione piu leggera e piu pesante di peso, in base alla EPTA-Procedure 01/2014. Il peso pu0 variare a

seconda dell’accessorio o degli accessori, inclusa la cartuccia o le cartucce delle batterie.

Cartuccia della batteria e caricabatterie applicabili

BL1815N / BL1820B / BL1830B / BL1840B / BL1850B /
BL1860B

DC18RC / DC18RD / DC18RE / DC18SD / DC18SE /
DC18SF / DC18SH / DC18WC

Cartuccia della batteria

Caricabatterie

< Alcune cartucce delle batterie e alcuni caricabatterie elencati sopra potrebbero non essere disponibili a seconda
della propria area geografica di residenza.

ZE AVVERTIMENTO: Utilizzare solo le cartucce delle batterie e i caricabatterie elencati sopra. L'utilizzo di altre
cartucce delle batterie e di altri caricabatterie potrebbe causare lesioni personali e/o un incendio.
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Simboli
Le figure seguenti mostrano i simboli utilizzati per I'appa-
recchio. Accertarsi di comprenderne il significato prima
dell'uso.

&  Leggere il manuale d’uso.
* Indossare una protezione per gli
e

« Indossare protezioni per le orec-
O® =

Q « Indossare un elmetto, occhialoni
& @ protettivi e protezioni acustiche.

« Utilizzare protezioni appropriate per
@ piedi, gambe, mani e braccia.

* AVWERTENZA: QUESTA MOTO-
SEGA E DESTINATA ESCLUSIVA-
MENTE ALL'UTILIZZO DA PARTE
DI OPERATORI ADDESTRATI CHE
S| OCCUPANO DELLA MANUTEN-
ZIONE DEGLI ALBERI. L'UTILIZZO
SENZA UN ADEGUATO ADDE-
STRAMENTO PUO RISULTARE IN
GRAVI LESIONI PERSONALI.

Non esporre all’'umidita.

@

Lunghezza di taglio massima con-
sentita

Direzione di corsa della catena

Solo per le nazioni del’EU

A causa della presenza di compo-
nenti pericolosi nelle apparecchia-
ture, i rifiuti di apparecchiature
elettriche ed elettroniche, accumu-
latori e batterie potrebbero produrre
un impatto negativo sul’ambiente e
sulla salute umana.

Non smaltire elettrodomestici elet-
trici ed elettronici o batterie insieme
ai rifiuti domestici!

In conformita alla direttiva europea
sui rifiuti di apparecchiature elettri-
che ed elettroniche (RAEE), sugli
accumulatori e le batterie, nonché
sui rifiuti di accumulatori e batterie,
e al suo adattamento alle normative
nazionali, i rifiuti di apparecchiature
elettriche ed elettroniche, batterie e
accumulatori  vanno  conservati
separatamente e conferiti a un
punto di raccolta separato per i rifiuti
comunali, operando in conformita
alle normative per la protezione
dellambiente.

Tale requisito viene indicato
mediante il simbolo del bidone della
spazzatura con ruote barrato appo-
sto sull'apparecchio.

= #
cz
s

.

« Livello di potenza sonora garantita
in base alla Direttiva rumore mac-
chine all’aperto UE.

* Livello di potenza sonora in base
alla normativa sul controllo del
rumore NSW australiana

[

- . ENE090-1
Utilizzo previsto

Questo utensile & progettato per il taglio dei rami/pota-
tura degli alberi. Esso & adatto anche alla manutenzione
degli alberi.

GEA010-2
Avvertenze generali relative alla sicurezza dell’'uten-
sile elettrico

ZE AVVERTIMENTO: Leggere tutte le avvertenze di
sicurezza, le istruzioni, le illustrazioni e i dati tecnici
forniti con il presente utensile elettrico. La mancata
osservanza di tutte le istruzioni elencate di seguito
potrebbe risultare in scosse elettriche, incendi e/o gravi
lesioni personali.

Conservare tutte le avvertenze e le istruzioni come
riferimento futuro.

Il termine “utensile elettrico” nelle avvertenze si riferisce
sia all'utensile elettrico (cablato) nel funzionamento ali-
mentato da rete elettrica che all'utensile elettrico (a bat-
teria) nel funzionamento alimentato a batteria.

GEB119-3
AVVERTENZE DI SICUREZZA RELATIVE
ALLA MOTOSEGA A BATTERIA

1. Tenere tutte le parti del corpo lontane dalla
catena della sega quando la motosega é in fun-
zione. Prima di avviare la motosega, accertarsi
che la catena della sega non sia in contatto con
alcun oggetto. Un attimo di disattenzione durante
I'utilizzo della motosega potrebbe far impigliare gli
indumenti indossati o il corpo dellutente nella
catena della sega.

2. Mantenere sempre la motosega con la mano
destra sull'impugnatura superiore e la mano
sinistra sullimpugnatura anteriore. Qualora si
mantenga la motosega con le mani in posizione
invertita si aumenta il rischio di lesioni personali, e
pertanto cid va sempre evitato.

3. Tenere l'utensile elettrico solo per le superfici di
impugnatura isolate, in quanto la catena della
sega potrebbe entrare in contatto con fili elettrici
nascosti. Qualora la catena della sega entri in con-
tatto con un filo elettrico sotto tensione, potrebbe
mettere sotto tensione le parti metalliche esposte
dell'utensile elettrico e dare una scossa elettrica
all'operatore.

4. Indossare occhiali di protezione e protezioni per
le orecchie. Si consigliano anche attrezzature di
protezione aggiuntive per testa, mani, gambe e
piedi. Indumenti di protezione adeguati riducono le
lesioni personali causate dai detriti volanti o dal con-
tatto accidentale con la catena della sega.

5. Mantenere sempre un appoggio corretto sui
piedi.

6. Quando si taglia un grosso ramo sottoposto a
tensione, fare attenzione al rinculo. Quando la
tensione delle fibre del legno viene rilasciata, il
ramo, caricato come una molla, potrebbe colpire
I'operatore e/o lanciare la motosega fuori controllo.
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10.

1.

12.
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Adottare la massima attenzione quando si inten-
dere tagliare siepi e alberelli. || materiale sottile
potrebbe rimanere impigliato nella catena della sega
e venire scagliato come una frusta verso I'utente o
tirarlo facendogli perdere I'equilibrio.
Trasportare la motosega per I'impugnatura ante-
riore, tenendola spenta e lontana dal corpo.
Quando si intende trasportare o riporre la moto-
sega, montare sempre il copribarra. Se si maneg-
gia correttamente la motosega, si riduce la
probabilita di contatto accidentale con la catena
della sega in movimento.
Seguire le istruzioni per la lubrificazione, il ten-
sionamento della catena e la sostituzione degli
accessori. Una catena tensionata o lubrificata in
modo errato potrebbe rompersi o incrementare la
possibilita di contraccolpi.
Mantenere le impugnature asciutte, pulite e prive
di olio o grasso. Impugnature unte o oleose sono
scivolose e causano la perdita di controllo.
Tagliare esclusivamente legno. La motosega
non deve essere usata per scopi non previsti. Ad
esempio: non utilizzare la motosega per tagliare pla-
stica, muratura o materiali da costruzione non in
legno. L'utilizzo della motosega per operazioni
diverse da quelle previste potrebbe risultare in situa-
zioni pericolose.
Cause e prevenzione dei contraccolpi da parte
dell’operatore:
| contraccolpi possono verificarsi quando I'estremita
o la punta della barra guida tocca un oggetto, o
quando il legno si richiude e fa incastrare la catena
della sega nel taglio. Il contatto della punta in alcuni
casi potrebbe causare un’'improvvisa reazione
inversa, spingendo con forza la barra guida verso
l'alto e all'indietro verso l'operatore. Se la catena
della sega resta incastrata lungo la parte superiore
della barra guida, questultima potrebbe venire
spinta rapidamente all'indietro verso ['operatore.
Queste reazioni potrebbero causare la perdita di
controllo della sega, che potrebbe risultare il gravi
lesioni personali. Non bisogna affidarsi esclusiva-
mente ai dispositivi di sicurezza incorporati nella
sega. L'utente della motosega deve adottare sva-
riate misure per evitare incidenti o lesioni personali
nei lavori di taglio.

Il contraccolpo ¢ il risultato dell’'uso improprio e/o di

procedure o condizioni operative errate, e puo

essere evitato adottando le precauzioni appropriate
indicate di seguito.

« Mantenere una presa salda, con i pollici e le dita
che circondano le impugnature della motosega,
con entrambe le mani sulla sega, e posizionare il
proprio corpo e le braccia in modo da riuscire a
resistere alla forza dei contraccolpi. La forza dei
contraccolpi pud venire controllata dall’operatore
adottando le dovute precauzioni. Non lasciare
mai la presa sulla motosega.

014673

* Non sporgersi eccessivamente e non tagliare al
di sopra dell'altezza delle spalle. Cid contribuisce
ad evitare il contatto involontario della punta e
consente un controllo migliore della motosega in
situazioni impreviste.

» Utilizzare esclusivamente barre e catene di
ricambio specificate dal produttore. Barre e
catene di ricambio errate potrebbero causare la
rottura della catena e/o contraccolpi.

+ Attenersi alle istruzioni del produttore per I'affila-
tura e la manutenzione della catena della sega.
La riduzione dell'altezza del limitatore di profon-
dita puo portare a un aumento dei contraccolpi.

13. Prima di iniziare il lavoro, verificare che la moto-
sega sia perfettamente funzionante e che le sue
condizioni siano conformi alle normative di sicu-
rezza. In particolare verificare quanto segue:

« Che il freno inerziale funzioni correttamente;

* Che la barra e il coperchio del rocchetto siano
montati correttamente;

+ Che la catena sia stata affilata e tensionata
secondo le normative.

14. Non avviare la motosega con la copertura della
catena installata su quest’ultima. Qualora si awvii
la motosega con la copertura della catena installata
su quest'ultima, la copertura potrebbe venire sca-
gliata in avanti, causando lesioni personali e danni
alle cose intorno all’operatore.

Avvertenze addizionali per la sicurezza:

1. Mantenere gli astanti o gli animali lontani
dall’area di lavoro durante I'utilizzo della moto-
sega.

Avvertenze di sicurezza specifiche relative alla

motosega con impugnatura superiore

1. Questa motosega & progettata specificamente
per la cura degli alberi e I’arboricultura. La moto-
sega é destinata all’utilizzo esclusivamente da
parte di persone correttamente addestrate. Atte-
nersi a tutte le istruzioni, le procedure e i consi-
gli dell’organismo professionale pertinente. In
caso contrario, si potrebbero verificare incidenti
mortali. Si consiglia di utilizzare sempre una
piattaforma di sollevamento (idroscala, solleva-
tore) per effettuare tagli negli alberi. Le tecniche
di discesa in corda doppia sono estremamente
pericolose e richiedono un addestramento spe-
ciale. Gli operatori devono venire addestrati per
familiarizzare con l'uso delle attrezzature di sicu-
rezza e le tecniche di arrampicata. Utilizzare
sempre cinghie, corde e moschettoni appro-
priati, quando si intende lavorare negli alberi.
Utilizzare sempre un’attrezzatura frenante sia
per 'operatore che per la sega.



Effettuare la pulizia e la manutenzione prima
della conservazione, attenendosi al manuale
d’uso.

Assicurare un posizionamento in sicurezza della
motosega durante il trasporto in auto, per evitare
perdite di carburante o di olio catena, danneg-
giamenti dell’utensile e lesioni personali.

Non rabboccare I'olio catena in prossimita di
fiamme esposte. Non fumare mai quando si rab-
bocca I'olio catena.

Le normative nazionali potrebbero limitare I'uti-
lizzo della motosega.

Qualora I'apparecchio subisca un impatto vio-
lento o una caduta, controllarne le condizioni
prima di continuare il lavoro. Controllare I’even-
tuale presenza di malfunzionamenti nei controlli
e nei dispositivi di sicurezza. In caso di eventuali
danni o dubbi, rivolgersi a un nostro centro di
assistenza autorizzato per I'ispezione e le ripara-
zioni.

Mantenere saldamente in posizione la sega per
evitare il pattinamento (movimento di slitta-
mento) o il rimbalzo della sega quando si inizia
un taglio.

Alla fine del taglio, fare attenzione a mantenere
I’equilibrio a causa dell’effetto “caduta”.

Tenere conto della direzione e della velocita del
vento. Evitare la segatura e la nebbia di olio
catena.

Attrezzatura protettiva

1.

Per evitare lesioni alla testa, agli occhi, alle mani

o ai piedi, nonché per proteggere I'udito, durante

I'utilizzo della motosega & necessario utilizzare

I’attrezzatura protettiva seguente:

— |l tipo di abbigliamento deve essere appropriato,
vale a dire che deve essere aderente al corpo,
ma senza ostacolare i movimenti. Non indossare
gioielli o indumenti che potrebbero restare impi-
gliati in cespugli o arbusti. Se si portano i capelli
lunghi, indossare sempre una reticella per capelli.

— E necessario indossare un casco di protezione
ogni volta che si lavora con la motosega. Il casco
di protezione va controllato a intervalli regolari
alla ricerca di eventuali danni e va sostituito dopo
un massimo di 5 anni. Utilizzare esclusivamente
caschi di protezione omologati.

— La visiera del casco di protezione (o gli occhia-
loni) proteggono dalla segatura e dalle schegge
di legno. Durante il funzionamento della moto-
sega indossare sempre occhialoni o una visiera
per evitare lesioni agli occhi.

— Indossare attrezzature di protezione dai rumori
adeguate (cuffie antirumore, tappi auricolari, e
cosi via).

— La giacca di protezione & composta da 22 strati
di nylon e protegge l'operatore dai tagli. Deve
sempre essere indossata quando si lavora da
piattaforme sopraelevate (idroscale, sollevatori),
da piattaforme montate su scale o quando si
intende arrampicarsi con delle corde.

— La salopette da lavoro protettiva & fabbricata in
tessuto di nylon a 22 strati, e protegge dai tagli.
Se ne consiglia caldamente I'utilizzo.

— | guanti protettivi fabbricati in pelle spessa
fanno parte dellattrezzatura obbligatoria, e
devono essere sempre indossati durante il funzio-
namento della motosega.

— Durante il funzionamento della motosega &
necessario indossare sempre scarpe antinfortu-
nistiche o scarponi antinfortunistici dotati di
suole antiscivolo e punte in acciaio, nonché pro-
tezioni per le gambe. Le scarpe antinfortunistiche,
dotate di uno strato protettivo, forniscono prote-
zione dai tagli e assicurano una presa salda sui
piedi. Per lavorare sugli alberi, gli scarponi antin-
fortunistici devono essere idonei alle tecniche di
arrampicata.

Vibrazioni

1.

Le persone che soffrono di cattiva circolazione e che
siano esposte a vibrazioni eccessive potrebbero
essere soggette a lesioni ai vasi sanguigni o al
sistema nervoso. Le vibrazioni possono causare il
verificarsi dei seguenti sintomi alle dita, alle mani e
ai polsi: “Addormentamento” (intorpidimento), formi-
colii, dolori, fitte, alterazione del colore della pelle o
della pelle stessa. Qualora si verifichi un qualsiasi
sintomo tra questi, consultare un medico. Per
ridurre il rischio della cosiddetta “sindrome del dito
bianco”, tenere calde le mani durante I'uso e mante-
nere in buone condizioni I'attrezzatura e gli acces-
sori.

CONSERVARE LE PRESENTI ISTRUZIONI.

/\ AVVERTIMENTO:

NON lasciare che la comodita o la familiarita d’uso
con il prodotto (acquisita con 'uso ripetuto) sostitui-
scano la stretta osservanza delle norme di sicurezza.
L’USO IMPROPRIO o la mancata osservanza delle
norme di sicurezza riportate nel presente manuale
manuale di istruzioni potrebbero causare lesioni per-
sonali gravi.

ENC007-17

ISTRUZIONI DI SICUREZZA IMPORTANTI PER
LA CARTUCCIA DELLA BATTERIA

1.

Prima di utilizzare la cartuccia della batteria, leg-
gere tutte le istruzioni e le avvertenze riportate
(1) sul caricabatteria, (2) sulla batteria e (3) sul
prodotto che utilizza la batteria.

Non smantellare né manomettere la cartuccia

della batteria. In caso contrario, si potrebbe cau-

sare un incendio, calore eccessivo o un’esplosione.

Qualora il tempo di utilizzo si riduca eccessiva-

mente, interrompere immediatamente I'utilizzo

dell’'utensile. In caso contrario, si puod incorrere
nel rischio di surriscaldamento, possibili ustioni

e persino un’esplosione.

Qualora I'elettrolita entri in contatto con gli

occhi, sciacquarli con acqua pulita e richiedere

immediatamente assistenza medica. Questa
eventualita puo risultare nella perdita della vista.

Non cortocircuitare la cartuccia della batteria:

(1) Non toccare i terminali con alcun materiale
conduttivo.

(2) Evitare di conservare la cartuccia della batte-
ria in un contenitore insieme ad altri oggetti
metallici quali chiodi, monete, e cosi via.

(3) Non esporre la cartuccia della batteria
all’acqua o alla pioggia.

Un cortocircuito della batteria pué causare un

grande flusso di corrente, un surriscaldamento,

possibili ustioni e persino un guasto.
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6. Non conservare e utilizzare I'utensile e la cartuc-
cia della batteria in ubicazioni in cui la tempera-
tura possa raggiungere o superare i 50°C.

7. Non incenerire la cartuccia della batteria anche
qualora sia gravemente danneggiata o completa-
mente esaurita. La cartuccia della batteria puo
esplodere se a contatto con il fuoco.

8. Non inchiodare, tagliare, schiacciare, lanciare o
far cadere la cartuccia della batteria, né farla
urtare con forza contro un oggetto duro. Questi
comportamenti potrebbero risultare in un incendio,
calore eccessivo 0 un’esplosione.

9. Non utilizzare una batteria danneggiata.

10. Le batterie a ioni di litio contenute sono soggette
ai requisiti del regolamento sul trasporto di
merci pericolose (Dangerous Goods Legisla-
tion).

Per trasporti commerciali, ad esempio da parte di
terzi o spedizionieri, & necessario osservare dei
requisiti speciali sull'imballaggio e sull’etichetta.

Per la preparazione dell’articolo da spedire, € richie-
sta la consulenza di un esperto in materiali perico-
losi. Attenersi anche alle normative nazionali, che
potrebbero essere piu dettagliate.

Nastrare o coprire i contatti aperti e imballare la bat-
teria in modo tale che non si possa muovere libera-
mente all'interno dell’imballaggio.

11. Quando si intende smaltire la cartuccia della bat-
teria, rimuoverla dall’'utensile e smaltirla in un
luogo sicuro. Attenersi alle normative locali rela-
tive allo smaltimento della batteria.

12. Utilizzare le batterie esclusivamente con i pro-
dotti specificati da Makita. L'installazione delle
batterie in prodotti non compatibili potrebbe risultare
in incendi, calore eccessivo, esplosioni o perdite di
liquido elettrolitico.

13. Se l'utensile non viene utilizzato per un periodo
di tempo prolungato, la batteria deve essere
rimossa dall’utensile.

14. Durante e dopo l'uso, la cartuccia della batteria
potrebbe assorbire calore, che puo causare
ustioni o ustioni a bassa temperatura. Fare
attenzione a come si maneggiano le cartucce
delle batterie estremamente calde.

15. Non toccare i terminali dell’utensile subito dopo
I'uso, in quanto potrebbero diventare estrema-
mente caldi al punto da causare ustioni.

16. Evitare di far incastrare schegge, polveri o ter-
reno nei terminali, nei fori e nelle scanalature
della cartuccia della batteria. In caso contrario,
l'utensile o la cartuccia della batteria potrebbero
riscaldarsi, prendere fuoco, scoppiare o guastarsi,
causando ustioni o lesioni personali.

17. A meno che l'utensile supporti I’'uso in prossi-
mita di linee elettriche ad alta tensione, non uti-
lizzare la cartuccia della batteria in prossimita di
linee elettriche ad alta tensione. In caso contrario,
si potrebbe causare un malfunzionamento o la rot-
tura dell'utensile o della cartuccia della batteria.

18. Tenere la batteria lontana dai bambini.

CONSERVARE LE PRESENTI ISTRUZIONI.
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A\ ATTENZIONE:

Utilizzare solo batterie originali Makita. L'utilizzo di
batterie Makita non originali, o di batterie che siano state
alterate, potrebbe risultare nello scoppio della batteria,
causando incendi, lesioni personali e danni. Inoltre, cid
potrebbe invalidare la garanzia Makita per 'utensile e il
caricabatterie Makita.

Suggerimenti per preservare la durata massima

della batteria

1. Caricare la cartuccia della batteria prima che si
scarichi completamente. Smettere sempre di uti-
lizzare I'utensile e caricare la cartuccia della bat-
teria quando si nota che la potenza dell’'utensile
& diminuita.

2. Non ricaricare mai una cartuccia della batteria
completamente carica. La sovraccarica riduce la
vita utile della batteria.

3. Caricare la cartuccia della batteria a una tempe-
ratura ambiente compresa tra 10 °C e 40 °C.
Lasciar raffreddare una cartuccia della batteria
prima di caricarla.

4. Quando non si utilizza la cartuccia della batteria,
rimuoverla dall’utensile o dal caricabatterie.

5. Caricare la cartuccia della batteria se non la si &
utilizzata per un periodo di tempo prolungato
(piu di sei mesi).

DESCRIZIONE FUNZIONALE

/\ ATTENZIONE:

« Accertarsi sempre che l'utensile sia spento e che la
batteria sia stata rimossa prima di regolare o di control-
lare il funzionamento dell’utensile.

Installazione o rimozione della batteria (Fig. 1)

» Spegnere sempre 'utensile prima di inserire o di rimuo-
vere la cartuccia batteria.

» Tenere saldamente I'utensile e la batteria quando si
installa o si rimuove la batteria.
Se non si tengono saldamente I'utensile e la cartuccia
batteria, potrebbero sfuggire di mano danneggiandosi
e causare una lesione personale.

Per rimuovere la batteria, toglierla dall'utensile spin-
gendo allo stesso tempo il bottone sulla parte anteriore
della batteria.

Per installare la batteria, allineare I'appendice della bat-
teria sulla scanalatura dell’alloggiamento e spingerla in
posizione. Inserirla completamente finché si blocca in
posizione con uno piccolo scatto. Se si vede I'indicatore
rosso sul lato superiore del bottone, vuol dire che la bat-
teria non € bloccata completamente.

/\ ATTENZIONE:

* Installare sempre completamente la batteria finché
l'indicatore rosso non €& piu visibile. In caso contrario,
potrebbe cadere accidentalmente fuori dall’'utensile
causando un incidente all’'operatore o a chi gli & vicino.

* Non installare forzatamente la batteria. Se la batteria
non scivola dentro facilmente, vuol dire che non viene
inserita correttamente.



Sistema di protezione strumento/batteria
L'utensile & dotato di un sistema di protezione dell’'uten-
sile stesso e della batteria. Questo sistema interrompe
automaticamente I'alimentazione per prolungare la vita
utile dellutensile e della batteria. L'utensile si arresta
automaticamente durante il funzionamento, qualora
I'utensile o la batteria vengano a trovarsi in una delle
condizioni seguenti:
« Protezione dal sovraccarico
Questa protezione si attiva quando I'utensile viene
utilizzato in modo tale da causare un assorbimento
di corrente elevato in modo anomalo da parte
dell'utensile stesso. In questa circostanza, spegnere
I'utensile e interrompere I'applicazione che ha cau-
sato il sovraccarico dell’'utensile. Quindi, accendere
I'utensile per ricominciare.
* Protezione dal surriscaldamento
Questa protezione si attiva quando l'utensile o la
batteria sono surriscaldati. In questa circostanza,
lasciar raffreddare I'utensile e la batteria, prima di
riaccendere l'utensile.
* Protezione dalla sovrascarica
Questa protezione si attiva quando la carica residua
della batteria diventa bassa. In questa circostanza,
rimuovere la batteria dall’'utensile e caricarla.

Indicazione della capacita restante della batteria
(Fig. 2)

Solo per cartucce delle batterie dotate di indicatore
Premere il bottone di controllo sulla cartuccia batteria per

visualizzare la capacita restante della batteria. Le spie si
accendono per pochi secondi.

Spie
I I:l n Capacita restante
Accesa Spenta Lampeg-
giante
ikl dal 75% al 100%
(AR dal 50% al 75%
N RERD dal 25% al 50%
| NERERE dal 0% al 25%
il Ceatiora.
I I I:l |:| esssérlaeo\t/r:r%?;to
ti un malfunziona-
oo e el
015658
NOTA:

« A seconda delle condizioni d’utilizzo e della tempera-
tura ambiente, I'indicazione potrebbe differire legger-
mente dalla capacita reale.

« |l primo indicatore luminoso (all’estremita sinistra) lam-
peggia quando il sistema di protezione della batteria
in funzione.

Funzionamento dell’interruttore (Fig. 3)

/\ ATTENZIONE:

* Prima di inserire la cartuccia batteria nella motosega,
accertarsi sempre che l'interruttore funzioni corretta-
mente e che ritorni sulla posizione “OFF” quando lo si
rilascia.

Per evitare che linterruttore venga schiacciato acciden-
talmente, la motosega & dotata del bottone di sblocco.
Per avviarla, spingere il bottone di sblocco e schiacciare
l'interruttore. Rilasciare l'interruttore per fermarla.

MONTAGGIO

/\ ATTENZIONE:

* Accertarsi sempre che l'utensile sia spento e che la
batteria sia stata rimossa prima di qualsiasi intervento
sull'utensile.

Installazione o rimozione della catena sega

/\ ATTENZIONE:

+ Accertarsi sempre che la motosega sia spenta e che la
cartuccia batteria sia stata rimossa prima di installare o
di rimuovere la catena.

* Indossare sempre i guanti per installare o rimuovere la
catena.

+ Usare soltanto la catena sega e barra guida con la
punta barra progettata per questa motosega (vedere
I'Estratto dalla lista dei ricambi).

* Per evitare i contraccolpi, non rimuovere la punta barra
o sostituire la barra guida con una senza la punta
barra.

Installazione della catena della sega

Montare una estremita della catena sega sulla parte
superiore della barra guida. A questo punto, montare la
catena come mostrato nella illustrazione, perché ruota
nella direzione della freccia. (Fig. 4)

Sistemare la catena sega in modo che la molla sia posi-
zionata al suo interno e montare Il'altra estremita della
catena sega intorno al rocchetto, come mostrato nella
illustrazione. (Fig. 5)

Girando la barra guida in senso antiorario, installarla in
modo che la fine della barra guida faccia contatto con la
molla. (Fig. 6)

Inserire il gancio del coperchio rocchetto nel foro
dell'utensile, e mettere poi il coperchio rocchetto
sull'utensile. (Fig. 7)

Girare la manopola in senso orario per stringere salda-
mente la vite. (Fig. 8)

Rimozione della catena della sega

Allentare la vite girando la manopola in senso antiorario
finché il coperchio rocchetto si stacca. (Fig. 9)
Rimuovere il coperchio rocchetto.

Rimuovere la catena sega e la barra guida dall’'utensile.

Regolazione della tensione della catena (Fig. 10 e
1)

La tensione della catena puo essere regolata con il sem-
plice allentamento della vite. Dopo la regolazione, strin-
gere di nuovo saldamente la vite.

/\ ATTENZIONE:

* Per un certo tempo dopo [l'installazione di una nuova
catena sega, essa tende ad allentarsi. Controllare di
quando in quando la tensione della catena prima
dell'uso.

* Una bassa tensione della catena potrebbe causare il
suo distacco.
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* Linstallazione o la rimozione della catena devono
essere eseguite in un luogo pulito, esente da polvere e
simili.

Crampone (accessorio opzionale) (Fig. 12)

Per installare il crampone, procedere con i

seguenti:

1. Rimuovere il coperchio del rocchetto, la catena sega
e la barra di guida, come descritto nel manuale di
istruzioni.

2. Far combaciare i fori del crampone con i fori della
motosega.

3. Stringerli saldamente con viti.

passi

FUNZIONAMENTO

Lubrificazione (Fig. 13)

La catena sega si lubrifica automaticamente quando
I'utensile sta funzionando.

Controllare la quantita di olio restante nel serbatoio
dell’'olio attraverso la finestrella di ispezione olio.

Per rabboccare il serbatoio, togliere il tappo dall'apertura
del serbatoio dell’olio.

Dopo il rabbocco del serbatoio, avvitare sempre il tappo
del serbatoio dell’'olio in dotazione alla motosega.

/\ ATTENZIONE:

* Quando si rabbocca la motosega con I'olio catena per
la prima volta, oppure rabboccando il serbatoio dopo
che si € svuotato completamente, aggiungere I'olio fino
al bordo inferiore del bocchettone di riempimento. L’ali-
mentazione dell’'olio potrebbe altrimenti essere ostaco-
lata.

Come olio catena, usare esclusivamente I'olio per
motoseghe Makita o un olio disponibile sul mercato.
Non si devono mai usare oli contenenti polvere e parti-
celle, o oli volatili.

Per la potatura degli alberi, usare oli botanici. Gli oli
minerali potrebbero danneggiare gli alberi.

Durante la potatura degli alberi non si deve mai forzare
la motosega.

Prima di fare un taglio, accertarsi che il tappo del ser-
batoio dell’olio in dotazione sia avvitato in posizione.

Tenere la motosega lontana dall’albero. Avviarla e aspet-
tare finché la lubrificazione della catena sega sia ade-
guata.

Far contattare la guida punta/guida inferiore con il ramo
da tagliare prima di accendere la motosega. Se si taglia
senza che la guida punta/guida inferiore faccia contatto
con il ramo, la barra guida potrebbe ondeggiare cau-
sando un incidente all’operatore.

Segare il legno da tagliare spostando semplicemente in
giu la motosega.

Potatura degli alberi

/\ ATTENZIONE:

« Tenere tutte le parti del corpo lontane dalla motosega
quando il motore gira.

« Tenere saldamente la motosega con entrambe le mani
mentre il motore gira.

* Non cercare di raggiungere parti lontane. Mantenere
sempre i piedi appoggiati saldamente restando bilan-
ciati.
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Far contattare la guida punta/guida inferiore con il ramo
da tagliare prima di accendere la motosega. Se si taglia
senza che la guida punta/guida inferiore faccia contatto
con il ramo, la barra guida potrebbe ondeggiare cau-
sando un incidente all'operatore. (Fig. 14 e 15)

Per tagliare i rami grossi, fare prima un taglio poco pro-
fondo dal basso e finire poi di tagliare dall’alto. (Fig. 16)
Se si cerca di tagliare i rami grossi dal basso, il ramo
potrebbe abbassarsi incastrando la catena nel taglio. Se
si cerca di tagliare i rami grossi dall’'alto senza fare prima
un taglio poco profondo dal basso, il ramo potrebbe
spaccarsi. (Fig. 17)

Se non & possibile tagliare con un solo movimento:
Esercitare una leggera pressione sul manico, continuare
a segare e tirare leggermente indietro la motosega, inse-
rire il cuneo un po’ pit in basso e finire di tagliare alzando
il manico. (Fig. 18)

Trasporto della motosega (Fig. 19)

Prima di trasportare la motosega, rimuovere sempre la
cartuccia batteria e coprire la barra di scorrimento con il
fodero. Coprire inoltre la cartuccia batteria con il coper-
chio della batteria.

MANUTENZIONE

A\ ATTENZIONE:

« Accertarsi sempre che I'utensile sia spento e che la
batteria sia stata rimossa prima dell'intervento di ispe-
zione o manutenzione.

* Indossare sempre i guanti prima di eseguire qualsiasi
ispezione o manutenzione.

« Mai usare benzina, benzene, solventi, alcol e altre
sostanze simili. Potrebbero causare scolorimenti,
deformazioni o crepe.

Affilatura della catena

A\ ATTENZIONE:
» Rimuovere sempre la cartuccia batteria e indossare i
guanti di protezione quando si lavora con la catena.

Affilare la catena della sega se:

— Si produce una segatura farinosa quando si taglia il
legno bagnato;

— La catena penetra nel legno con difficolta, anche se vi
si applica sopra una grande pressione;

— Il bordo di taglio & palesemente danneggiato;

— La motosega tira a destra o a sinistra nel legno. Ci6 &
causato da una affilatura irregolare della catena,
oppure se la catena € danneggiata su un lato soltanto.
(Fig. 20)

Affilare frequentemente la catena, ma rimuovere sol-
tanto poco materiale ogni volta.

Per la normale riaffilatura sono generalmente sufficienti
due o tre colpi di lima. Dopo che la catena ¢ stata riaffi-
lata diverse volte, farla affilare in una officina di ripara-
zione MAKITA specializzata.

Lima e modo di guidare la lima (Fig. 21)

— Per affilare la catena, usare una speciale lima rotonda
per catene (accessorio opzionale) con un diametro di
4 mm. Le normali lime rotonde non sono adatte.

— Lalima deve fare contatto con il materiale della catena
soltanto durante la corsa in avanti. Sollevare la lima
dal materiale durante la corsa di ritorno.

— Affilare per prima la lama piu corta. La lunghezza di
questa lama diventa la dimensione di calibro di tutte le
altre lame della catena.



— Guidare la lama come mostrato nella illustrazione.

— Lalima puo essere guidata piu facilmente se si usa un
portalima (accessorio). Sul portalima ci sono i segni
per I'angolo corretto di affilatura di 30° (allineare i
segni paralleli alla catena) e limita la profondita di
penetrazione (a 4/5 del diametro della lima).

Guidare la

(Fig. 22)

— Dopo aver affilato la catena, controllare I'altezza del
calibro di spessore usando I'attrezzo di calibro della
catena (accessorio opzionale).

— Rimuovere tutto il materiale sporgente, per quanto pic-
colo, con una speciale lima piatta (accessorio opzio-
nale).

— Arrotondare di nuovo la parte anteriore del calibro di
spessore.

— Lavare via la polvere e le particelle dalla catena dopo
aver regolato I'altezza del calibro di spessore.

lima come mostrato nella illustrazione.

Pulizia della barra di scorrimento (Fig. 23)

Le bave e la segatura si accumulano nella cava della
barra di scorrimento, intasandola e ostacolando il flusso
dell’olio. Togliere sempre le bave e la segatura dopo aver
affilato o rimontato la catena.

Pulizia del filtro dell’olio sul foro di scarico
dell’olio

Durante I'utilizzo, sul filtro dell’olio nel foro di scarico olio
si potrebbero essere accumulate polvere o particelle.

La polvere o le particelle sul filtro dell'olio potrebbero
ostacolare il flusso di scarico dellolio e causare una
lubrificazione insufficiente dell'intera catena della sega.
Se sulla parte superiore della barra guida si verifica una
scarsa alimentazione dell’'olio catena, pulire il filtro come
segue.

Rimuovere la cartuccia batteria dall’'utensile.

Rimuovere dall’'utensile il coperchio rocchetto e la catena
sega. (Vedere la sezione dal titolo “Installazione o rimo-
zione della catena sega”.)

Togliere il dado di spinta usando un cacciavite piatto con
un albero sottile, o simile. (Fig. 24)

Estrarre il filtro dalla motosega e rimuovere da esso la
polvere o particelle. Se il filtro & troppo sporco, sostituirlo
con un altro nuovo. (Fig. 25)

Inserire la cartuccia batteria nell’'utensile.

Schiacciare linterruttore per far uscire la polvere o parti-
celle dal foro di scarico olio scaricando I'olio catena.
(Fig. 26)

Rimuovere la cartuccia batteria dall’'utensile.

Inserire il filtro dell'olio nel foro di scarico olio. Se il filtro €
troppo sporco, sostituirlo con un altro nuovo. (Fig. 27)
Inserire il dado di spinta, con il suo lato corretto rivolto in
alto come mostrato nella illustrazione, nel foro di scarico
olio per fissare il filtro. Se il filtro non puo essere fissato
con un dado di spinta deformato, sostituire il dado di
spinta con un altro nuovo. (Fig. 28)

Reinstallare sull'utensile il coperchio rocchetto e la
catena sega.

Sostituzione del rocchetto (Fig. 29 e 30)
Prima di montare una nuova catena sega, controllare le
condizioni del rocchetto.

/\ ATTENZIONE:

* Un rocchetto usurato danneggia una nuova catena
sega. In tal caso, far sostituire il rocchetto. Il rocchetto
deve essere installato in modo che sia sempre rivolto
come mostrato nella illustrazione.

Montare sempre un nuovo anello di blocco quando si
sostituisce il rocchetto.

Sostituzione delle spazzole di carbone

(Fig. 31 e 32)

Rimuovere e controllare regolarmente le spazzole di car-
bone. Sostituirle quando sono usurate fino al segno del
limite. Mantenere le spazzole di carbone pulite e libere di
slittare nelle portaspazzole. Entrambe le spazzole di car-
bone devono essere sostituite allo stesso tempo. Usare
soltanto spazzole di carbone identiche.

Usare un cacciavite per rimuovere i tappi dei portaspaz-
zole. Estrarre le spazzole di carbone usurate, inserire le
nuove spazzole e fissare i tappi dei portaspazzole.

Immagazzinaggio

Pulire l'utensile prima di immagazzinarlo. Togliere
dall’'utensile tutti i trucioli e la segatura dopo aver rimosso
il coperchio rocchetto. Dopo aver pulito 'utensile, farlo
girare a vuoto per lubrificare la catena sega e la barra
guida.

Coprire la barra guida con il fodero.

Togliere I'olio dal serbatoio per svuotarlo, e mettere la
motosega con il tappo del serbatoio rivolto in alto.

Per mantenere la SICUREZZA e I'AFFIDABILITA
dell’'utensile, le riparazioni e qualsiasi altra manutenzione
o regolazione devono essere eseguite da un centro di
assistenza Makita autorizzato usando sempre ricambi
Makita.
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Istruzioni per la manutenzione periodica

Per assicurare la lunga vita di servizio, evitare danni e assicurare il pieno funzionamento delle caratteristiche per la
sicurezza, bisogna eseguire periodicamente la manutenzione seguente.

Le clausole della garanzia sono valide soltanto se questo lavoro viene eseguito regolarmente e correttamente. La
mancata esecuzione del lavoro di manutenzione prescritto pud causare incidenti.

L’'utente della motosega non deve eseguire un lavoro di manutenzione non descritto in questo manuale di istruzioni.
Tale lavoro deve essere eseguito da un Centro di Assistenza autorizzato.

Tempo di Ogni Prima
utilizzo Prima del Ogni se%ti— Ogni 3 | Annual- | dell'imm
lavoro giorno mesi mente | agazzi-
mana .
Voce naggio
Ispezione. O
Motosega Pulitura. O
Controllo presso un Centro di
Assistenza autorizzato. O O
Ispezione. O
Catena sega
Affilare, se necessario. O
Ispezione. O O
Barra guida
Rimuovere dalla catena sega. O
Lubrificazione | Controllare la velocita di
catena alimentazione olio. O
Grilletto .
interruttore Ispezione. O
Bottone di .
Sblocco Ispezione. O
Tappo serbatoio . .
olio Controllare il serraggio. O
Fermacatena | Ispezione. O
Viti e dadi Ispezione. O
014813
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CORREZIONE DEI PROBLEMI

Prima di richiedere una riparazione, eseguire prima da soli I'ispezione. Se si riscontra un problema non contemplato
nel manuale, non cercare di smontare l'utensile. Rivolgersi a un centro di assistenza Makita autorizzato, chiedendo

che per le riparazioni vengano sempre usati ricambi Makita.

Malfunzionamento

Causa

Rimedio

installata.

La cartuccia batteria non & stata

Installare la cartuccia batteria cari-
cata.

La motosega non si avvia.

insufficiente).

Problema della batteria (tensione

Ricaricare la cartuccia batteria. Se la
ricarica non ha effetto, sostituire la
cartuccia batteria.

Il motore si arresta dopo poco.
basso.

I livello di carica della batteria &

Ricaricare la cartuccia batteria. Se la
ricarica non ha effetto, sostituire la
cartuccia batteria.

Il serbatoio dell’'olio € vuoto.

Riempire il serbatoio dell’olio.

La scanalatura di guida olio & sporca.

Pulire la scanalatura.

Non c’¢é olio nella catena.

dell’olio.

Malfunzionamento della pompa

Rivolgersi per la riparazione a un
centro di assistenza locale autoriz-
zato.

correttamente.

La cartuccia batteria non & installata

Installare la cartuccia batteria come
descritto in questo manuale.

Non raggiunge i giri massimi al

X basso.
minuto.

Il livello di carica della batteria &

Ricaricare la cartuccia batteria. Se la
ricarica non ha effetto, sostituire la
cartuccia batteria.

Il sistema di trasmissione non fun-
ziona correttamente.

Rivolgersi per la riparazione a un
centro di assistenza locale autoriz-
zato.

La catena non si arresta:
Fermare immediatamente la mac-
china!

Malfunzionamento dell’interruttore.

Rivolgersi per la riparazione a un
centro di assistenza locale autoriz-
zato.

Vibrazione anormale: allentata.

La barra di guida o la catena sega e

Regolare la barra di guida e la ten-
sione della catena sega.

Fermare immediatamente la mac-
china!

Malfunzionamento dell’utensile.

Rivolgersi per la riparazione a un
centro di assistenza locale autoriz-
zato.

014814

ACCESSORI OPZIONALI

/\ ATTENZIONE:

* Questi accessori o attrezzi sono consigliati per 'uso
con l'utensile Makita specificato in questo manuale.
L’impiego di altri accessori o attrezzi pu6 costituire un
rischio di lesioni alle persone. Usare gli accessori sol-
tanto per il loro scopo prefissato.

Per ottenere maggiori dettagli su questi accessori, rivol-
gersi a un centro di assistenza Makita autorizzato.

« Vari tipi di batterie e caricatori genuini Makita

» Catena sega

» Coperchio catena

» Barra guida completa

* Lima

NOTA:

« Alcuni articoli nella lista potrebbero essere inclusi
nell'imballo dell’utensile come accessori standard. Essi
potrebbero differire da Paese a Paese.

Rumore
Livello tipico di rumore pesato A determinato in base allo
standard EN62841-1 e, laddove applicabile, allo stan-
dard EN ISO 11681-2:
Livello di pressione sonora (Lpp) : 78 dB (A)
Livello di potenza sonora (L) : 86 dB (A)
Incertezza (K): 3 dB (A)

NOTA:

« |l valore o i valori dichiarati delle emissioni di rumori
sono stati misurati in conformita a un metodo standard
di verifica, e possono essere utilizzati per confrontare
un utensile con un altro.

« |l valore o i valori dichiarati delle emissioni di rumori
possono venire utilizzati anche per una valutazione
preliminare dell'esposizione.

/A\ AVVERTIMENTO:
* Indossare protezioni per le orecchie.
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L’emissione di rumori durante l'utilizzo effettivo
dell’utensile elettrico puo variare rispetto al valore
o ai valori dichiarati, a seconda dei modi in cui
viene utilizzato I'utensile e specialmente a seconda
di che tipo di pezzo venga lavorato.

Accertarsi di identificare misure di sicurezza per la
protezione dell’operatore che siano basate su una
stima dell’esposizione nelle condizioni effettive di
utilizzo (tenendo conto di tutte le parti del ciclo
operativo, ad esempio del numero di spegnimenti
dell’'utensile e di quando giri a vuoto, oltre al tempo
di attivazione).

Vibrazioni
Valore totale delle vibrazioni (somma vettoriale triassiale)
determinato in base allo standard EN62841-1 e, laddove
applicabile, allo standard EN I1ISO 11681-2:

Modalita di lavoro: taglio del legno

Emissione di vibrazioni (ap, y) : 5,9 m/s?

Incertezza (K): 1,5 m/s?

NOTA:

« Il valore o i valori complessivi delle vibrazioni dichiarati
sono stati misurati in conformita a un metodo standard
di verifica, e possono essere utilizzati per confrontare
un utensile con un altro.

« Il valore o i valori complessivi delle vibrazioni dichiarati
possono venire utilizzati anche per una valutazione
preliminare dell’esposizione.

/\ AVVERTIMENTO:

* L’emissione delle vibrazioni durante I'utilizzo effet-
tivo dell’'utensile elettrico puo variare rispetto al
valore o ai valori dichiarati, a seconda dei modi in
cui viene utilizzato [l'utensile, specialmente a
seconda di che tipo di pezzo venga lavorato.
Accertarsi di identificare misure di sicurezza per la
protezione dell’operatore che siano basate su una
stima dell’esposizione nelle condizioni effettive di
utilizzo (tenendo conto di tutte le parti del ciclo
operativo, ad esempio del numero di spegnimenti
dell’'utensile e di quando giri a vuoto, oltre al tempo
di attivazione).

DICHIARAZIONI DI CONFORMITA

Solo per i paesi europei
Le Dichiarazioni di conformita sono incluse nell’Allegato
A al presente manuale d’uso.
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NEDERLANDS (Originele instructies)
Verklaring van algemene gegevens

1 Rood aanduiding 11 Veer 21 Onderkantgeleider

2 Knop 12 Kettingwiel 22 Kettingbeschermer (kettingkast)
3 Accu 13 Haak 23 Drukdop

4 Spanningslampjes 14 Gat 24 Platkopschroevendraaier

5 Controletoets 15 Afdekking van het kettingwiel 25 Filter

6  Ontgrendelknop 16  Knop 26 Borgring

7  Trekschakelaar 17 Dop van olietank 27 Ring

8  Zaagschalm 18 Oliepeilglas 28 Limietmarkering

9  Zaagblad 19 Olievulopening 29 Dop van koolborstelhouder

10 Pijl 20 Puntgeleider 30 Schroevendraaier

TECHNISCHE GEGEVENS

Model DUC122
Lengte zaagblad 115 mm
Standaardzaagblad Zaaglengte 11,5¢cm
Type Precisieblad
Type 25 AP
Steek 6,35 mm (1/4")
Standaardzaagketting
Maat 1,3 mm (0,05")
Aantal kettingschakels 42
Aantal zaagtanden 9
Kettingwiel
Steek 6,35 mm (1/4")
Totale lengte 422 mm
*1 1.7 kg
Netto gewicht
*2 2,4-27kg
Kettingsnelheid per minuut (min‘1) 5,0 m/s (300 m/min)
Volume kettingoliereservoir 80 cm?
Nominale spanning D.C.18V
/\ WAARSCHUWING: Gebruik de juiste combinatie van zaagblad en zaagketting. Anders loopt u de kans op licha-

melijk letsel.
« In verband met ononderbroken research en ontwikkeling, behouden wij ons het recht voor de bovenstaande techni-
sche gegevens zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.
« De technische gegevens kunnen van land tot land verschillen.
*1: Het gewicht is exclusief de zaagketting, het zaagblad, de zaagbladschede, olie en de accu(’s).
*2: De lichtste en zwaarste combinatie in gewicht volgens de EPTA-procedure 01/2014. Het gewicht kan verschillen
afhankelijk van de hulpstukken, waaronder de accu(’s).

Toepasselijke accu’s en laders

Accu BL1815N / BL1820B / BL1830B / BL1840B / BL1850B /
BL1860B
Lader DC18RC /DC18RD / DC18RE / DC18SD / DC18SE /
DC18SF / DC18SH / DC18WC

» Sommige van de hierboven vermelde accu’s en laders zijn mogelijk niet leverbaar afhankelijk van waar u woont.

/N\ WAARSCHUWING: Gebruik uitsluitend de accu’s en laders die hierboven worden genoemd. Gebruik van
enige andere accu of lader kan leiden tot letsel en/of brand.
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Symbolen

Hieronder staan de symbolen die voor het gereedschap
kunnen worden gebruikt. Zorg ervoor dat u de betekenis
ervan kent voordat u het gereedschap gaat gebruiken.

©

@ « Draag oogbescherming.

@ « Draag gehoorbescherming.

» Draag een veiligheidshelm, veilig-
@@ heidsbril en gehoorbescherming.
* Gebruik afdoende beschermings-
@ middelen voor voet/been en hand/
arm

* Lees de gebruiksaanwijzing.

« WAARSCHUWING - DEZE KET-
TINGZAAG IS  UITSLUITEND
BEDOELD  VOOR GEBRUIK
DOOR OPGELEIDE BOOMON-
DERHOUDSMEDEWERKERS.
HET GEBRUIK ERVAN ZONDER
GOEDE OPLEIDING KAN LEIDEN
TOT ERNSTIG LETSEL.

« Stel niet bloot aan vocht.

» Maximaal toegestane zaaglengte

« Draairichting van de ketting

« Alleen voor EU-landen

Als gevolg van de aanwezigheid
van schadelijke componenten in het
apparaat, kunnen oude elektrische
en elektronische apparaten, accu’s
en batterijen negatieve gevolgen
hebben voor het milieu en de
gezondheid van mensen.

Gooi elektrische en elektronische
apparaten en accu’s niet met het
huisvuil weg!

In overeenstemming met de Euro-
pese richtlijn inzake oude elektri-
sche en elektronische apparaten en
inzake accu’s en batterijen en oude
accu’s en batterijen, alsmede de
toepassing daarvan binnen de nati-
onale wetgeving, dienen oude elek-
trische apparaten, accu’s en
batterijen gescheiden te worden
opgeslagen en te worden ingele-
verd bij een apart inzamelingspunt
voor huishoudelijk afval dat de
milieubeschermingsvoorschriften in
acht neemt.

Dit wordt op het apparaat aangege-
ven door het symbool van een door-
gekruiste afvalcontainer.
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» Gegarandeerd geluidsvermogenni-
veau conform EU-richtlijn inzake
geluidsemissie buitenhuis.

+ Geluidsvermogenniveau  conform
de Regelgeving Geluidsregeling
van NSW, Australié

ENE090-1
Doeleinden van gebruik
Dit gereedschap is bestemd voor het afzagen van
takken / bijtrimmen van bomen. Het is ook geschikt voor
de verzorging van bomen.

GEA010-2
Algemene veiligheidswaarschuwingen voor elek-
trisch gereedschap

/\ WAARSCHUWING: Lees alle veiligheidswaar-
schuwingen, aanwijzingen, afbeeldingen en techni-
sche gegevens behorend bij dit elektrische
gereedschap aandachtig door. Als u niet alle onder-
staande aanwijzingen naleeft, kan dat resulteren in
brand, elektrische schokken en/of ernstig letsel.

Bewaar alle waarschuwingen en instructies om in de
toekomst te kunnen raadplegen.

De term “elektrisch gereedschap” in de veiligheidsvoor-
schriften duidt op gereedschappen die op stroom van het
lichtnet werken (met snoer) of gereedschappen met een
accu (snoerloos).

GEB119-3

Veiligheidswaarschuwingen voor een
accukettingzaag

1. Houd alle lichaamsdelen uit de buurt van de
zaagketting terwijl de kettingzaag in gebruik is.
Alvorens de kettingzaag te starten, verzekert u
zichzelf ervan dat de zaagketting niets raakt. In
slechts een kort moment van onoplettendheid tij-
dens het gebruik van de kettingzaag kan uw kleding
of lichaam in aanraking komen met de zaagketting.

2. Houd de kettingzaag altijd met uw rechterhand
vast aan de bovenhandgreep en met uw linker-
hand aan de voorhandgreep. Houd de kettingzaag
nooit vast met uw handen verwisseld, omdat dan de
kans op lichamelijk letsel groter is.

3. Houd het elektrisch gereedschap alleen vast aan
de geisoleerde viakken omdat de zaagketting
met verborgen bedrading in aanraking kan
komen. Wanneer de zaagketting in aanraking komt
met onder spanning staande draden, zullen de niet-
geisoleerde metalen delen van het gereedschap
onder spanning komen te staan zodat de gebruiker
een elektrische schok kan krijgen.

4. Draag een veiligheidsbril en gehoorbescher-
ming. Verdere veiligheidsmiddelen voor hoofd, han-
den, benen en voeten worden aanbevolen.
Afdoende beschermende kleding verkleint de kans
op lichamelijk letsel als gevolg van rondvliegend
afval of onbedoeld contact van de zaagketting.

5. Zorg altijd voor een stevige stand.

6. Bij het afzagen van een tak die onder spanning
staat, let u goed op eventuele terugslag. Wan-
neer de spanning in de houtvezels vrij komt, kan de
onder spanning staande tak de gebruiker een terug-
slag geven en/of de controle over de kettingzaag
doen verliezen.



Wees uiterst voorzichtig bij het zagen van strui-
ken en jonge boompjes. Het dunne materiaal kan
zich vasthaken aan de zaagketting en naar u toe
geslingerd worden of u uit balans brengen.

Draag de kettingzaag aan de voorhandgreep ter-
wijl deze uitgeschakeld is en van uw lichaam af
gekeerd is. Bij het transporteren of opbergen
van de kettingzaag moet altijd de schede om het
zaagblad worden gedaan. Een juiste behandeling
van de kettingzaag verkleint de kans op het per
ongeluk aanraken van de bewegende zaagketting.
Volg de instructies voor het smeren, ketting
spannen en verwisselen van accessoires. Een
verkeerd gespannen of gesmeerde zaagketting kan
breken of de kans op terugslag verhogen.

. Houd de handgrepen droog, schoon en vrij van

olie en vetten. Met vet of olie bevuilde handgrepen
zijn glad en leiden tot verlies van controle over de
kettingzaag.

. Zaag uitsluitend hout. Gebruik de kettingzaag

niet voor doeleinden waarvoor deze niet bedoeld
is. Bijvoorbeeld: gebruik de kettingzaag niet om
kunststof, steen of bouwmaterialen anders dan hout
te zagen. Het gebruik van de kettingzaag voor
andere werkzaamheden dan waarvoor deze
bedoeld is, kan leiden tot gevaarlijke situaties.

. Oorzaken van terugslag en wat de gebruiker

hieraan kan doen:
Terugslag kan optreden wanneer de neus of voor-
rand van het zaagblad een voorwerp raakt, of wan-
neer het hout zich sluit en de zaagketting in de
zaagsnede vastklemt. Zagen met alleen de punt van
het zaagblad kan een plotselinge, omgekeerde reac-
tie veroorzaken waardoor het zaagblad omhoog
geworpen wordt in de richting van de gebruiker. Het
beknellen van de zaagketting langs de bovenrand
van het zaagblad kan het zaagblad snel terugwer-
pen in de richting van de gebruiker. Deze beide
reacties kunnen ertoe leiden dat u de controle over
de kettingzaag verliest waardoor ernstig lichamelijk
letsel kan ontstaan. Wees niet afhankelijk van alleen
de veiligheidsvoorzieningen die in uw kettingzaag
zijn ingebouwd. Als gebruiker van de kettingzaag
moet u meerdere stappen ondernemen om ervoor te
zorgen dat uw zaagwerkzaamheden zonder onge-
lukken of letsel verlopen.

Terugslag is het gevolg van misbruik van het

gereedschap en/of onjuiste gebruiksprocedures of -

omstandigheden, en kan worden voorkomen door
de juiste voorzorgsmaatregelen te treffen, zoals
hieronder vermeld:

* Houd de kettingzaag stevig met beide handen
vast, met uw duimen en vingers rondom de hand-
grepen van de kettingzaag, en positioneer uw
lichaam en armen zodanig dat u een eventuele
terugslag kan opvangen. De kracht van een
terugslag kan worden opgevangen door de
gebruiker mits de juiste voorzorgsmaatregelen
zijn getroffen. Laat de kettingzaag nooit los.

13.
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* Reik niet te ver en zaag nooit boven schouder-
hoogte. Dit helpt te voorkomen dat de punt van
het zaagblad per ongeluk iets raakt en biedt een
betere controle over de kettingzaag in onver-
wachte situaties.

+ Gebruik bij het vervangen van het zaagblad of de
zaagketting uitsluitend onderdelen die zijn opge-
geven door de fabrikant. Vervanging door een
verkeerd zaagblad of zaagketting kan ertoe lei-
den dat de zaagketting breekt en/of het zaagblad
terugslaat.

* Volg de instructies van de fabrikant over het slij-
pen en onderhouden van de zaagketting. Het ver-
lagen van de hoogte van de dieptevoeler kan
leiden tot meer terugslag.

Alvorens met het werk te beginnen, controleert u

of de kettingzaag zich in goede werkende staat

bevindt, en dat deze voldoet aan de veiligheids-
regels. Controleer met name of:

* De uitlooprem goed werkt;

+ Het zaagblad en de afdekking van het kettingwiel
goed zijn gemonteerd;

» De ketting is geslepen en gespannen overeen-
komstig de regels.

. Start de kettingzaag niet terwijl de schede om

het zaagblad is geplaatst. Als de kettingzaag wordt
gestart terwijl de schede om het zaagblad is
geplaatst, kan de schede naar voren worden wegge-
worpen, waardoor lichamelijk letsel en materiéle
schade aan voorwerpen in de buurt van de operator
kan worden veroorzaakt.

Aanvullende veiligheidswaarschuwingen:

1.

Houd omstanders en dieren uit de buurt van het
werkgebied tijdens het gebruik van de ketting-
zaag.
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Veiligheidswaarschuwingen specifiek voor
kettingzagen met een bovenhandgreep

1.

Deze kettingzaag is speciaal ontworpen voor
boomverzorging en boomchirurgie. De ketting-
zaag is bedoeld om te worden gebruikt door
goed opgeleide personen. Houd u aan alle
instructies, procedures en aanbevelingen van de
betreffende brancheorganisatie. Anders kunnen
zich fatale ongevallen voordoen. Wij adviseren u
altijd een hoogwerker (telescoophoogwerker,
schaarhoogwerker) te gebruiken voor het zagen
in bomen. Abseiltechnieken zijn extreem gevaar-
lijk en vereisen speciale training. De gebruikers
moeten opgeleid worden om bekend te raken
met het gebruik van veiligheidsuitrusting en
klimtechnieken. Gebruik altijd de toepasselijke
riemen, touwen en karabijnhaken wanneer u in
een boom werkt. Gebruik altijd valpreventiemid-
delen voor zowel de gebruiker als de zaag.
Alvorens het gereedschap op te slaan, voert u
reinigings- en onderhoudswerkzaamheden uit in
overeenstemming met de gebruiksaanwijzing.
Verzeker u ervan dat tijdens vervoer in een auto
de kettingzaag op een veilige plaats staat om
morsen van brandstof of kettingolie, beschadi-
ging van het gereedschap en persoonlijk letsel
te voorkomen.

Vul geen kettingolie bij in de buurt van vuur.
Rook niet wanneer u kettingolie bijvult.

Het gebruik van de kettingzaag kan landelijk
gereglementeerd zijn.

Nadat tegen het gereedschap is gestoten of het
is gevallen, controleert u de staat van het
gereedschap voordat u de werkzaamheden her-
vat. Controleer de bedieningselementen en vei-
ligheidsvoorzieningen op een juiste werking. Als
enige beschadiging zichtbaar is of u twijfelt,
vraagt u ons erkende servicecentrum om inspec-
tie en reparatie.

Houd de zaag stevig op zijn plaats om te voorko-
men dat de zaag wegspringt (zijwaarts ver-
plaatst) of stuitert wanneer een snede wordt
gestart.

Wees aan het einde van de snede voorzichtig uw
evenwicht te bewaren vanwege het ‘doorvallen’.
Houd rekening met de windrichting en -snelheid.
Voorkom zaagsel en kettingoliemist.

Beschermingsmiddelen

1.
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Om letsels aan hoofd, ogen, handen of voeten te

voorkomen en om uw gehoor te beschermen,

moeten de volgende beschermingsmiddelen
worden gebruikt tijdens het werken met de ket-
tingzaag:

— Het type kleding moet geschikt zijn, d.w.z. deze
moet nauwsluitend zijn zonder u te hinderen.
Draag geen juwelen of kleding die zich kunnen
vasthaken aan struiken en takken. Als u lang haar
hebt, moet u een haarnetje gebruiken!

— Het is noodzakelijk een veiligheidshelm te dragen
wanneer u met de kettingzaag werkt. U moet de
veiligheidshelm regelmatig controleren op
beschadigingen en deze na uiterlijk 5 jaar vervan-
gen. Gebruik alleen goedgekeurde veiligheidshel-
men.

— Het spatscherm van de veiligheidshelm (of de

veiligheidsbril) beschermt u tegen zaagsel en
houtsnippers. Draag tijdens het gebruik van de
kettingzaag altijd een veiligheidsbril of een spat-
scherm om oogletsel te voorkomen.

— Draag geschikte geluidsbeschermingsmidde-
len (oorkappen, oordopjes, enz.).

— De veiligheidsjas bestaat uit van 22 lagen nylon
en beschermt de gebruiker tegen sneden. Deze
moet altijd worden gedragen tijdens het werken
op een hoogwerker (telescoophoogwerker,
schaarhoogwerker), op een platform bevestigd
aan ladders, of bij het klimmen met touwen.

— De veiligheidsoverall bestaat uit nylonmateriaal
van 22 lagen en beschermt u tegen sneden. Wij
raden het gebruik ervan sterk aan.

— Veiligheidshandschoenen gemaakt van dik leer
maken deel uit van de voorgeschreven uitrusting
en moeten altijd worden gedragen tijdens het
gebruik van de kettingzaag.

— Tijdens het gebruik van de kettingzaag moet u
altijd lage of hoge veiligheidsschoenen met
antislipzolen, stalen neus en beenbescherming
dragen. Veiligheidsschoenen die zijn voorzien
van een beschermende laag bieden bescherming
tegen sneden en zorgen ervoor dat u stevig staat.
Voor het werken in bomen moeten de veiligheids-
schoenen geschikt zijn voor klimtechnieken.

Trillingen

1.

Personen met een slechte bloedsomloop die wor-
den blootgesteld aan sterke ftrillingen, kunnen ver-
wondingen aan bloedvaten of het zenuwstelsel
oplopen. Trillingen kunnen de volgende symptomen
veroorzaken in de vingers, handen of polsen: “Sla-
pen” (gevoelloosheid), tintelen, pijn, stekend gevoel,
veranderen van huidskleur of van de huid. Als een
van deze symptomen zich voordoet, raadpleegt
u uw huisarts! Om de kans op deze ‘witte-vinger-
ziekte’ te verkleinen, houdt u uw handen warm tij-
dens het werk en onderhoudt u het gereedschap en
de accessoires goed.

BEWAAR DEZE VOORSCHRIFTEN.

/\ WAARSCHUWING:

Laat u NIET misleiden door een vals gevoel van com-
fort en bekendheid met het gereedschap (na veelvul-
dig gebruik) en neem alle veiligheidsvoorschriften
van het betreffende gereedschap altijd strikt in acht.
VERKEERD GEBRUIK of het niet naleven van de vei-

ligheidsvoorschriften

in deze gebruiksaanwijzing

kan leiden tot ernstig letsel.

ENC007-17

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
VOOR EEN ACCU

1.

Lees alle voorschriften en waarschuwingen op
(1) de acculader, (2) de accu, en (3) het product
waarvoor de accu wordt gebruikt, alvorens de
accu in gebruik te nemen.

Haal de accu niet uit elkaar en saboteer hem
niet. Dit kan leiden tot brand, buitensporige hitte of
een explosie.



. Gebruik de

Als de gebruikstijd van een opgeladen accu aan-

zienlijk korter is geworden, moet u het gebruik

ervan onmiddellijk stopzetten. Voortgezet
gebruik kan oververhitting, brandwonden en
zelfs een ontploffing veroorzaken.

Als elektrolyt in uw ogen is terechtgekomen,

spoelt u uw ogen met schoon water en roept u

onmiddellijk de hulp van een dokter in. Elektrolyt

in de ogen kan blindheid veroorzaken.

Voorkom kortsluiting van de accu:

(1) Raak de accuklemmen nooit aan met een
geleidend materiaal.

(2) Bewaar de accu niet in een bak waarin
andere metalen voorwerpen zoals spijkers,
munten e.d. worden bewaard.

(3) Stel de accu niet bloot aan water of regen.

Kortsluiting van de accu kan oorzaak zijn van

een grote stroomafgifte, oververhitting, brand-

wonden, en zelfs defecten.

Bewaar en gebruik het gereedschap en de accu

niet op plaatsen waar de temperatuur kan oplo-

pen tot 50 °C of hoger.

Werp de accu nooit in het vuur, ook niet wanneer

hij zwaar beschadigd of volledig versleten is. De

accu kan ontploffen in het vuur.

Laat de accu niet vallen, sla er geen spijker in,

snijd er niet in, gooi er niet mee en stoot hem

niet tegen een hard voorwerp. Dergelijke hande-
lingen kunnen leiden tot brand, buitensporige hitte of
een explosie.

Gebruik nooit een beschadigde accu.

. De bijgeleverde lithium-ionbatterijen zijn onder-

hevig aan de vereisten in de wetgeving omtrent
gevaarlijke stoffen.

Voor commercieel transport en dergelijke door der-
den en transporteurs moeten speciale vereisten ten
aanzien van verpakking en etikettering worden
nageleefd.

Als voorbereiding van het artikel dat wordt getrans-
porteerd is het noodzakelijk een expert op het
gebied van gevaarlijke stoffen te raadplegen. Houd
u tevens aan mogelijk strengere nationale regelge-
ving.

Blootliggende contactpunten moeten worden afge-
dekt met tape en de accu moet zodanig worden ver-
pakt dat deze niet kan bewegen in de verpakking.

. Wanneer u de accu wilt weggooien, verwijdert u

de accu vanaf het gereedschap en gooit u hem
op een veilige manier weg. Volg bij het weg-
gooien van de accu de plaatselijke voorschriften.
accu’s uitsluitend met de
gereedschappen die door Makita zijn
aanbevolen. Als de accu’s worden aangebracht in
niet-compatibele gereedschappen, kan dat leiden tot
brand, buitensporige warmteontwikkeling, een
explosie of lekkage van elektrolyt.

. Als u het gereedschap gedurende een lange tijd

niet denkt te gaan gebruiken, moet de accu
vanaf het gereedschap worden verwijderd.

. Tijdens en na gebruik, kan de accu heet worden

waardoor brandwonden of koude brandwonden
kunnen worden veroorzaakt. Wees voorzichtig
bij het hanteren van een hete accu.

. Raak de aansluitpunten van het gereedschap

niet onmiddellijk na gebruik aan omdat deze
heet genoeg kunnen zijn om brandwonden te
veroorzaken.

16. Zorg ervoor dat geen steenslag, stof of grond
vast komt te zitten op/in de aansluitpunten, ope-
ningen en groeven van de accu. Hierdoor kan
oververhitting, brand, een barst en een storing in het
gereedschap of de accu ontstaan waardoor brand-
wonden of persoonlijk letsel kunnen ontstaan.

17. Behalve indien gebruik van het gereedschap is
toegestaan in de buurt van hoogspanningslei-
dingen, mag u de accu niet gebruiken in de buurt
van een hoogspanningsleiding. Dit kan leiden tot
een storing of een defect van het gereedschap of de
accu.

18. Houd de accu uit de buurt van kinderen.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES.

A\ LET OP:

Gebruik uitsluitend originele Makita accu’s. Het
gebruik van niet-originele accu’s, of accu’s die zijn gewij-
zigd, kan ertoe leiden dat de accu ontploft en brand, per-
soonlijk letsel en schade veroorzaakt. Ook vervalt
daarmee de garantie van Makita op het gereedschap en
de lader van Makita.

Tips voor een maximale levensduur van de accu

1. Laad de accu op voordat hij volledig ontladen is.
Stop het gebruik van het gereedschap en laad de
accu op telkens wanneer u vaststelt dat het ver-
mogen van het gereedschap is afgenomen.

2. Laad een volledig opgeladen accu nooit opnieuw
op. Te lang opladen verkort de levensduur van
de accu.

3. Laad de accu op bij een omgevingstemperatuur
tussen 10 °C en 40 °C. Laat een warme accu
afkoelen alvorens hem op te laden.

4. Als de accu niet wordt gebruikt, verwijdert u hem
vanaf het gereedschap of de lader.

5. Laad de accu op als u deze gedurende een lange
tijd (meer dan zes maanden) niet gaat gebruiken.

BESCHRIJVING VAN DE FUNCTIES

A\ LET oP:

+ Zorg altijd dat het gereedschap is uitgeschakeld en de
accu ervan is verwijderd alvorens de functies op het
gereedschap af te stellen of te controleren.

Installeren of verwijderen van de accu (Fig. 1)

» Schakel het gereedschap altijd uit alvorens de accu te
installeren of te verwijderen.

* Houd het gereedschap en de accu stevig vast wan-
neer u de accu aanbrengt of verwijdert.
Als u het gereedschap en de accu niet stevig vast-
houdt, zou er iets uit uw handen kunnen glippen, met
mogelijke schade aan het gereedschap of de accu en
kans op lichamelijk letsel.

Om de accu te verwijderen, schuift u deze uit het gereed-
schap los terwijl u de knop voorop de accu ingedrukt
houdt.

Voor het aanbrengen van de accu plaatst u de tong van
de accu in de groef van de behuizing en schuift u de
accu op zijn plaats. Schuif de accu er altijd volledig in tot-
dat die op zijn plaats vast klikt. Wanneer de rode indica-
tor op de bovenkant van de knop nog zichtbaar is, zit de
accu niet volledig erin.
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A\ LET OP:

« Schuif de accu volledig erin totdat de rode indicator niet
meer zichtbaar is. Als u dit nalaat, zou de accu uit het
gereedschap kunnen vallen en uzelf of anderen kun-
nen verwonden.

« Druk de accu er niet met kracht in. Als de accu er niet
soepel in gaat, houdt u die waarschijnlijk in de ver-
keerde stand.

Gereedschap-/accubeveiligingssysteem
Het gereedschap is uitgerust met een gereedschap-/
accubeveiligingssysteem. Dit systeem schakelt automa-
tisch de voeding uit om de levensduur van het gereed-
schap en de accu te verlengen. Het gereedschap kan
tijdens het gebruik automatisch stoppen als het gereed-
schap of de accu aan één van de volgende omstandighe-
den wordt blootgesteld:
« Overbelastingsbeveiliging
Deze beveiliging treedt in werking wanneer het
gereedschap wordt gebruikt op een manier waarop
een abnormaal hoge stroomsterkte wordt getrokken.
In die situatie schakelt u het gereedschap uit en
stopt u de toepassing die ertoe leidde dat het
gereedschap overbelast raakte. Schakel vervolgens
het gereedschap in om het weer te starten.
« Oververhittingsbeveiliging
Deze beveiliging treedt in werking wanneer het
gereedschap of de accu oververhit is. In die situatie
laat u het gereedschap en de accu eerst afkoelen
voordat u het gereedschap opnieuw inschakelt.
« Beveiliging tegen te ver ontladen
Deze beveiliging treedt in werking wanneer de reste-
rende acculading laag wordt. In die situatie verwij-
dert u de accu vanaf het gereedschap en laadt u de
accu op.

Aangeven van de resterende accuspanning
(Fig. 2)
Alleen voor accu’s met een indicatorlampje

Druk op de controletoets van de accu om de resterende
accuspanning te zien. De spanningslampjes gaan enkele
seconden lang branden.

Spanningslampjes

B | U | P | JReserense

Verlicht Gedoofd Knippe-

75% tot 100%

rend

I I I D 50% tot 75%
I I |:| D 25% tot 50%
I |:| |:| D 0% tot 25%

Laad de accu op.

puil

Wellicht is er iets
mis met de accu.

0
o
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OPMERKING:

» Afhankelijk van de gebruiksomstandigheden en de
omgevingstemperatuur kan de aanduiding wel eens
ietwat afwijken van de werkelijk resterende accuspan-
ning.

*+ Het eerste (meest linker) indicatorlampje knippert wan-
neer het accubeveiligingssysteem in werking is getre-
den.

Werking van de trekschakelaar (Fig. 3)

N\ LET OP:

» Alvorens de accu in de machine te plaatsen, moet u
altijd controleren of de trekschakelaar juist werkt en bij
het loslaten naar de “OFF” positie terugkeert.

Deze machine is voorzien van een ontgrendelknop, om
te voorkomen dat de trekschakelaar per ongeluk wordt
ingedrukt.

Om de machine te starten, drukt u de ontgrendelknop in
en daarna drukt u de trekschakelaar in. Om de machine
te stoppen, laat u de trekschakelaar los.

INEENZETTEN

A\ LET OP:

 Controleer altijd of het gereedschap is uitgeschakeld
en de accu ervan is verwijderd alvorens enig werk aan
het gereedschap uit te voeren.

Aanbrengen of verwijderen van de zaagketting

A\ LET OP:

+ Controleer altijd of de machine is uitgeschakeld en de
accu is verwijderd alvorens de zaagketting aan te bren-
gen of te verwijderen.

» Draag altijd handschoenen wanneer u de zaagketting
aanbrengt of verwijdert.

* Gebruik uitsluitend een zaagketting en zaagblad met
punt die ontworpen zijn voor deze kettingzaag (zie de
Verkorte vervangingsonderdelenlijst).

* Om terugslag te voorkomen mag u de punt van het
zaagblad niet verwijderen of het zaagblad vervangen
door een andere zonder punt.

De zaagketting aanbrengen

Pas een uiteinde van de zaagketting rond de voorkant
van het zaagblad. Monteer op dat moment de zaagket-
ting zoals aangegeven in de afbeelding omdat deze
draait in de richting van de pijl. (Fig. 4)

Plaats de zaagketting zo dat de veer er binnen valt en
pas het andere eind van de zaagketting rond het ketting-
wiel zoals in de afbeelding wordt getoond. (Fig. 5)

Draai het zaagblad linksom en monteer tegelijkertijd het
zaagblad zodanig dat het uiteinde ervan de veer raakt.
(Fig. 6)

Steek de haak op de afdekking van het kettingwiel in de
opening van de kettingzaag en leg de afdekking van het
kettingwiel op de kettingzaag. (Fig. 7)

Draai de knop rechtsom om de schroef stevig vast te
draaien. (Fig. 8)

Het zaagketting verwijderen

Draai de schroef los door de knop linksom te draaien tot-
dat de afdekking van het kettingwiel eraf komt. (Fig. 9)
Verwijder de afdekking van het kettingwiel.

Verwijder de zaagketting en het zaagblad vanaf de ket-
tingzaag.



De kettingspanning instellen (Fig. 10 en 11)

Door de schroef iets los te draaien kunt u de kettingspan-
ning instellen. Draai na het instellen de schroef weer ste-
vig vast.

A\ LET OP:

* Nadat een nieuwe zaagketting is gemonteerd, zal deze
gedurende enige tijd rekken. Controleer regelmatig de
kettingspanning voér gebruik.

« Als de zaagketting te slap hangt, kan deze van het
zaagblad af lopen.

* Het monteren en verwijderen van de zaagketting dient
te gebeuren op een schone plaats zonder zaagsel,
enz.

Blokkeerbeugel (optioneel accessoire) (Fig. 12)
Voor het installeren van de blokkeerbeugel verricht u de
volgende stappen:

1. Verwijder het tandwieldeksel, de zaagketting en het
zaagblad zoals beschreven in deze gebruiksaanwij-
zing.

2. Plaats de gaten van de blokkeerbeugel over de
schroefgaten in de kettingzaag.

3. Zet de blokkeerbeugel stevig met schroeven vast.

BEDIENING

Smeren (Fig. 13)

De zaagketting wordt automatisch gesmeerd tijdens het
gebruik van de kettingzaag.

Controleer hoeveel olie er nog in de olietank zit door naar
het oliepeilglas te kijken.

Om de olietank bij te vullen, draait u de dop van de olie-
vulopening van de olietank af.

Draai na het bijvullen van de olietank altijd de dop weer
op de olievulopening van de olietank.

A\ LET OP:

* Wanneer u de kettingzaag voor het eerst vult met ket-
tingolie, of de olietank bijvult nadat deze geheel leeg is
geraakt, vult u olie bij tot aan de onderrand van de vul-
nek. Anders kan de olietoevoer gehinderd worden.

Als kettingolie gebruikt u een olie exclusief voor Makita-
kettingzagen of een in de winkel verkrijgbare
kettingolie.

Gebruik nooit olie verontreinigd met vuil- en stofdeel-
tjes of vluchtige olie.

Gebruik botanische olie voor het snoeien van bomen.
Minerale olie kan de bomen beschadigen.

Dwing de kettingzaag nooit tijdens het snoeien van
bomen.

Voordat u de kettingzaag uitzet, controleert u of de bij-
geleverde dop op de olievulopening van de olietank is
gedraaid.

Houd de kettingzaag uit de buurt van de boom. Start de
kettingzaag en wacht tot de zaagketting voldoende
gesmeerd is.

Breng de puntgeleider/onderkantgeleider in aanraking
met de tak die u wilt afzagen alvorens de kettingzaag in
te schakelen. Als u begint te zagen zonder eerst de punt-
geleider/onderkantgeleider in aanraking te brengen met
de tak die u wilt afzagen kan het zaagblad gaan schom-
melen, waardoor letsel van de gebruiker kan worden ver-
oorzaakt.

Zaag het hout door de kettingzaag omlaag te bewegen.

Snoeien van bomen

A\ LET oP:

* Houd alle delen van uw lichaam uit de buurt van de
zaagketting wanneer de motor draait.

* Houd de kettingzaag stevig vast met beide handen
wanneer de motor draait.

* Reik niet te ver. Zorg ervoor dat u altijd stevige steun
voor de voeten hebt en uw evenwicht behoudt.

Breng de puntgeleider/onderkantgeleider in aanraking
met de tak die u wilt afzagen alvorens de kettingzaag in
te schakelen. Als u begint te zagen zonder eerst de punt-
geleider/onderkantgeleider in aanraking te brengen met
de tak die u wilt afzagen kan het zaagblad gaan schom-
melen, waardoor letsel van de gebruiker kan worden ver-
oorzaakt. (Fig. 14 en 15)

Voor het zagen van dikke takken moet u eerst een
ondiepe ondersnede maken en dan de rest van de snede
van boven af zagen. (Fig. 16)

Wanneer u dikke takken vanaf de onderkant van de tak
probeert af te zagen, kan de tak zich sluiten zodat de
zaagketting in de zaagsnede vastgeklemd raakt. Wan-
neer u dikke takken vanaf de bovenkant probeert af te
zagen zonder een ondiepe snede van onderen te maken,
kan de tak splinteren. (Fig. 17)

Indien u niet in één keer recht door het hout kunt zagen:
Oefen lichte druk uit op het handvat en ga door met
zagen en trek de kettingzaag een beetje terug; breng de
spijkers een beetje lager aan en zaag de rest van de
snede door het handvat omhoog te brengen. (Fig. 18)

Dragen van de machine (Fig. 19)

Verwijder altijd de accu uit het gereedschap en plaats de
kettingbeschermer op het zaagblad alvorens het ger-
reedschap te gaan dragen. Plaats ook het accudeksel op
de accu.

ONDERHOUD

A\ LET oP:

+ Zorg altijd dat het gereedschap is uitgeschakeld en de
accu ervan is verwijderd alvorens te beginnen met
onderhoud of inspectie.

+ Draag voor inspectie- of onderhoudswerkzaamheden
altijd handschoenen.

» Gebruik nooit benzine, wasbenzine, thinner, alcohol en
dergelijke. Hierdoor het verkleuring, vervormingen en
barsten worden veroorzaakt.

De zaagketting slijpen

A\ LET OP:

+ Haal altijd de accu van het gereedschap af en draag
altijd veiligheidshandschoenen wanneer u werkzaam-
heden uitvoert aan de kettingzaag.

Slijp de zaagketting als:

— Poederachtig zaagsel wordt geproduceerd tijdens het
zagen van vochtig hout;

— De zaagketting moeizaam in het hout binnendringt,
zelfs wanneer hoge druk wordt uitgeoefend;

— De zaagsnede duidelijk beschadigd is;

— De kettingzaag naar links of rechts trekt in het hout.
De reden hiervan is een ongelijkmatige scherpte van
de zaagketting, of een beschadiging aan slechts een
kant. (Fig. 20)
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Slijp de zaagketting veelvuldig, maar slijp iedere keer
slechts een weinig materiaal weg.

Twee of drie bewegingen met een vijl zijn doorgaans vol-
doende voor regelmatig bijslijpen. Als de zaagketting
meerdere malen is bijgeslepen, laat u deze een keer slij-
pen door een in MAKITA gespecialiseerde reparatie-
dienst.

Vijl en vijlbeweging (Fig. 21)

— Gebruik een speciale ronde vijl (optioneel accessoire)
voor het slijpen van een zaagketting met een diameter
van 4 mm. Normale ronde vijlen zij niet geschikt.

— De vijl mag alleen tijdens de voorwaartse beweging
met het materiaal in aanraking komen. Til de vijl van
het materiaal af tijdens de achterwaartse beweging.

— Slijp eerst het kortste mes. De lengte van dit mes is
vervolgens de maatstaf voor alle andere messen op
de zaagketting.

— Beweeg de vijl zoals aangegeven in de afbeelding.

— De vijl kan gemakkelijker worden bewogen als een
vijlhouder (accessoire) wordt gebruikt. Op de vijlhou-
der staan merktekens voor de juiste slijphoek van 30°
(lijn de merktekens parallel uit met de zaagketting) en
beperkt de diepte waartoe de vijl doordringt (tot 4/5
van de vijldiameter).

Beweeg de vijl zoals aangegeven in de afbeelding.

(Fig. 22)

— Nadat de zaagketting is geslepen, controleert u de
hoogte van de dieptemeter met behulp van het ket-
tingmeetgereedschap (optioneel accessoire).

— Verwijder eventueel uitstekend materiaal, ongeacht
hoe klein, met een speciale platte vijl (optioneel
accessoire).

— Maak de voorkant van de dieptevoeler weer rond.

— Spoel vuil- en stofdeeltjes van de zaagketting af na
het instellen van de hoogte van de dieptemeter.

Reinigen van het zaagblad (Fig. 23)

Schilfertjes en zaagsel zullen in de groef van het zaag-
blad blijven zitten, zodat de groef verstopt raakt en de
oliestroom wordt belemmerd. Verwijder altijd schilfertjes
en zaagsel uit de groef wanneer u de zaagketting aan-
scherpt of vervangt.

Het oliefilter in de olieuitstroomopening
schoonmaken

Kleine vuil- of stofdeeltjes kunnen zich tijdens gebruik
ophopen in het oliefilter ter plaatse van de olieuitstroom-
opening.

Kleine vuil- of stofdeeltjes die zich in het oiliefilter hebben
verzameld kunnen het uitstromen van de olie belemme-
ren waardoor de hele kettingzaag onvoldoende wordt
gesmeerd.

Wanneer onvoldoende toevoer van kettingolie optreedt
aan het uiteinde van het kettingblad, maakt u het filter als
volgt schoon.

Verwijder de accu van het gereedschap.

Verwijder de afdekking van het kettingwiel en de zaag-
ketting van het gereedschap. (Raadpleeg het gedeelte
getiteld “Aanbrengen of verwijderen van de zaagket-
ting”.)

Verwijder de drukdop met behulp van een platkopschroe-
vendraaier met een dunne steel of iets dergelijks.
(Fig. 24)

Haal het oliefilter uit de kettingzaag en verwijder kleine
vuil- en stofdeeltjes eruit. Als het oliefilter te vuil is, ver-
vangt u deze door een nieuwe. (Fig. 25)

Steek de accu in het gereedschap.
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Knijp de aan/uit-schakelaar in om opgehoopte vuil- en
stofdeeltjes uit de olieuitstroomopening te persen door
kettingolie te doen stromen. (Fig. 26)

Verwijder de accu van het gereedschap.

Plaats het schoongemaakte oliefilter in de olieuitstroom-
opening. Als het oliefilter te vuil is, vervangt u deze door
een nieuwe. (Fig. 27)

Plaats de drukdop met de juiste kant naar boven gericht,
zoals aangegeven in de afbeelding, terug in de olieuit-
stroomopening om het oliefilter vast te zetten. Als een
nieuw oliefilter niet kan worden vastgezet doordat de
drukdop vervormd is, vervangt u de drukdop door een
nieuwe. (Fig. 28)

Monteer de afdekking van het kettingwiel en de zaagket-
ting weer op het gereedschap.

Het kettingwiel vervangen (Fig. 29 en 30)
Controleer de conditie van het kettingwiel voordat u een
nieuwe zaagketting monteert.

A\ LET OP:

* Een versleten kettingwiel beschadigt de nieuw zaag-
ketting. Vervang in dat geval eerst het kettingwiel. Het
kettingwiel moet worden gemonteerd in de richting
aangegeven in de afbeelding.

Monteer bij het vervangen van het kettingwiel altijd een
nieuwe borgring.

Vervangen van de koolborstels (Fig. 31 en 32)
Verwijder en controleer regelmatig de koolborstels. Ver-
vang de koolborstels wanneer ze tot aan de limietmarke-
ring versleten zijn. Houd de koolborstels schoon zodat ze
goed in de houders glijden. Beide koolborstels dienen
tegelijkertijd te worden vervangen. Gebruik uitsluitend
identieke koolborstels.

Gebruik een schroevendraaier om de doppen van de
koolborstelhouders te verwijderen. Haal de versleten
borstels eruit, steek de nieuwe erin, en zet de doppen
weer goed vast.

Het gereedschap bewaren

Reinig het gereedschap voordat u het opbergt. Haal de
afdekking van het kettingwiel eraf en verwijder zaagsel
en houtsnippers vanaf het gereedschap. Laat na het
schoonmaken het gereedschap onbelast draaien om de
zaagketting en het zaagblad te smeren.

Plaats de schede om het zaagblad.

Verwijder de olie uit de olietank zodat deze leeg is en leg
de kettingzaag weg met de dop van de olietank omhoog
gericht.

Om de VEILIGHEID en BETROUWBAARHEID van het
gereedschap te handhaven, dienen alle reparaties,
onderhoud of afstellingen te worden uitgevoerd door een
erkend Makita servicecentrum, en dit uitsluitend met
gebruikmaking van originele Makita vervangingsonder-
delen.



Instructies voor periodiek onderhoud
Voor een lange schadevrije gebruiksduur en een doeltreffende werking van de veiligheidsvoorzieningen moet u regel-
matig het volgende onderhoud verrichten.
Schadeclaims onder garantie kunnen alleen worden erkend als dit onderhoudswerk regelmatig en correct wordt uitge-
voerd. Als dit voorgeschreven onderhoud achterwege blijft, kan dat ongelukken veroorzaken!
De gebruiker van de kettingzaag mag echter geen onderhoud verrichten dat niet staat beschreven in de gebruiksaan-

wijzing. Zulke werkzaamheden moeten worden uitgevoerd door een erkende onderhoudsdienst.

Werkingsduur
. Elke 3 s
véor h'et Elke dag Elke maan- | Jaarlijks Voor
gebruik week opslag
den
Onderdeel
Inspecteren. O
Kettingzaag Reinigen. O
Laten controleren bij een
erkende onderhoudsdienst. O O
Inspecteren.
Zaagketting O
Bijslijpen indien nodig. O
Inspecteren. O O
Zaagblad Verwijderen van de
kettingzaag. O
. . Controleer de
Kettingsmering olietoevoersnelheid. O
Trekkerschake-
laar Inspecteren. O
Uitstand-borg-
knop Inspecteren. O
Dop van .
oliereservoir Controleer op vastzitten. O
Kettingvanger | Inspecteren. O
Schroeven en
moeren Inspecteren. O
014813

61




STORINGEN VERHELPEN

Voordat u om reparatie verzoekt, kunt u eerst uw eigen inspectie uitvoeren. Als u een probleem aantreft dat niet staat
beschreven in de gebruiksaanwijzing, probeer dan niet het apparaat te demonteren. Verzoek in dat geval een erkend
Makita servicecentrum om reparatie, altijd met gebruik van originele Makita vervangingsonderdelen.

Symptoom of storing

Oorzaak

Ingreep

Er is geen accu geplaatst.

Plaats een opgeladen accu.

De kettingzaag start niet.
spanning).

Probleem met de accu (onvoldoende

Laad de accu op. Als het opladen
geen verbetering brengt, vervangt u
de accu door een nieuwe.

De motor slaat al na korte tijd af.

De accu is bijna helemaal ontladen.

Laad de accu op. Als het opladen
geen verbetering brengt, vervangt u
de accu door een nieuwe.

Het oliereservoir is leeg.

Vul het oliereservoir.

Geen olie op de ketting.

De oliegeleidegroef is vuil.

Maak de groef schoon.

Slecht werkende oliepomp.

Verzoek uw plaatselijke erkende
onderhoudsdienst om reparatie.

bracht.

De accu is niet naar behoren aange-

Installeer de accu zoals beschreven
in deze gebruiksaanwijzing.

Het maximumtoerental wordt niet
bereikt.

De accu is bijna helemaal ontladen.

Laad de accu op. Als het opladen
geen verbetering brengt, vervangt u
de accu door een nieuwe.

Het aandrijfsysteem werkt niet goed.

Verzoek uw plaatselijke erkende
onderhoudsdienst om reparatie.

De ketting stopt niet:
Stop het apparaat onmiddellijk!

Defecte schakelaar.

Verzoek uw plaatselijke erkende
onderhoudsdienst om reparatie.

Abnormale trillingen:

Losgeraakt zaagblad of zaagketting.

Verstel het zaagblad en de spanning
van de zaagketting.

Stop het apparaat onmiddellijk!
Defect werktuig.

Verzoek uw plaatselijke erkende
onderhoudsdienst om reparatie.

014814

OPTIONELE ACCESSOIRES

A\ LET OP:

« Deze accessoires of hulpstukken worden aanbevolen
voor gebruik met het Makita gereedschap dat in deze
gebruiksaanwijzing is beschreven. Bij gebruik van
andere accessoires of hulpstukken bestaat er gevaar
voor persoonlijke verwonding. Gebruik de accessoires
of hulpstukken uitsluitend voor hun bestemde doel.

Raadpleeg het dichtstbijzijnde Makita servicecentrum
voor verder advies of bijzonderheden omtrent deze
accessoires.

« Diverse types originele Makita accu’s en acculaders

» Zaagketting

« Kettingdeksel

« Compleet zaagblad

« Vijl

OPMERKING:

* Sommige van de onderdelen in deze lijst kunnen bijge-
leverd zijn als standaard-accessoires. Deze accessoi-
res kunnen per land verschillend zijn.
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Geluidsniveau
De typische, A-gewogen geluidsniveaus zijn gemeten
volgens EN62841-1 en EN ISO 11681-2 al naar gelang
van toepassing:
Geluidsdrukniveau (Lpa): 78 dB (A)
Geluidsvermogenniveau (Lya): 86 dB (A)
Onzekerheid (K): 3 dB (A)

OPMERKING:

» De opgegeven geluidsemissiewaarde(n) is/zijn geme-
ten volgens een standaardtestmethode en kan/kunnen
worden gebruikt om dit gereedschap te vergelijken met
andere gereedschappen.

» De opgegeven geluidsemissiewaarde(n) kan/kunnen
ook worden gebruikt voor een beoordeling vooraf van
de blootstelling.

/A WAARSCHUWING:

* Draag gehoorbescherming.

* De geluidsemissie tijdens het gebruik van het elek-
trisch gereedschap in de praktijk kan verschillen
van de opgegeven waarde(n) afhankelijk van de
manier waarop het gereedschap wordt gebruikt,
met name van het soort werkstuk waarmee wordt
gewerkt.



e Zorg ervoor dat veiligheidsmaatregelen worden
getroffen ter bescherming van de gebruiker die zijn
gebaseerd op een schatting van de blootstelling
onder praktijkomstandigheden (rekening houdend
met alle fasen van de bedrijfscyclus, zoals de tijds-
duur gedurende welke het gereedschap is uitge-
schakeld en stationair draait, naast de
ingeschakelde tijdsduur).

Trilling

De totale trillingswaarde (triaxiale vectorsom) is gemeten

volgens EN62841-1 en EN ISO 11681-2 al naar gelang

van toepassing:
Gebruikstoepassing: zagen van hout
Trillingsemissie (ap, y): 5,9 m/s?
Onzekerheid (K): 1,5 m/s?

OPMERKING:

De totale trillingswaarde(n) is/zijn gemeten volgens een
standaardtestmethode en kan/kunnen worden gebruikt
om dit gereedschap te vergelijken met andere gereed-
schappen.

De opgegeven totale trillingswaarde(n) kan/kunnen ook
worden gebruikt voor een beoordeling vooraf van de
blootstelling.

/\ WAARSCHUWING:

De trillingsemissie tijdens het gebruik van het elek-
trisch gereedschap in de praktijk kan verschillen
van de opgegeven waarde(n) afhankelijk van de
manier waarop het gereedschap wordt gebruikt,
met name van het soort werkstuk waarmee wordt
gewerkt.

Zorg ervoor dat veiligheidsmaatregelen worden
getroffen ter bescherming van de gebruiker die zijn
gebaseerd op een schatting van de blootstelling
onder praktijkomstandigheden (rekening houdend
met alle fasen van de bedrijfscyclus, zoals de tijds-
duur gedurende welke het gereedschap is uitge-
schakeld en stationair draait, naast de
ingeschakelde tijdsduur).

VERKLARINGEN VAN CONFORMITEIT

Alleen voor Europese landen
De verklaringen van conformiteit zijn bijgevoegd in
Bijlage A bij deze gebruiksaanwijzing.
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ESPANOL (Instrucciones originales)
Explicacion de los dibujos

1 Indicador rojo 12 Pifdén 22 Funda (cubierta de la cadena)
2  Botén 13 Gancho 23 Tuerca de empuje

3 Cartucho de bateria 14 Agujero 24 Destornillador de punta
4 Lamparas indicadoras 15 Cubierta del pifién ranurada

5 Botén de comprobacion 16 Perilla 25 Filtro

6 Botdn de seguro 17 Tapdn del depdsito de aceite 26 Anillo de bloqueo

7  Gatillo interruptor 18 Ventanilla de inspeccion del 27 Arandela

8  Cuchilla aceite 28 Marca limite

9 Placa de guia 19 Abertura del depésito de aceite 29 Tapon portaescobillas
10 Flecha 20 Guia de la punta 30 Destornillador

11 Resorte 21 Guia inferior

ESPECIFICACIONES

Modelo DUC122
Longitud de la placa de guia 115 mm
Placa de guia estandar Longitud de corte 11,5 cm
Tipo Placa de tallar
Tipo 25 AP
Paso 6,35 mm (1/4")
Cadena de sierra estandar
Medido 1,3 mm (0,05")
N.° de eslabones de arrastre 42
Numero de dientes 9
Pifion
Paso 6,35 mm (1/4")
Longitud total 422 mm
*1 1,7 kg
Peso neto
*2 2,4-27kg
Velocidad de la cadena por minuto (min’1) 5,0 m/s (300 m/min)
Volumen del depdsito de aceite de la cadena 80 cm®
Tension nominal cc18V

/N ADVERTENCIA: Utilice la combinacién apropiada de placa de guia y cadena de sierra. De lo contrario podra

resultar en heridas personales.

» Debido a nuestro continuado programa de investigacion y desarrollo, las especificaciones aqui dadas estan sujetas

a cambios sin previo aviso.

« Las especificaciones pueden ser diferentes de pais a pais.

*1: Peso, sin la cadena de sierra, placa de guia, cubierta de la placa de guia, aceite ni cartucho (o cartuchos) de bate-
ria.

*2: La combinacién de peso mas ligera y la mas pesada de acuerdo con el procedimiento EPTA 01/2014. El peso
puede variar dependiendo del accesorio (o accesorios), incluyendo el cartucho (o cartuchos) de bateria.

Cartucho de bateria y cargador aplicables

BL1815N / BL1820B / BL1830B / BL1840B / BL1850B /
BL1860B

DC18RC / DC18RD / DC18RE / DC18SD / DC18SE /
DC18SF / DC18SH / DC18WC

Cartucho de bateria

Cargador

« Algunos de los cartuchos de bateria y cargadores indicados arriba puede que no estén disponibles dependiendo de
su regioén de residencia.

/A\ ADVERTENCIA: Utilice solamente los cartuchos de bateria y cargadores listados arriba. La utilizacion de
cualquier otro cartucho de bateria y cargador puede ocasionar heridas y/o un incendio.
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Simbolos

A continuacién se muestran los simbolos que pueden
ser utilizados para el equipo. Asegurese de que entiende
su significado antes de utilizar.

« Lea el manual de instrucciones.

) « Pdéngase proteccion para los ojos.
@€

@ » Poéngase proteccion para los oidos.

» Poéngase un casco, gafas de seguri-
@@ dad y proteccion para los oidos.

« Utilice proteccion apropiada para
@ pies-piernas y manos-brazos.

* ADVERTENCIA - ESTA ELECTRO-
SIERRA ES PARA SER USADA
SOLAMENTE POR OPERARIOS
CAPACITADOS PARA TALAR Y
DESRAMAR ARBOLES. LA UTILI-
ZACION SIN UNA CAPACITACION
APROPIADA PUEDE RESULTAR
EN HERIDAS GRAVES.

@ * No exponga a la humedad.
* Longitud de corte permitida maxima
— « Direcciéon de desplazamiento de la
Od = cadena

Ni-MH » S6lo para paises de la Union Euro-
E Li-ion pea

Debido a la presencia de compo-
nentes peligrosos en el equipo, el
equipo eléctrico y electronico, los
acumuladores y las baterias des-
echados pueden tener un impacto
negativo para el medioambiente y la
salud humana.

iNo tire los aparatos eléctricos y
electronicos ni las baterias junto
con los residuos domésticos!

De conformidad con las Directivas
Europeas sobre residuos de apara-
tos eléctricos y electrénicos y sobre
acumuladores y baterias y residuos
de acumuladores y baterias, asi
como la adaptacién de las mismas
a la ley nacional, el equipo eléctrico,
las baterias y los acumuladores
desechados deberan ser almacena-
dos por separado y trasladados a
un punto distinto de recogida de
desechos municipales, que cumpla
con los reglamentos sobre protec-
cion medioambiental.

Esto se indica mediante el simbolo
de cubo de basura tachado colo-
cado en el equipo.

* Nivel de potencia del sonido garan-
tizado de acuerdo con la Directiva
UE sobre ruido ambiental.

* Nivel de potencia del sonido de
acuerdo con el reglamento para el
control de ruido en NSW, Australia

[

ENE090-1
Uso previsto
Esta herramienta ha sido prevista para cortar ramas /
podar arboles. También es apropiada para el manteni-
miento de los arboles.

GEA010-2
Advertencias de seguridad para herramientas eléctri-
cas en general

/\ ADVERTENCIA: Lea todas las advertencias de
seguridad, instrucciones, ilustraciones y especifica-
ciones provistas con esta herramienta eléctrica. Si no
sigue todas las instrucciones indicadas abajo podra
resultar en una descarga eléctrica, un incendio y/o heri-
das graves.

Guarde todas las advertencias e instrucciones para
futuras referencias.

El término “herramienta eléctrica” en las advertencias se
refiere a su herramienta eléctrica de funcionamiento con
conexiéon a la red eléctrica (con cable) o herramienta
eléctrica de funcionamiento a bateria (sin cable).

GEB119-3

Advertencias de seguridad de la electrosierra
inalambrica

1. Mantenga todas las partes del cuerpo alejadas
de la cadena de sierra cuando esté siendo utili-
zada la electrosierra. Antes de poner en marcha
la electrosierra, asegurese de que la cadena de
sierra no esta en contacto con ninguna cosa. Un
momento de desatencién mientras se estan utili-
zando electrosierras puede dar lugar a que la
cadena de sierra se enrede en sus ropas 0 cuerpo.

2. Sujete siempre la sierra de cadena con la mano
derecha en la empuiadura superior y la mano
izquierda empufadura delantera. Si sujeta la sie-
rra de cadena con las manos al contrario aumentara
el riesgo de heridas personales y por ello no debera
hacerlo nunca.

3. Sujete la herramienta eléctrica por las superfi-
cies de asimiento aisladas solamente, porque la
cadena de sierra puede entrar en contacto con
cableado oculto. El contacto de la cadena de sierra
con un cable con corriente podra hacer que la
corriente circule por las partes metalicas expuestas
de la herramienta eléctrica y podra soltar una des-
carga eléctrica al operario.

4. Péngase gafas de seguridad y proteccion para
los oidos. También es recomendable utilizar equipo
protector para la cabeza, las manos, las piernas y
los pies. La ropa de proteccién adecuada reducira
las heridas personales debidas a los restos que
salen despedidos o al contacto accidental con la
cadena de sierra.

5. Mantenga siempre los pies sobre suelo firme.

6. Cuando corte una rama que esté bajo tensioén,
manténgase alerta por si retrocede de repente.
Cuando se libera la tension en las fibras de madera
la rama bajo tension puede golpear al operario y/o
descontrolar la electrosierra.
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Extreme las precauciones cuando corte maleza
y arboles joévenes. El material delgado puede
engancharse en la cadena de sierra y producir un
latigazo hacia usted o hacerle perder el equilibrio.
Transporte la electrosierra agarrandola por la
empufiadura delantera teniéndola apagada y ale-
jada de su cuerpo. Cuando transporte o alma-
cene la electrosierra, coloque siempre Ila
cubierta de la placa de guia. Un manejo correcto
de la electrosierra reducira la posibilidad de un con-
tacto accidental con la cadena de sierra.

Siga las instrucciones para lubricar, tensar la

cadena y cambiar los accesorios. Una cadena

tensada o lubricada incorrectamente podra rom-
perse o aumentar la probabilidad de que se pro-
duzca un retroceso brusco.

Mantenga las empunaduras secas, limpias y

libres de aceite y grasa. Las empufiaduras gra-

sientas o aceitosas son resbaladizas y pueden oca-
sionar la pérdida del control.

Corte madera solamente. No utilice la electrosie-

rra con fines para los que no ha sido prevista.

Por ejemplo: no utilice la electrosierra para cortar

plastico, mamposteria o materiales de construccién

que no sean de madera. La utilizacion de la electro-
sierra para operaciones diferentes de las previstas
podra ponerle en una situacion peligrosa.

Causas y prevencion de retrocesos bruscos:

El retroceso brusco podra ocurrir cuando el morro o

la punta de la placa de guia toca un objeto, o

cuando la madera se cierra y aprisiona la cadena de

sierra en la hendidura del corte. El contacto de la
punta puede ocasionar en algunos casos una reac-
cién brusca hacia atras, golpeando la placa de guia
hacia arriba y hacia atras en direccion del operario.

El aprisionamiento de la cadena de sierra a lo largo

de la parte superior de la placa de guia puede

empujar la placa de guia rapidamente hacia atras
en direccion del operario. Cualquiera de estas reac-

ciones puede hacerle perder el control de la sierra y

resultar en heridas personales graves. No dependa

exclusivamente de los dispositivos de seguridad
incorporados en la sierra. Como usuario de una
electrosierra, debera tomar varias medidas para

mantener sus tareas de corte libres de accidentes o

heridas.

Los retrocesos bruscos se deben a un mal uso de la

herramienta y/o a procedimientos o condiciones de

trabajo incorrectos y pueden evitarse tomando las
precauciones apropiadas indicadas abajo:

* Mantenga la electrosierra sujetada firmemente,
con los pulgares y los dedos rodeando las empu-
fiaduras de la motosierra, con ambas manos en
la sierra y posicionando su cuerpo y brazos de
forma que pueda resistir las fuerzas del retroceso
brusco. El operario puede controlar las fuerzas
del retroceso brusco tomando las precauciones
apropiadas. No suelte la electrosierra.

13.

14.

1.

014673

* No corte donde no llegue ni a una altura superior
a la de sus hombros. Esto le ayudara a evitar que
la punta toque algo sin querer y le permitira con-
trolar mejor la electrosierra en situaciones ines-
peradas.

» Utilice solamente placas y cadenas de repuesto
especificadas por el fabricante. Las placas y
cadenas de repuesto incorrectas pueden ocasio-
nar la rotura de la cadena y/o retrocesos bruscos.

+ Siga las instrucciones de afilado y mantenimiento
del fabricante para la cadena de sierra. La dismi-
nucién de la altura del calibre de profundidad
puede ocasionar un aumento de los retrocesos
bruscos.

Antes de comenzar a trabajar, compruebe que la

electrosierra esta en perfecto estado de funcio-

namiento y que su condicién cumple con los
reglamentos de seguridad. Compruebe especial-
mente que:

» El freno de retencion esta funcionando debida-
mente;

» La placa y la cubierta del pifién estan colocadas
correctamente;

» La cadena ha sido afilada y tensada de acuerdo
con los reglamentos.

No ponga en marcha la electrosierra con la
cubierta de la cadena instalada en ella. Si pone
en marcha la electrosierra con la cubierta de la
cadena instalada en ella, la cubierta de la cadena
podra salir despedida hacia adelante resultando en
heridas personales y dafios a objetos alrededor del
operario.

Advertencias de seguridad adicionales:

Mantenga a los transetntes y animales alejados
de la zona de trabajo durante la utilizacion de la
motosierra.



Advertencias de seguridad especificas para la
sierra de cadena con empuifadura superior

1.

Esta sierra de cadena ha sido disefiada especial-
mente para el cuidado y cirugia de arboles. La
sierra de cadena ha sido prevista para ser utili-
zada solo por personas debidamente capacita-
das. Observe todas las instrucciones,
procedimientos y recomendaciones de la orga-
nizacion profesional pertinente. De lo contrario
podran ocurrir accidentes mortales. Se reco-
mienda utilizar siempre una plataforma eleva-
dora (recogedor de cerezas, elevador) para
aserrar en arboles. Las técnicas de rapel son
extremadamente peligrosas y requieren capaci-
tacion especial. Los operarios se deberan capa-
citar para familiarizarse con la utilizaciéon de
equipo de seguridad y técnicas de escalada. Uti-
lice siempre las correas, cuerdas y mosqueto-
nes apropiados cuando trabaje en arboles.
Utilice siempre equipo de sujecion para el opera-
rioy la sierra.

Realice la limpieza y el mantenimiento de
acuerdo con el manual de instrucciones antes
de almacenar.

Establezca un posicionamiento seguro de la sie-
rra de cadena durante el transporte en vehiculo
para evitar fugas de combustible o aceite de
cadena, dafos a la herramienta y heridas perso-
nales.

No rellene aceite de cadena cerca de un fuego.
No fume nunca cuando rellene el aceite de
cadena.

Puede que los reglamentos nacionales restrin-
jan el uso de la sierra de cadena.

Si el equipo sufre un impacto fuerte o se cae,
compruebe la condicion antes de continuar tra-
bajando. Compruebe los controles y dispositi-
vos de seguridad por si funcionan mal. Si hay
cualquier dafo o tiene dudas, pida a nuestro
centro de servicio autorizado que hagan la ins-
peccion y reparacion.

Sujete firmemente la sierra en su sitio para evitar
patinaje (movimiento de patinazo) o rebote de la
sierra cuando comience un corte.

Al final del corte, tenga cuidado para mantener
el equilibrio a causa de la “caida”.

Tenga en cuenta la direccion y velocidad del
viento. Evite el serrin y el vaho del aceite de
cadena.

Equipo de proteccion

1.

Con objeto de evitar heridas en la cabeza, ojos,

manos o pies asi como para proteger sus oidos

debera utilizar el equipo de proteccion siguiente
durante la operacion de la sierra de cadena:

— El tipo de ropa debera ser apropiado, es decir,
debera quedar cefiida pero que no cause
estorbo. No se ponga joyas ni prendas que pue-
dan enredarse con arbustos o matorrales. Si
tiene pelo largo, jpéngase siempre una redecilla
para el pelo!

— Es necesario ponerse un casco de proteccion
siempre que se trabaje con la sierra de cadena.
El casco de proteccion tiene que ser compro-
bado a intervalos regulares por si esta dafiado y
tiene que ser sustituido después de 5 afios a mas
tardar. Utilice solamente cascos de proteccion
homologados.

— La pantalla facial del casco de proteccion (o las
gafas de proteccion) protegen contra el serrin y
las virutas. Durante la operacién de la sierra de
cadena pongase siempre gafas de proteccién o
pantalla facial para evitar heridas a los ojos.

— Pongase equipo de proteccion adecuado con-
tra el ruido (orejeras, tapones de oidos, etc.).

— La chaqueta de proteccion consiste de 22
capas de nylon y protege al operario contra los
cortes. Se debera utilizar siempre cuando se tra-
baje desde plataformas elevadas (recogedores
de cerezas, elevadores), desde plataformas mon-
tadas en escaleras o cuando se escale con cuer-
das.

— El pantalon de peto de proteccion estan
hechos de un tejido de nylon con 22 capas y pro-
tegen contra los cortes. Se recomienda encareci-
damente su utilizacién.

— Los guantes de proteccion hechos de cuero
grueso son parte del equipo prescrito y se debe-
ran utilizar siempre durante la operaciéon de la
sierra de cadena.

— Durante la operacion de la sierra de cadena se
deberan utilizar siempre zapatos de seguridad o
botas de seguridad equipados con suela anti-
deslizante, punteras de acero y proteccion para
las piernas. Los zapatos de seguridad equipados
con una capa de protecciéon ofrecen proteccion
contra cortes y garantizan un apoyo seguro de
los pies. Para trabajar en arboles las botas de
seguridad deberan ser apropiadas para técnicas
de escalada.

Vibracion

1.

Las personas con mala circulacién de la sangre que
se expongan a vibracién excesiva podran sufrir heri-
das en los vasos sanguineos o el sistema nervioso.
La vibracion puede ocasionar la aparicion de los sin-
tomas siguientes en los dedos, manos o mufiecas:
“Adormecimiento” (entumecimiento), hormigueo,
dolor, sensacion de pinchazos, alteracién del color
de la piel o alteraciéon de la piel. Si aparece cual-
quiera de estos sintomas, jconsulte a un
médico! Para reducir el riesgo del “mal de dedos
blancos”, mantenga calientes las manos durante la
operacion y realice correctamente el mantenimiento
del equipo y los accesorios.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES.

/\ ADVERTENCIA:

NO deje que la comodidad o familiaridad con el pro-
ducto (a base de utilizarlo repetidamente) sustituya
la estricta observancia de las normas de seguridad
para el producto en cuestion. El MAL USO o el no
seguir las normas de seguridad establecidas en este
manual de instrucciones podra ocasionar heridas
personales graves.

ENC007-17

Instrucciones de seguridad importantes para
el cartucho de bateria

1.

Antes de utilizar el cartucho de bateria, lea todas
las instrucciones e indicaciones de precaucion
sobre (1) el cargador de baterias, (2) la bateria, y
(3) el producto con el que se utiliza la bateria.
No desensamble ni manipule el cartucho de
bateria. Podra resultar en un incendio, calor exce-
sivo, o una explosion.
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Si el tiempo de uso se acorta demasiado, cese la

operacion inmediatamente. Podria resultar en un

riesgo de recalentamiento, posibles quemaduras

e incluso una explosion.

Si entra electrélito en sus ojos, aclarelos con

agua limpia y acuda a un médico inmediata-

mente. Existe el riesgo de poder perder la vista.

No cortocircuite el cartucho de bateria:

(1) No toque los terminales con ningin material
conductor.

(2) Evite guardar el cartucho de bateria en un
cajon junto con otros objetos metalicos,
como clavos, monedas, etc.

(3) No exponga el cartucho de bateria al agua ni
a la lluvia.

Un cortocircuito en la bateria puede producir

una gran circulacion de corriente, un recalenta-

miento, posibles quemaduras e incluso una
rotura de la misma.

No guarde ni utilice la herramienta y el cartucho

de bateria en lugares donde la temperatura

pueda alcanzar o exceder los 50 °C.

Nunca incinere el cartucho de bateria incluso en

el caso de que esté dafiado seriamente o ya no

sirva en absoluto. El cartucho de bateria puede
explotar si se tira al fuego.

No clave, corte, aplaste, lance, deje caer el cartu-

cho de bateria, ni golpee contra un objeto duro

el cartucho de bateria. Tal conducta podra resultar
en un incendio, calor excesivo, o una explosién.

No utilice una bateria dafiada.

. Las baterias de litio-ion contenidas estan suje-

tas a los requisitos de la Legislacién para Mate-
riales Peligrosos.

Para transportes comerciales, p.ej., por terceras
personas y agentes de transportes, se deberan
observar requisitos especiales para el empaquetado
y etiquetado.

Para la preparacion del articulo que se va a enviar,
se requiere consultar con un experto en materiales
peligrosos. Por favor, observe también la posibilidad
de reglamentos nacionales mas detallados.

Cubra con cinta aislante o enmascare los contactos
expuestos y empaquete la bateria de tal manera
que no se pueda mover alrededor dentro del emba-
laje.

Para desechar el cartucho de bateria, retirelo de
la herramienta y deséchelo en un lugar seguro.
Siga los reglamentos locales referentes al dese-
cho de la bateria.

Utilice las baterias solamente con los productos
especificados por Makita. La instalacion de las
baterias en productos no compatibles puede resul-
tar en un incendio, calor excesivo, explosion, o fuga
de electrolito.

Si la herramienta no va a ser utilizada durante un
periodo de tiempo largo, la bateria debera ser
retirada de la herramienta.

Durante y después de la utilizacion, el cartucho
de bateria podra acumular calor, lo cual puede
ocasionar quemaduras o quemaduras de baja
temperatura. Preste atencién al manejo de cartu-
chos de bateria calientes.

No toque el terminal de la herramienta inmedia-
tamente después de utilizar, dado que puede
calentarse lo suficiente como para ocasionar
quemaduras.

16. No permita que virutas, polvo, o tierra se adhie-
ran dentro de los terminales, orificios, y ranuras
del cartucho de bateria. Esto podria ocasionar
calentamiento, que coja fuego, reviente y un mal
funcionamiento de la herramienta o el cartucho de
bateria, resultando en quemaduras o heridas perso-
nales.

17. A menos que la herramienta pueda utilizarse
cerca de cables eléctricos de alta tension, no uti-
lice el cartucho de bateria cerca de cables eléc-
tricos de alta tension. Podra resultar en un mal
funcionamiento o rotura de la herramienta o el cartu-
cho de bateria.

18. Mantenga la bateria alejada de los nifios.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES.

/N PRECAUCION:

Utilice solamente baterias genuinas de Makita. La uti-
lizacién de baterias no genuinas de Makita, o baterias
que han sido alteradas, puede resultar en una explosion
de la bateria ocasionando incendios, heridas personales
y dafios. También anulara la garantia de Makita para la
herramienta y el cargador de Makita.

Consejos para alargar al maximo la vida de

servicio de la bateria

1. Cargue el cartucho de bateria antes de que se
descargue completamente. Detenga siempre la
operacion y cargue el cartucho de bateria
cuando note menos potencia en la herramienta.

2. No cargue nunca un cartucho de bateria que
esté completamente cargado. La sobrecarga
acortara la vida de servicio de la bateria.

3. Cargue el cartucho de bateria a temperatura
ambiente de 10 °C - 40 °C. Si un cartucho de
bateria esta caliente, déjelo enfriar antes de car-
garlo.

4. Cuando no esté utilizando el cartucho de bate-
ria, retirelo de la herramienta o del cargador.

5. Cargue el cartucho de bateria si no lo utiliza
durante un periodo de tiempo prolongado (mas
de seis meses).

DESCRIPCION DEL FUNCIONAMIENTO

/\ PRECAUCION:

» Asegurese siempre de que la herramienta esté apa-
gada y el cartucho de bateria extraido antes de realizar
cualquier ajuste o comprobacion en la herramienta.

Instalacion o desmontaje del cartucho de bateria
(Fig. 1)

» Apague siempre la herramienta antes de instalar o
extraer el cartucho de bateria.

Sujete la herramienta y el cartucho de bateria fir-
memente cuando instale o extraiga el cartucho de
bateria.

Si no sujeta la herramienta y el cartucho de bateria fir-
memente podran caérsele de las manos y resultar en
darios a la herramienta y cartucho de bateria y heridas
personales.

Para extraer el cartucho de bateria, deslicelo de la herra-
mienta a la vez que desliza el botén de la parte frontal
del cartucho.



Para instalar el cartucho de bateria, alinee la lengueta
del cartucho de bateria con la ranura de la carcasa y
deslicelo hasta que encaje en su sitio. Insértelo a tope
hasta que se bloquee en su sitio produciendo un
pequefio chasquido. Si puede ver el indicador rojo en el
lado superior del botén, no estard bloqueado completa-
mente.

/A PRECAUCION:

Instale siempre el cartucho de bateria completamente
hasta que no pueda verse el indicador rojo. En caso
contrario, podra caerse accidentalmente de la herra-
mienta y ocasionarle heridas a usted o a alguien que
esté cerca de usted.

No instale el cartucho de bateria empleando fuerza. Si
el cartucho no se desliza al interior faciimente, sera
porque no esta siendo insertado correctamente.

Sistema de proteccion de la herramienta / bateria
La herramienta esta equipada con un sistema de protec-
cion de la herramienta/bateria. Este sistema corta auto-
maticamente la alimentacion para alargar la vida atil de
la herramienta y la bateria. La herramienta se detendra
automaticamente durante la operacién si la herramienta
o la bateria es puesta en una de las condiciones siguien-
tes:
* Proteccion contra sobrecarga
Esta protecciéon funciona cuando la herramienta es
utilizada de una manera que da lugar a que tenga
que absorber una corriente anormalmente alta. En
esta situacién, apague la herramienta y detenga la
aplicacién que ocasiona la sobrecarga de la herra-
mienta. Después encienda la herramienta para vol-
ver a empezar.
« Proteccién contra el recalentamiento
Esta proteccion funciona cuando la herramienta o la
bateria se recalienta. En esta situacion, deje que la
herramienta y la bateria se enfrien antes de encen-
der la herramienta otra vez.
* Proteccién contra descarga excesiva
Esta proteccion funciona cuando la capacidad de
bateria restante es baja. En esta situacion, retire la
bateria de la herramienta y cargue la bateria.

Indicacion de la capacidad de bateria restante
(Fig. 2)

Solamente para cartuchos de bateria con el
indicador

Pulse el boton de comprobacion en el cartucho de bate-
ria para indicar la capacidad de bateria restante. Las
lamparas indicadoras se iluminan durante unos pocos
segundos.

Lamparas indicadoras

B 0|0 o

Encen- Apagada Parpa-

75% a 100%

dida deando
11kl

50% a 75%

IER]

25% a 50%

L 1

Lamparas indicadoras
I |:| n Capacidad
Encen- Apagada Parpa- restante
dida deando
| RERERN 0% a 25%
A ateria.
I I I:l I:l Es posiblle que la
T bateria no
I:l I:l I I funcione bien.
015658
NOTA:

» Dependiendo de las condiciones de utilizacion y la
temperatura ambiente, es posible que la indicacién
varie ligeramente de la capacidad real.

+ La primera ld&mpara indicadora (extremo izquierdo) par-
padeara cuando el sistema de proteccion de la bateria
esté funcionando.

Accionamiento del interruptor (Fig. 3)

/N\ PRECAUCION:

» Antes de insertar el cartucho de bateria en la herra-
mienta, compruebe siempre para ver si el gatillo inte-
rruptor se acciona correctamente y regresa a la
posicién de desconexion “OFF” cuando se libera.

Para evitar que el gatillo interruptor sea apretado acci-
dentalmente se ha provisto un botén de seguro.

Para poner en marcha la herramienta, meta el botén de
seguro y apriete el gatillo interruptor. Para parar la herra-
mienta suelte el gatillo interruptor.

MONTAJE

/\ PRECAUCION:

» Asegurese siempre de que la herramienta esté apa-
gada y el cartucho de bateria extraido antes de realizar
cualquier trabajo en la herramienta.

Instalacién o extraccion de la cadena de la sierra

/\ PRECAUCION:

» Asegurese siempre de que la herramienta esté apa-
gada y que el cartucho de bateria haya sido retirado
antes de instalar o extraer la cadena de la sierra.
Pdéngase siempre guantes cuando vaya a instalar o
extraer la cadena de la sierra.

Utilice solamente la cadena de sierra y placa de guia
con punta de placa disefiadas para esta sierra de
cadena (consulte el Extracto de la lista de piezas de
repuesto).

Para evitar un retroceso brusco, no quite la punta de
placa ni reemplace la placa de guia con una sin punta
de placa.

Instalacion de la cadena de sierra

Encaje un extremo de la cadena de sierra en la parte
superior de la placa de guia. Ahora, encaje la cadena de
sierra como se muestra en la figura porque gira en direc-
cion de la flecha. (Fig. 4)
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Coloque la cadena de sierra de forma que el resorte
quede dentro de ella y encaje el otro extremo de la
cadena de sierra alrededor del pifidn como se muestra
en la figura. (Fig. 5)

Ala vez que gira la placa de guia hacia la izquierda, ins-
talela de forma que el extremo de la placa de guia haga
contacto con el resorte. (Fig. 6)

Inserte el gancho de la cubierta del pifién en el agujero
de la herramienta y después ponga la cubierta del pifién
en la herramienta. (Fig. 7)

Gire la perilla hacia la derecha para apretar el tornillo fir-
memente. (Fig. 8)

Desmontaje de la cadena de sierra

Afloje el tornillo girando la perilla hacia la izquierda hasta
que la cubierta del pifién se suelte. (Fig. 9)

Quite la cubierta del pifién.

Quite la cadena de sierra y la placa de guia de la herra-
mienta.

Ajuste de la tensién de la cadena de sierra

(Fig- 10y 1)

Apenas un ligero aflojamiento del tornillo permite ajustar
la tension de la cadena de sierra. Después de ajustar,
vuelva a apretar el tornillo firmemente.

/\ PRECAUCION:

Durante algun tiempo después de instalar una cadena
de sierra nueva, ésta tiende a aflojarse. Compruebe de
vez en cuando la tensién de la cadena de sierra antes
de utilizarla.

Una tensién insuficiente podra hacer que la cadena de
sierra se salga de su sitio.

La instalaciéon o extraccién de la cadena de sierra
debera hacerse en un lugar limpio libre de serrin y sus-
tancias similares.

Parachoques de espica (accesorio opcional)

(Fig. 12)

Para instalar el parachoques de espica, realice los pasos

siguientes:

1. Quite la cubierta del pifion, cadena de sierra y placa
de guia como se describe en este manual de ins-
trucciones.

2. Encaje los agujeros del parachoques de espica
junto con los agujeros de la sierra de cadena.

3. Apriételos firmemente con tornillos.

OPERACION

Lubricacioén (Fig. 13)

La cadena de sierra se lubrica automaticamente cuando
la herramienta esta funcionando.

Compruebe la cantidad restante de aceite en el depdsito
de aceite a través de la ventanilla de inspeccion del
aceite.

Para rellenar el depésito, quite el tapén de la abertura
del dep6sito de aceite.

Después de rellenar el deposito, rosque siempre el tapon
del depésito de aceite en la sierra de cadena.

/\ PRECAUCION:

Cuando llene la sierra de cadena con aceite de cadena
por primera vez, o rellene el depdsito después de
haberse vaciado completamente, afiada aceite hasta el
borde inferior de la boca de llenado. De lo contrario el
suministro de aceite podra verse afectado.
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Como aceite de cadena de sierra, utilice aceite exclusi-
vamente para sierras de cadena Makita o aceite dispo-
nible en el comercio.

No utilice nunca aceite que contenga polvo y particulas
o aceite volatil.

Cuando pode arboles, utilice aceite botanico. El aceite
mineral puede dafar los arboles.

No fuerce nunca la sierra de cadena cuando pode
arboles.

Antes de ponerse a cortar, asegurese de que el tapén
de depésito de aceite suministrado esta roscado en la
boca de llenado.

Sujete la sierra de cadena alejado del arbol. Arranquela
y espere hasta que la lubricacién de la cadena de sierra
sea apropiada.

Ponga la guia de la punta/guia inferior en contacto con la
rama que quiere cortar antes de poner en marcha. Si
corta sin poner la guia de la punta/guia inferior en con-
tacto con la rama, la placa de guia podrd bambolear,
resultando en heridas al operario.

Sierre la madera que quiere cortar simplemente movién-
dola hacia abajo.

Podado de arboles

A\ PRECAUCION:

* Mantenga todas las partes del cuerpo alejadas de la
cadena cuando el motor esté en marcha.

* Sujete la sierra firmemente con ambas manos cuando
el motor esté en marcha.

* No se acerque demasiado. Pise siempre sobre suelo
firme y mantenga un buen equilibrio.

Ponga la guia de la punta/guia inferior en contacto con la
rama que quiere cortar antes de poner en marcha. Si
corta sin poner la guia de la punta/guia inferior en con-
tacto con la rama, la placa de guia podra bambolear,
resultando en heridas al operario. (Fig. 14 y 15)

Cuando vaya a cortar ramas gruesas, haga un ligero
corte por debajo y luego realice el corte final por arriba.
(Fig. 16)

Si intenta cortar ramas gruesas por abajo, la presion de
la rama podra oprimir la cadena. Si intenta cortar ramas
gruesas por arriba sin haber hecho antes un ligero corte
por debajo, la rama se astillara. (Fig. 17)

Si no puede cortar de una sola pasada un trozo de
madera:

Aplique una ligera presion sobre la empufiadura, conti-
nle serrando y desplace la sierra un poco hacia atras;
luego ponga los dientes un poco mas abajo y termine el
corte elevando la empufiadura. (Fig. 18)

Para transportar la herramienta (Fig. 19)

Retire siempre el cartucho de bateria de la herramienta y
cubra la placa de guia con la funda antes de transportar
la herramienta. Tape también el cartucho de bateria con
la tapa de bateria.

MANTENIMIENTO

/\ PRECAUCION:

» Asegurese siempre de que la herramienta esté apa-
gada y el cartucho de bateria extraido antes de intentar
realizar una inspeccion o mantenimiento.

* Pongase guantes siempre que vaya a realizar cual-
quier trabajo de inspeccién o mantenimiento.

» No utilice nunca gasolina, bencina, disolvente, alcohol
o similares. Podria producir descolocacién, deforma-
cién o grietas.



Afilado de la cadena de sierra

/\ PRECAUCION:

« Extraiga siempre el cartucho de bateria y péngase
guantes de seguridad cuando vaya a realizar tareas en
la cadena de sierra.

Afile la cadena de sierra cuando:

— Se produzca serrin granuloso al cortar madera
humeda;

— La cadena penetre la madera con dificultad, aun
cuando se aplica fuerte presion;

— El borde cortante esté obviamente dafiado;

— La sierra tire hacia la izquierda o hacia la derecha en
la madera. La razén de este comportamiento es un
afilado desigual de la cadena de sierra, o dafio en un
solo lado. (Fig. 20)

Afile la cadena de sierra con frecuencia, pero rebaje
solamente una minima cantidad de material cada
vez.

Dos o tres pasadas con una lima son generalmente sufi-
cientes para un reafilado rutinario. Cuando la cadena de
sierra haya sido reafilada varias veces, llévela a un taller
de reparacién de MAKITA para que la afile un especia-
lista.

Lima y guia de limado (Fig. 21)

— Utilice una lima redonda especial (accesorio opcional)
para cadenas de sierra, con un didametro de 4 mm,
para afilar la cadena. Las limas redondas normales no
son apropiadas.

— Lalima solamente debera tocar el material en el movi-
miento de avance. Levante la lima del material en el
movimiento de retroceso.

— Afile primero la cuchilla mas corta. La longitud de esta
cuchilla es entonces la dimensién del calibre para
todas las demas cuchillas de la cadena de sierra.

— Guie la lima como se muestra en la figura.

— Lalima podra ser guiada mas facilmente si se emplea
un soporte de lima (accesorio). El soporte de lima
tiene marcas para el angulo de afilado correcto de 30°
(alinee las marcas paralelas a la cadena de sierra) y
limita la profundidad de penetracién (a 4/5 del diame-
tro de la lima).

Guie la lima como se muestra en la figura. (Fig. 22)

— Una vez afilada la cadena, compruebe la altura del
calibre de profundidad utilizando la herramienta de
calibre de cadena (accesorio opcional).

— Quite cualquier material que sobresalga, por pequefio
que sea, con una lima plana especial (accesorio
opcional).

— Redondee la parte frontal del calibre de profundidad
otra vez.

— Limpie el polvo y las particulas de la cadena de sierra
después de ajustar la altura del calibre de profundi-
dad.

Limpieza de la placa de guia (Fig. 23)

En la acanaladura de la placa de guia se acumularan
virutas y serrin, obstruyéndola e impidiendo que fluya el
aceite. Cuando afile o cambie la cadena, limpie siempre
las virutas y el serrin.

Limpieza del filtro de aceite del agujero de
descarga de aceite

Durante la operacion puede acumularse polvo fino o par-
ticulas en el filtro de aceite del agujero de descarga de
aceite.

El polvo fino o las particulas acumulados en el filtro de
aceite pueden obstaculizar el flujo de descarga de aceite
y ocasionar una lubricacion insuficiente en toda la
cadena de sierra.

Cuando se produzca un deficiente suministro de aceite
de cadena en la parte superior de la placa de guia, limpie
el filtro de la forma siguiente.

Quite el cartucho de bateria de la herramienta.

Quite la cubierta del pifion y la cadena de sierra de la
herramienta. (Consulte la seccién titulada “Instalacion o
extraccion de la cadena de la sierra”.)

Quite la tuerca de empuije utilizando un destornillador de
punta ranurada con cuerpo espigado o similar. (Fig. 24)
Extraiga el filtro de la sierra de cadena y quite el polvo
fino o las particulas que contenga. Cuando el filtro esté
muy sucio, reemplacelo con uno nuevo. (Fig. 25)

Inserte el cartucho de bateria en la herramienta.

Apriete el gatillo interruptor para retirar el polvo o las par-
ticulas acumulados en el agujero de descarga de aceite
descargando aceite de cadena. (Fig. 26)

Quite el cartucho de bateria de la herramienta.

Inserte el filtro de aceite limpio en el agujero de descarga
de aceite. Cuando el filtro esté muy sucio, reemplacelo
con uno nuevo. (Fig. 27)

Inserte la tuerca de empuje con su lado correcto orien-
tado hacia arriba como se muestra en la figura en el agu-
jero de descarga de aceite para sujetar el filtro. Cuando
la tuerca de empuje esté desfigurada y no pueda sujetar
el filtro, reemplace la tuerca de empuje con una nueva.
(Fig. 28)

Vuelva a instalar la cubierta del pifidén y la cadena de sie-
rra en la herramienta.

Reemplazo del pifién (Fig. 29 y 30)
Antes de colocar una cadena de sierra nueva, com-
pruebe la condicién del pifion.

/A PRECAUCION:

* Un pindén desgastado dafiara una cadena de sierra
nueva. En este caso pida que le reemplacen el pifion.
El pifién tiene que ser instalado de forma que siempre
quede orientado como se muestra en la figura.

Coloque siempre un anillo de bloqueo nuevo cuando
reemplace el pifidn.

Reemplazo de las escobillas de carb6n

(Fig. 31y 32)

Extraiga e inspeccione las escobillas de carbdn regular-
mente. Reemplacelas cuando se hayan desgastado
hasta la marca limite. Mantenga las escobillas de carbén
limpias de forma que entren libremente en los portaesco-
billas. Deberan reemplazarse ambas escobillas de car-
bén al mismo tiempo. Utilice Unicamente escobillas de
carbon idénticas.

Utilice un destornillador para quitar los tapones portaes-
cobillas. Extraiga las escobillas desgastadas, inserte las
nuevas y vuelva a colocar los tapones portaescobillas.

Almacenamiento de la herramienta

Limpie la herramienta antes de almacenarla. Quite todas
las virutas y serrin de la herramienta después de quitar la
cubierta del pifién. Después de limpiar la herramienta,
pdéngala en marcha sin carga para lubricar la cadena de
sierra y la placa de guia.

Cubra la placa de guia con la funda.

Extraiga el aceite del depdsito de aceite hasta vaciarlo y
ponga la sierra de cadena con el tapon del deposito
orientado hacia arriba.
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Para mantener la SEGURIDAD y FIABILIDAD del pro-
ducto, las reparaciones, el mantenimiento y los ajustes
deberan ser realizados por un centro de servicio autori-
zado de Makita, siempre con piezas de repuesto de
Makita.

Instrucciones para el mantenimiento periédico

Para asegurar una larga vida de servicio, evitar dafios y garantizar el completo funcionamiento de las caracteristicas
de seguridad el mantenimiento siguiente debera ser realizado regularmente.

La reclamacion de la garantia solamente sera reconocida si este trabajo es realizado regular y debidamente. jNo rea-
lizar el trabajo de mantenimiento prescrito puede acarrear accidentes!

El usuario de la sierra de cadena no debera realizar trabajo de mantenimiento que no esté descrito en el manual de
instrucciones. Todos esos trabajos deberan ser realizados por el centro de servicio autorizado.

Tiempo de
funcionamiento
Antesdela | Cada Cada Cada Anual- Antes del
o . almace-
operacion dia semana | 3 meses | mente :
namiento
Elemento
Inspeccion. O
Sierra de cadena Limpieza. O
Compruebe en el centro
de servicio autorizado. O O
Inspeccion. O
Cadena de sierra
Es necesario afilar. O
Inspeccion. O O
Placa de guia Quitela de la sierra de
cadena. O
Lubricacion de la | Compruebe la frecuencia
cadena del suministro de aceite. O
Gatillo interruptor | Inspeccion. O
Botén de ..
desbloqueo Inspeccion. O
Tapén del depésito .
de aceite Compruebe el apriete. O
Cubrecadena Inspeccion. O
Tornillos y tuercas | Inspeccion. O

014813
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SOLUCION DE PROBLEMAS

Antes de solicitar reparaciones, realice su propia inspeccién en primer lugar. Si encuentra un problema que no esta
explicado en el manual, no intente desmontar la herramienta. En su lugar, pregunte en centros de cervicio autorizados
por Makita, utilizando siempre piezas de recambio Makita para las reparaciones.

Estado de mal funcionamiento

Causa

Accion

instalado.

El cartucho de bateria no esta

Instale el cartucho de bateria
cargado.

La sierra de cadena no se pone en
marcha.

Problema de bateria (poca tension).

Recargue el cartucho de bateria. Si
la recarga no se realiza eficazmente,
sustituya el cartucho de bateria.

El motor se para después de usarlo

un poco. bajo.

El nivel de carga de la bateria es

Recargue el cartucho de bateria. Si
la recarga no se realiza eficazmente,
sustituya el cartucho de bateria.

El depésito de aceite esta vacio.

Llene el depésito de aceite.

No hay aceite en la cadena. sucia.

La ranura de guia del aceite esta

Limpie la ranura.

aceite.

Mal funcionamiento de la bomba de

Pida a su centro de servicio
autorizado que se lo reparen.

incorrectamente.

El cartucho de bateria esta instalado

Instale el cartucho de bateria como
se describe en este manual.

No alcanza el maximo de RPM. bajo.

El nivel de carga de la bateria es

Recargue el cartucho de bateria. Si
la recarga no se realiza eficazmente,
sustituya el cartucho de bateria.

El sistema de accionamiento no
responde correctamente.

Pida a su centro de servicio
autorizado que se lo reparen.

La cadena no se detiene:
iDetenga la maquina
inmediatamente!

Mal funcionamiento del interruptor.

Pida a su centro de servicio
autorizado que se lo reparen.

Vibracién anormal: floja.

Placa de guia o cadena de sierra

Ajuste la placa de guia y la tension
de la cadena de sierra.

iDetenga la maquina
inmediatamente! :
herramienta.

Mal funcionamiento de la

Pida a su centro de servicio
autorizado que se lo reparen.
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ACCESORIOS OPCIONALES

/\ PRECAUCION:

Estos accesorios o aditamentos estan recomendados
para su uso con la herramienta Makita especificada en
este manual. El uso de cualquier otro accesorio o adi-
tamento puede suponer un riesgo de lesiones persona-
les. Utilice el accesorio o aditamento exclusivamente
para su uso declarado.

Si necesita informacién mas detallada sobre estos acce-
sorios, consulte con su centro local de servicio de
Makita.

« Diferentes tipos de baterias y cargadores genuinos de
Makita

» Cadena de sierra

* Cubierta de la cadena

* Placa de guia completa

e Lima

NOTA:

» Algunos elementos de la lista podran estar incluidos en
el paquete de la herramienta como accesorios
estandar. Pueden variar de un pais a otro.

Ruido

El nivel de ruido A-ponderado tipico determinado de

acuerdo con las normas EN62841-1 y EN ISO 11681-2

segun sea el caso:

Nivel de presién sonora (Lya) : 78 dB (A)
Nivel de potencia sonora (Lyy,) : 86 dB (A)
Error (K) : 3dB (A)

NOTA:

+ El valor (o los valores) de emision de ruido declarado
ha sido medido de acuerdo con un método de prueba
estandar y se puede utilizar para comparar una herra-
mienta con otra.

« El valor (o valores) de emision de ruido declarado tam-
bién se puede utilizar en una valoracién preliminar de
exposicion.

/\ ADVERTENCIA:

* Péngase protectores para oidos.

¢ La emision de ruido durante la utilizacion real de la
herramienta eléctrica puede variar del valor (o los
valores) de emision declarado dependiendo de las
formas en las que la herramienta sea utilizada,
especialmente qué tipo de pieza de trabajo se pro-
cesa.

73



* Asegurese de identificar medidas de seguridad
para proteger al operario que estén basadas en una
estimacion de la exposicion en las condiciones
reales de utilizacion (teniendo en cuenta todas las
partes del ciclo operativo como las veces cuando
la herramienta esta apagada y cuando esta funcio-
nando en vacio ademas del tiempo de gatillo).

Vibracién

El valor total de la vibracion (suma de vectores triaxiales)

determinado de acuerdo con las normas EN62841-1 y

EN ISO 11681-2 segun sea el caso:

Modo de trabajo: corte de madera
Emision de vibracion (ap, y): 5,9 m/s?
Error (K) : 1,5 m/s?

NOTA:

« El valor (o los valores) total de emisién de vibracién
declarado ha sido medido de acuerdo con un método
de prueba estandar y se puede utilizar para comparar
una herramienta con otra.

« El valor (o los valores) total de emision de vibracién
declarado también se puede utilizar en una valoracién
preliminar de exposicion.

/\ ADVERTENCIA:

¢ La emision de vibracién durante la utilizacién real
de la herramienta eléctrica puede variar del valor (o
los valores) de emisién declarado dependiendo de
las formas en las que la herramienta sea utilizada,
especialmente qué tipo de pieza de trabajo se pro-
cesa.

* Asegurese de identificar medidas de seguridad
para proteger al operario que estén basadas en una
estimacion de la exposicién en las condiciones
reales de utilizacion (teniendo en cuenta todas las
partes del ciclo operativo como las veces cuando
la herramienta esta apagada y cuando esta funcio-
nando en vacio ademas del tiempo de gatillo).

DECLARACIONES DE CONFORMIDAD

Para paises europeos solamente
Las declaraciones de conformidad estan incluidas como
Anexo A de este manual de instrucciones.
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PORTUGUES (Instrugoes originais)
Explicacao geral

1 Indicador vermelho 11 Mola 21 Espada inferior

2 Botéo 12 Roda dentada 22 Capa (Cobertura da corrente)
3 Bateria 13 Gancho 23 Porca de pressao

4 Luzes indicadoras 14 Orificio 24 Chave de fenda

5 Botdo de verificagdo 15 Cobertura da roda dentada 25 Filtro

6 Botéo de bloqueio 16 Botao 26 Anel de trava

7  Gatilho do interruptor 17 Tampa do tanque de dleo 27 Arruela

8 Aresta de corte 18 Visor de inspecgado do d6leo 28 Marca limite

9 Espada 19 Boca do tanque de 6leo 29 Tampa do porta escovas

10 Seta 20 Ponta-guia 30 Chave de parafusos

ESPECIFICAGOES

Modelo DUC122
Comprimento da espada-guia 115 mm
Espada-guia padrao Comprimento de corte 11,5¢cm
Tipo Espada de talhar
Tipo 25 AP
Serra padrao da ferra- Passo 6,35 mm (1/4")
menta Indicador 1,3 mm (0,05")
Numero de elos motor 42
Numero de dentes 9
Roda dentada
Passo 6,35 mm (1/4")
Comprimento total 422 mm
*1 1,7 kg
Peso liquido
*2 2,4-2,7kg
Velocidade da serra por minuto (min~") 5,0 m/s (300 m/min)
Volume do depésito de 6leo da serra 80 cm?
Voltagem nominal 18V CC

A AVISO: Utilize a combinagao adequada da barra de guia e da corrente de serra. Caso contrario, pode resultar em

ferimentos pessoais.

» Devido a um programa continuo de pesquisa e desenvolvimento, estas especificagdes estdo sujeitas a alteragédo
sem aviso prévio.

« As especificagdes podem variar de pais para pais.

*1: Peso sem corrente de serra, barra de guia, cobertura da barra de guia, 6leo e bateria(s).

*2: A combinagdo de peso mais leve e mais pesada, de acordo com o Procedimento EPTA 01/2014. O peso podera

diferir em fungéo do(s) acessorio(s), incluindo a(s) bateria(s).

Bateria e carregador aplicavel

Bateria BL1815N / BL1820B / BL1830B / BL1840B / BL1850B /
BL1860B
Carregador DC18RC /DC18RD / DC18RE / DC18SD / DC18SE /
9 DC18SF / DC18SH / DC18WC

» Algumas das baterias e carregadores listados acima poderdo néo estar disponiveis, dependendo da sua regido de
residéncia.

Zﬁ AVISO: Utilize apenas as baterias e carregadores listados acima. A utilizacdo de quaisquer outras baterias e
carregadores pode causar ferimentos e/ou um incéndio.
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Simbolos

A seguir sdo apresentados os simbolos que podem ser
utilizados para o equipamento. Certifique-se de que
compreende o seu significado antes da utilizagéo.

@ « Leia o manual de instrugdes.

@O

Utilize protegao ocular.

Utilize protegao auditiva.

Use capacetes, 6culos de protegédo
e protecéo auricular.

Utilize protetores adequados para
0s pés e pernas e também para as
maos e bragos.

AVISO - ESTA MOTOSSERRA
DESTINA-SE APENAS A UTILIZA-
CAO POR PARTE DE OPERADO-
RES DE MANUTENCAO DE
ARVORES QUALIFICADOS. A UTI-
LIZACAO SEM A FORMACAO
ADEQUADA PODE DAR ORIGEM
AFERIMENTOS GRAVES.

N&o exponha a humidade.

S ©e0
© @

Comprimento maximo de corte
admissivel

Sentido de movimento da corrente

Apenas para paises da UE

Devido a presenga de componentes
perigosos no equipamento, os resi-
duos de equipamentos elétricos e
eletrénicos, acumuladores e bate-
rias podem ter um impacto negativo
no meio ambiente e na salde
humana.

N&ao elimine aparelhos elétricos e
eletrénicos ou baterias juntamente
com residuos domésticos!

De acordo com a Diretiva europeia
relativa aos residuos de equipa-
mentos elétricos e eletrénicos, acu-
muladores e baterias, bem como a
respetiva adaptagdo a legislagao
nacional, os residuos de equipa-
mentos elétricos e eletronicos, acu-
muladores e baterias devem ser
armazenados separadamente e
entregues num ponto de recolha
separado para residuos municipais,
que opere de acordo com os regula-
mentos de protegdo ambiental.

Tal é indicado pelo simbolo de con-
tentor de lixo com rodas barrado
com uma cruz colocado no equipa-
mento.

= .
cz
.
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+ Nivel de poténcia sonora garantido
de acordo com a Diretiva de ruido
ambiente da UE.

» Nivel de poténcia sonora de acordo
com o Regulamento de controlo do
ruido de NSW da Australia

[

ENE090-1
Utilizagao a que se destina

A ferramenta deve ser utilizada para cortar ramos/podar
arvores. E igualmente adequada para os dar assisténcia
a arvores.

GEA010-2
Avisos gerais de segurancga para ferramentas elétricas

A AVISO: Leia todos os avisos de seguranga, ins-
trugoes, ilustragcées e especificagdoes fornecidos
com esta ferramenta elétrica. O ndo cumprimento de
todas as instrugdes indicadas em baixo pode resultar em
choque elétrico, incéndio e/ou ferimentos graves.

Guarde todos os avisos e instrugdes para futuras refe-
réncias.

O termo “ferramenta elétrica” nos avisos refere-se as fer-
ramentas elétricas ligadas a corrente elétrica (com cabo)
ou as ferramentas elétricas operadas por meio de bate-
ria (sem cabo).

GEB119-3

AVISOS DE SEGURANGCA PARA A
MOTOSSERRA A BATERIA

1. Mantenha todo o seu corpo afastado da corrente
de serra quando a serra de corrente estiver a
funcionar. Antes de ligar a serra de corrente, cer-
tifique-se de que a corrente de serra ndo esta em
contacto com nada. Um momento de distragdo ao
operar as serras de corrente pode prender as rou-
pas ou o corpo na corrente de serra.

2. Segure na serra de corrente sempre com a mao
direita na pega superior e a mao esquerda na
pega frontal. Segurar a serra de corrente com as
maos ao contrario da configuragcdo aumenta o risco
de ferimentos pessoais e ndo deve nunca ser feito.

3. Segure a ferramenta elétrica somente pelas
pegas isoladas, pois a corrente de serra pode
fazer contacto com fios ocultos. O contacto das
correntes de serra com um fio “ligado” podera carre-
gar as partes metalicas da ferramenta e causar cho-
que elétrico no operador.

4. Use oculos de protecdao e protetores para os
ouvidos. E recomendavel a utilizagdo de protetores
para a cabega, maos, pernas e pés. O vestudrio de
protegdo adequado reduz o risco de ferimentos cau-
sados por detritos que saltam ou contacto acidental
com a corrente de serra.

5. Mantenha os pés sempre bem assentos no chéao.

6. Ao cortar um ramo que esteja com alguma ten-
sdo, tenha cuidado com a volta do ramo para
tras. Quando a tens&o nas fibras de madeira ¢ liber-
tada, o membro carregado por mola pode acertar no
operador e/ou deixar a serra de corrente fora de
controlo.

7. Tenha muito cuidado especialmente quando
esta a cortar arbustos e brotos. O material fino
pode ficar preso na corrente de serra e ser atirado
contra o operador ou causar a perda de equilibrio.



Transporte a serra de corrente desligada segu-
rando-a pela pega frontal e afastada de si. Ao
transportar ou guardar a serra de corrente, colo-
que sempre a cobertura da barra de guia. O
manuseio adequado da serra de corrente reduz o
risco de contacto acidental com a corrente de serra
em movimento.
Siga as instrugcdes para lubrificagdo, aperto da
corrente e troca de acessoérios. Uma corrente mal
lubrificada ou cuja tensédo néo esteja devidamente
regulada pode quebrar ou aumentar a probabilidade
de recuo.
Mantenha as pegas secas, limpas e sem 6leo ou
graxa. Pegas oleosas sdo escorregadias e causam
a perda de controlo.
Corte somente madeira. Nao utilize a serra de
corrente para finalidades diferentes. Por exem-
plo: ndo utilize a serra de corrente para cortar plas-
tico, alvenaria ou materiais de construgdo que nao
sejam madeira. O uso da serra de corrente para
operagdes diferentes daquelas para as quais ela foi
concebida pode resultar em situagdes perigosas.

Causas de recuo e como o operador as pode

prevenir:

O recuo pode ocorrer quando a ponteira ou a ponta

da barra de guia faz contacto com um objeto ou

quando a madeira comprime e prende a corrente de
serra no corte. Em alguns casos, o contacto da
ponta causa uma reagdo inversa repentina, propul-
sionando a barra de guia para cima e para tras na
diregdo do operador. Se a corrente de serra ficar
presa ao longo do topo da barra de guia, barra de
guia pode pular de repente para trés na direcédo do
operador. Qualquer uma destas reagdes pode cau-
sar a perda de controlo da serra e provocar graves
ferimentos pessoais. N&do confie exclusivamente
nos mecanismos de seguranca incorporados na
serra. Como um utilizador da serra de corrente,

devera tomar as medidas necessarias para que o

seu trabalho de cortar seja seguro e livre de aciden-

tes ou ferimentos.

O recuo é o resultado de uso improprio da serra e/

ou condigdes ou procedimentos incorretos para o

funcionamento e pode ser evitado tomando-se as

medidas de precaugao relacionadas abaixo:

+ Segure a serra de corrente com firmeza, com
todos os dedos a circundar as pegas e as duas
maos na serra de corrente e posicione-se de
forma que o seu corpo e brago permitam resistir
as forgas de um recuo. O operador podera con-
trolar as forcas do recuo se tomar as devidas pre-
caugdes. Nao largue a serra de corrente.

014673

13.

* Na&o se incline e ndo corte nada acima da altura
dos préprios ombros. Isso ajuda a evitar o con-
tacto acidental da ponta e possibilita maior con-
trolo da serra de corrente em situagdes
imprevistas.

+ Utilize somente barras e correntes de reposicéo
especificadas pelo fabricante. A substituicdo de
barras e correntes incorretas pode causar a que-
bra da corrente e/ou recuo.

+ Siga as instrugdes do fabricante para afiamento e
manutengdo da corrente de serra. A diminuigao
da altura do limitador de profundidade pode pro-
vocar o aumento de recuos.

Antes de iniciar o trabalho, verifique se a serra

de corrente esta em boas condigdes de funcio-

namento e em conformidade com os regulamen-
tos de seguranca. Verifique especialmente se:

+ O travao de inatividade esta a funcionar correta-
mente;

* Abarra e a cobertura da roda de corrente estéo
corretamente instaladas;

* A corrente foi afiada e apertada de acordo com
os regulamentos.

Nao ligue a serra de corrente se a cobertura da

corrente estiver instalada. Se ligar a serra de cor-

rente com a cobertura da corrente instalada, a

cobertura da corrente pode ser langcada para a

frente e provocar ferimentos pessoais e danos a

objetos nas proximidades do operador.

Avisos de seguranca adicionais:

1.

Mantenha as pessoas presentes ou os animais
afastados da area de trabalho durante a opera-
c¢ao da motosserra.

Avisos de segurancga especificos para a serra de
corrente com pega superior

1.

4.

Esta serra de corrente foi desenvolvida especial-
mente para manutengao e corte de arvores. Esta
serra de corrente destina-se a utilizagao exclu-
siva por operadores devidamente qualificados.
Cumpra todas as instrugdes, procedimentos e
recomendacdées da organizagdo profissional
relevante. Caso contrario, podem ocorrer aci-
dentes fatais. Recomendamos que utilize sem-
pre uma plataforma elevatéria (guindaste,
elevador) para cortar arvores. As técnicas de
rapel sdo extremamente perigosas e requerem
formacao especial. Os operadores devem obter
formacgao para se tornarem familiarizados com a
utilizacdo do equipamento de seguranca e com
as técnicas de escalada. Utilize sempre as cin-
tas, cordas e os mosquetdes apropriados
quando trabalhar em arvores. Utilize sempre
equipamento de fixagdo quer para o operador
quer para a serra.

Realize a limpeza e a manutenc¢ao antes de guar-
dar a ferramenta de acordo com o manual de ins-
trugoes.

Assegure o posicionamento seguro da serra de
corrente durante o transporte no carro, de modo
a evitar fugas de combustivel ou de 6leo da cor-
rente, danos na ferramenta e lesées fisicas.

Nao abasteca 6leo da corrente perto de fogo.
Nunca fume quando abastecer o 6leo da cor-
rente.
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As normas nacionais podem limitar a utilizagdao
da serra de corrente.

Se o equipamento sofrer impacto pesado ou
queda, verifique o seu estado antes de continuar
a trabalhar. Verifique se os controlos e os dispo-
sitivos de seguranga estdo a funcionar correta-
mente. Se detetar danos ou suspeitar da
existéncia destes, solicite a respetiva inspegao e
a reparagdo ao nosso centro de assisténcia
autorizado.

Segure na serra firmemente na posicdo correta
para evitar patinagem (movimento deslizante) ou
ressalto da serra quando iniciar um corte.

No final do corte, tenha cuidado para manter o
seu equilibrio devido a “queda”.

Tenha em consideragéo a diregao e a velocidade
do vento. Evite serragem e névoa do éleo da cor-
rente.

Equipamento de protecao

1.
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Para evitar lesdbes na cabega, olhos, maos ou

pés, e para proteger a sua audicao, deve utilizar

o seguinte equipamento de protecdo durante o

funcionamento da serra de corrente:

— O tipo de vestuario deve ser apropriado, isto &,
deve ser justo ao corpo mas ndo um impedi-
mento. Nao use j6ias ou vestuario que possam
ficar presos nos arbustos. Se tiver cabelo com-
prido, use sempre uma rede para o cabelo!

— E necessario usar um capacete protetor sempre
que estiver a trabalhar com a serra de corrente.
O capacete protetor deve ser verificado em
intervalos regulares quanto a danos e deve ser
substituido apds 5 anos, no minimo. Utilize ape-
nas capacetes protetores aprovados.

— A protecao facial do capacete protetor (ou os
6culos de protegdo) protege contra serragem e
aparas de madeira. Durante o funcionamento da
serra de corrente, use sempre 6culos de prote-
¢do ou uma protegdo facial para prevenir lesdes
oculares.

— Use equipamento de protecdo auditiva ade-
quado (protetores auriculares, tampdes de ouvi-
dos, etc.)

— O casaco de protegao consiste em 22 camadas
de nylon e protege o operador contra cortes.
Deve ser sempre usado quando estiver a traba-
Ihar em plataformas elevadas (guindastes, eleva-
dores), em plataformas montadas em escadas ou
quando efetuar escaladas com cordas.

— As jardineiras protetoras sdo fabricadas em
tecido de nylon com 22 camadas e protege con-
tra cortes. Recomendamos veementemente a
sua utilizacéo.

— As luvas de protegdo fabricadas em pele
espessa fazem parte do equipamento prescrito e
devem ser sempre usadas durante o funciona-
mento da serra de corrente.

— Durante o funcionamento da serra de corrente,
deve utilizar calgado de seguranga ou botas de
seguranca equipados com sola antiderrapante,
biqueiras de aco e protecdo das pernas. O cal-
c¢ado de seguranga equipado com uma camada
protetora proporciona protegdo contra cortes e
assegura um posicionamento seguro no chéo.
Para trabalhar nas arvores, as botas de segu-
ranca devem ser adequadas para realizar técni-
cas de escalada.

Vibragao

1. Os individuos com ma circulagdo que sejam expos-
tos a vibragéo excessiva podem experienciar lesdes
nos vasos sanguineos ou no sistema nervoso. A
vibragdo pode causar a ocorréncia dos seguintes
sintomas nos dedos, maos ou pulsos: “Adormecer”
(dorméncia), formigueiro, dor, sensagao de apunha-
lamento, alteragdo da cor da pele ou da pele. Se
ocorrer qualquer um destes sintomas, consulte
um médico! Para reduzir o risco de “doenga do
dedo branco”, mantenha as maos quentes durante o
funcionamento, e realize a manutengéo adequada
do equipamento e dos acessorios.

GUARDE ESTAS INSTRUGOES.

A\ Aviso:

NAO permita que conforto ou familiaridade com o
produto (adquirido com o uso repetido) substitua a
aderéncia estrita as regras de seguranca da ferra-
menta. MA INTERPRETAGAO ou nio seguimento das
regras de segurancga estabelecidas neste manual de
instrugdes pode causar danos pessoais sérios.

ENCO007-17
Instrucoes de seguranca importantes para a
bateria

1. Antes de utilizar a bateria, leia todas as instru-
coOes e etiquetas de precaugao no (1) carregador
de bateria (2) bateria e (3) produto que utiliza a
bateria.

2. Nao desmonte ou manipule a bateria. Pode resul-
tar num incéndio, em calor excessivo ou numa
exploséo.

3. Se o tempo de funcionamento se tornar excessi-
vamente curto, pare o funcionamento imediata-
mente. Pode resultar em sobreaquecimento,
possiveis queimaduras e mesmo explosao.

4. Se entrar eletrolito nos seus olhos, lave-os com
agua e consulte imediatamente um médico.
Pode resultar em perca de visao.

5. Nao coloque a bateria em curto-circuito:

(1) Nao toque nos terminais com qualquer mate-
rial condutor.

(2) Evite guardar a bateria juntamente com
outros objetos metalicos tais como pregos,
moedas, etc.

(3) Nao exponha a bateria a agua ou chuva.

Um curto-circuito pode ocasionar um enorme

fluxo de corrente, sobreaquecimento, possiveis

queimaduras e mesmo estragar-se.

6. Nao guarde nem utilize a ferramenta e a bateria
em locais onde a temperatura pode atingir ou
exceder 50 °C.

7. Nao queime a bateria mesmo que esteja estra-
gada ou completamente gasta. A bateria pode
explodir no fogo.

8. Nao pregue, corte, esmague, atire, deixe cair a
bateria, nem bata a bateria contra um objeto rijo.
Esta conduta pode resultar num incéndio, em calor
excessivo ou numa exploséo.

9. Nao utilize uma bateria danificada.



10. As baterias de ides de litio contidas na ferra-
menta sao sujeitas aos requisitos da DGL (Dan-
gerous Goods Legislation - Legislagdo de bens
perigosos).

Para o transporte comercial, por exemplo, por ter-
ceiros ou agentes de expedigdo, tém de ser obser-
vados os requisitos referentes a embalagem e
etiquetagem.

Para preparagéo do artigo a ser expedido, é neces-
sario consultar um perito em materiais perigosos.
Tenha ainda em conta a possibilidade de existirem
regulamentos nacionais mais detalhados.

Coloque fita-cola ou tape os contactos abertos e
embale a bateria de tal forma que ndo possa mover-
se dentro da embalagem.

11. Quando eliminar a bateria, remova-a da ferra-
menta e elimine-a num local seguro. Siga os
regulamentos locais relacionados com a elimi-
nagao de baterias.

12. Utilize as baterias apenas com os produtos
especificados pela Makita. Instalar as baterias em
produtos ndo-conformes podera resultar num incén-
dio, calor excessivo, exploséo ou fuga de eletrdlito.

13. Se a ferramenta nao for utilizada durante um
periodo de tempo prolongado, a bateria deve ser
removida da ferramenta.

14. Durante e ap6s a utilizagdo, a bateria pode aque-
cer, o que pode provocar queimaduras ou quei-
maduras a baixa temperatura. Preste ateng¢ao ao
manuseamento de baterias quentes.

15. Nao toque no terminal da ferramenta imediata-
mente apds a utilizagao, pois pode ficar suficien-
temente quente para provocar queimaduras.

16. Nao permita a adesao de aparas, p6 ou sujidade
nos terminais, nos orificios e nas ranhuras da
bateria. Podera fazer com que a ferramenta ou a
bateria aquega, incendeie, rebente e avarie, resul-
tando em queimaduras ou ferimentos corporais.

17. A menos que a ferramenta suporte a utilizagao
perto de linhas elétricas de alta tensao, nao uti-
lize a bateria perto de linhas elétricas de alta ten-
sdo. Pode resultar no mau funcionamento ou na
avaria da ferramenta ou bateria.

18. Mantenha a bateria afastada das criangas.

GUARDE ESTAS INSTRUGOES.

/\ PRECAUGAO:

Utilize apenas baterias genuinas da Makita. A utiliza-
¢ao de baterias ndo genuinas da Makita ou de baterias
que foram alteradas, pode resultar no rebentamento da
bateria provocando incéndios, ferimentos pessoais e
danos. Além disso, anulara da garantia da Makita no que
se refere a ferramenta e ao carregador Makita.

Conselhos para manter a maxima vida util da

bateria

1. Carregue a bateria antes que esteja completa-
mente descarregada. Pare sempre o funciona-
mento da ferramenta e carregue a bateria
quando notar menos poder na ferramenta.

2. Nunca carregue uma bateria completamente car-
regada. Carregamento excessivo diminui a vida
util da bateria.

3. Carregue a bateria a temperatura ambiente de
10 °C — 40 °C. Deixe que uma bateria quente
arrefeca antes de a carregar.

4. Quando nao utilizar a bateria, remova-a da ferra-
menta ou do carregador.

5. Carregue a bateria se nao a utilizar durante um
longo periodo de tempo (mais de seis meses).

DESCRIGAO FUNCIONAL

/\ PRECAUGAO:

+ Certifique-se sempre de que a ferramenta esta desli-
gada e a bateria retirada antes de regular ou verificar
qualquer funcédo na ferramenta.

Instalar ou retirar a bateria (Fig. 1)

+ Desligue sempre a ferramenta antes de instalar ou reti-
rar a bateria.

* Segure firmemente na ferramenta e no cartucho da

bateria quando instalar ou retirar o cartucho da
bateria.
Ao ndo segurar firmemente na ferramenta e bateria
pode fazer com que escorreguem das suas maos e
resultar em danos para a ferramenta e bateria e feri-
mento pessoal.

Para retirar o cartucho da bateria, deslize-o da ferra-
menta enquanto desliza o botdo na parte da frente do
cartucho.

Para instalar o cartucho da bateria, alinhe a lingueta no
cartucho da bateria com o entalhe na caixa e deslize-o
para o lugar. Insira-o por completo até bloquear no lugar
com um pequeno estalido. Se conseguir ver o indicador
vermelho no lado superior do botdo, ndo esta bloqueado
completamente.

/\ PRECAUGAO:

* Instale sempre o cartucho da bateria por completo até
o indicador vermelho néo ser visto. Se isso ndo acon-
tecer, pode cair acidentalmente da ferramenta, cau-
sando-lhe ferimentos a si ou alguém perto de si.

» N&o instale o cartucho da bateria fazendo forga. Se o
cartucho nao deslizar facilmente, ndo esta a ser inse-
rido correctamente.

Sistema de protecdo da ferramenta/bateria
A ferramenta esta equipada com um sistema de prote-
¢ao da ferramenta/bateria. Este sistema desliga automa-
ticamente a alimentagdo para prolongar a vida util da
ferramenta e da bateria. A ferramenta para automatica-
mente durante o funcionamento se a ferramenta ou bate-
ria for colocada mediante uma das seguintes condigdes:
 Protegéo contra sobrecarga
Esta protegdo funciona quando a ferramenta é utili-
zada de uma forma que causa a absorgdo de uma
corrente anormalmente alta. Nesta situagdo, desli-
gue a ferramenta e pare a aplicacdo que causou a
sobrecarga da ferramenta. De seguida, ligue a ferra-
menta para reiniciar.
* Protegao contra sobreaquecimento
Esta protegdo funciona quando a ferramenta ou a
bateria esta sobreaquecida. Nesta situacéo, deixe a
ferramenta e a bateria arrefecerem antes de voltar a
ligar a ferramenta.
» Protegao contra descarga excessiva
Esta protegédo funciona quando a restante capaci-
dade da bateria fica fraca. Nesta situagao, remova a
bateria da ferramenta e carregue a bateria.

79



Indicagao da capacidade restante da bateria

(Fig. 2)

Apenas para as baterias com o indicador

Prima o botéo de verificagdo no cartucho da bateria para

indicar a capacidade restante da bateria. As luzes indica-
doras acendem durante alguns segundos.

Luzes indicadoras
| ] | e
Acesa Apagada | A piscar
I I I I 75% a 100%
I I I D 50% a 75%
I I |:| D 25% a 50%
I |:| |:| D 0% a 25%
pUl[ it
I IHI:l |:| Abateria pode ter
tido uma avaria.
UURN
015658
NOTA:

« Dependendo das condigbes de utilizagdo e da tempe-
ratura ambiente, a indicacdo pode diferir ligeiramente
da capacidade real.

« A primeira luz indicadora (extremo esquerdo) pisca
quando o sistema de protecédo da bateria funciona.

Interruptor (Fig. 3)

/\ PRECAUGAO:

« Antes de colocar a bateria na electroserra, verifique
sempre se o gatilho funciona correctamente e volta
para a posicédo “OFF” quando libertado.

Para evitar que o gatilho seja acidentalmente pressio-
nado existe um botdo de bloqueio.

Para ligar a electroserra, pressione o botdo de bloqueio
e carregue no gatilho. Liberte o gatilho para parar.

ASSEMBLAGEM

/N PRECAUGAO:

« Certifique-se sempre de que a ferramenta esta desli-
gada e a bateria retirada antes de executar qualquer
manutencéo na ferramenta.

Instalagédo ou extracgao da corrente

/\ PRECAUGAO:

« Certifique-se sempre de que a electroserra esta desli-
gada e a bateria retirada antes de colocar ou retirar a
corrente.

« Use sempre luvas quando colocar ou retirar a corrente
da electroserra.

« Utilize somente a corrente e a espada com ponta espe-
cifica para esta electroserra (consulte o Extracto da
lista de pecas sobressalentes).
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« Para evitar o recuo, néo retire a ponta da espada nem
substitua a espada por outra sem ponta.

Instalar a corrente de serra

Instale uma ponta da corrente no topo da espada. Nesse
momento, encaixe a corrente como ilustrado na figura
porque a mesma gira no sentido da seta. (Fig. 4)
Coloque a serra de modo a que a mola fique posicionada
dentro da mesma e encaixe a outra extremidade da
serra em volta da roda dentada, como indicado na figura.
(Fig. 5)

Enquanto girando a espada para a esquerda, instale-a
de modo que a ponta da espada toque a mola. (Fig. 6)
Coloque o gancho da cobertura da roda dentada no orifi-
cio e instale a cobertura da roda dentada na ferramenta.
(Fig. 7)

Gire o botao para a direita para apertar o parafuso com
firmeza. (Fig. 8)

Remover a corrente de serra

Gire o botéo para a esquerda para desapertar o parafuso
até a cobertura da roda dentada sair. (Fig. 9)

Retire a cobertura da roda dentada.

Retire a corrente e a espada da electroserra.

Regulagao da tensao da corrente (Fig. 10 e 11)
Desapertar o parafuso s6 um pouco é o suficiente para
efectuar a regulagéo da tenséo da corrente. Aperte bem
o parafuso outra vez apds a regulagao.

/\ PRECAUGAO:

* A corrente da electroserra pode ficar solta algum
tempo depois de ser instalada. Verifique de vez em
quando a tensado da corrente antes de utilizar a electro-
serra.

» A corrente pode se deslocar se a tensao for fraca.

A instalagdo ou remogao da corrente da electroserra
deve ser realizada num local limpo, sem pé de serra,
etc.

Batente de espigdes (acessorio opcional)

(Fig. 12)

Para instalar o batente de espigdes, realize os seguintes

passos:

1. Retire a tampa da roda dentada, a serra e a espada-
guia como descrito neste manual de instrugdes.

2. Instale os orificios do batente de espigbes junta-
mente com os orificios da moto-serra.

3. Aperte-os firmemente com parafusos.

FUNCIONAMENTO

Lubrificagao (Fig. 13)

A corrente da electroserra € lubrificada automaticamente
ao funcionar com a ferramenta.

Verifique a quantidade de oleo restante no tanque atra-
vés do visor de inspecgéo.

Retire a tampa do tanque de dleo para encher o tanque.
Depois de encher, sempre feche a tampa fornecida do
tanque de dleo da electroserra.

/N PRECAUGAO:

» Ao colocar dleo de corrente na electroserra pela pri-
meira vez ou quando encher o tanque apés 0 mesmo
estar completamente vazio, adicione o 6leo até a borda
inferior do gargalo de enchimento. Caso contrario, o
fornecimento de 6leo pode ser prejudicado.

Utilize dleo exclusivo para electroserras Makita ou
outros 6leos disponiveis no mercado como 6leo de
lubrificagéo.



* Nunca utilize dleo com poeira ou particulas nem éleo
volatil.

« Utilize sempre 6leo vegetal quando podar arvores. O
6leo mineral pode danificar as arvores.

* Nunca force a electroserra ao podar arvores.

* Antes de comegar a podar, certifique-se de que a
tampa fornecida do tanque de 6leo esta fechada.

Segure a electroserra afastada da arvore. Ligue-a e
aguarde até que a corrente seja lubrificada adequada-
mente.

Aproxime a ponta-guia/espada inferior até tocar o ramo a
cortar antes de ligar a electroserra. Cortar sem antes
tocar o ramo com a ponta-guia/espada inferior pode cau-
sar a oscilacdo da espada e ferir o operador.

Corte a madeira simplesmente movendo a ferramenta
para baixo.

Podar arvores

/\ PRECAUGAO:

* Mantenha todo o seu corpo afastado da corrente da
electroserra quando o motor estiver a funcionar.

» Segure a electroserra firmemente com as duas méaos
quando o motor estiver a funcionar.

* No se incline. Mantenha sempre os pés firmes e em
equilibrio.

Aproxime a ponta-guia/espada inferior até tocar o ramo a
cortar antes de ligar a electroserra. Cortar sem antes
tocar o ramo com a ponta-guia/espada inferior pode cau-
sar a oscilagédo da espada e ferir o operador. (Fig.14 e
15)

Quando cortar ramos grossos, faga primeiro um corte
pouco profundo por baixo e em seguida faga o corte final
a partir de cima. (Fig. 16)

Se tentar cortar ramos grossos por baixo, o ramo pode
dobrar-se sobre a corrente e prendé-la. Se tentar cortar
ramos grossos por cima sem ter feito um corte pouco
profundo por baixo, o ramo pode estilhagar-se. (Fig. 17)
Se ndo conseguir cortar a madeira completamente com
um simples corte:

Exerga uma presséo ligeira na pega e continue a serrar
e recue a electroserra um pouco; em seguida coloque a
ponta um pouco mais baixa e acabe o corte levantando a
pega. (Fig. 18)

Transporte da electroserra (Fig. 19)

Retire sempre a bateria e cubra a espada com capa
antes de transportar a electroserra. Cubra a bateria com
a respectiva tampa.

MANUTENCAO

/\ PRECAUGAO:

« Certifique-se sempre de que a ferramenta esta desli-
gada e a bateria retirada antes de tentar executar qual-
quer inspecg¢ao ou manutengao.

« Use sempre luvas quando executar qualquer inspec-
&0 ou manutengao.

* Nunca utilize gasolina, benzina, diluente, alcool ou pro-
dutos semelhantes. Pode ocorrer a descoloragéo,
deformagao ou rachaduras.

Afiagao da corrente da electroserra

/\ PRECAUGAO:
» Sempre retire a bateria e utilize luvas de seguranga ao
efectuar a manutengéo da corrente da electroserra.

Afiar a corrente da electroserra quando:

— O po6 de serragem produzido ao serrar madeira
humida parece farinha;

— A corrente penetra na madeira com dificuldade,
mesmo que exerca bastante pressao;

— O fio do corte esta obviamente danificado;

— A serra puxa para a esquerda ou direita ao serrar a
madeira. Isto é devido a afiag&o irregular da corrente
da electroserra ou danos a um dos lados. (Fig. 20)

Afiar frequentemente, mas sem remover muito
material.

Normalmente, duas ou trés passadas da lima sera o sufi-
ciente para afiacédo regular. Leve a corrente da electro-
serra para ser afiada num centro especializado MAKITA
se ja a afiou varias vezes.

Limas e como trabalhar com elas (Fig. 21)

Use uma lima redonda especial (acessoério opcional)
para correntes de electroserra, com um diametro de
4 mm, para afiar a corrente. Limas redondas comuns
nao sao apropriadas.

— A lima deve desbastar o material somente quando
empurrada para a frente. Levante a lima quando tra-
zendo-a de volta para tras.

— Afie a aresta de corte mais curta primeiro. O compri-
mento desta aresta de corte torna-se o padrao para
todas as outras da corrente da electroserra.

— Movimente a lima como indicado na ilustracéo.

— O movimento da lima torna-se mais facil se utilizar um
porta-limas (acessorio). O porta-limas € marcado com
o angulo de afiagdo correcto de 30° (alinhar as mar-
cas paralelas com a corrente) e limita a profundidade
de penetracgéo (aos 4/5 do didmetro da lima).

Movimente a lima como indicado na ilustrago. (Fig. 22)
— Depois de afiar a corrente, verifique a altura do limita-
dor de profundidade utilizando um calibrador de cor-
rente (acessorio opcional).

— Retire qualquer material saliente, por menor que seja,
com uma lima chata especial (acessorio opcional).

— Arredonde a frente do limitador de profundidade outra
vez.

— Lave a poeira e as particulas da corrente da electro-
serra depois de regular a altura do limitador de profun-
didade.

Limpar a espada (Fig. 23)

Particulas e p6 da electroserra acumulam-se na ranhura
da espada obstruindo e diminuindo o fluxo do ¢leo.
Retire sempre as particulas e o pé quando afiar ou subs-
tituir a corrente.

Limpeza do filtro de 6leo no orificio de saida de
oleo

Poeira ou particulas podem se acumular no orificio de
saida de 6leo do filtro durante o funcionamento.

A poeira ou particulas acumuladas no filtro de odleo
podem prejudicar o fluxo de éleo e resultar em lubrifica-
¢ao insuficiente da corrente inteira.

Se ocorrer a dispensa insuficiente de 6leo da corrente no
topo da espada, limpe o filtro como a seguir:

Retire a bateria da ferramenta.

Retire a cobertura da roda dentada e a corrente da elec-
troserra. (Consulte a secgdo intitulada “Instalagédo ou
extracgéo da corrente”.)

Retire a porca de presséao utilizando uma chave de fenda
com ponta alongada ou semelhante. (Fig. 24)
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Retire o filtro da electroserra e limpe a poeira ou particu-
las do mesmo. Substitua o filtro por um novo se estiver
sujo demais. (Fig. 25)

Coloque a bateria na ferramenta.

Aperte o gatilho ho interruptor para expelir 6leo a fim de
remover a poeira e particulas acumuladas no orificio de
saida de dleo. (Fig. 26)

Retire a bateria da ferramenta.

Coloque o filtro de dleo limpo no orificio de saida de
6leo. Substitua o filtro por um novo se estiver sujo
demais. (Fig. 27)

Insira a porca de pressdo no orificio de saida de dleo
com o lado correcto voltado para cima, como indicado na
ilustracdo, para prender o filtro. Quando n&do for mais
possivel prender o filtro com a porca de pressdo porque
a mesma estd deformada, substitua-a por uma nova.
(Fig. 28)

Reinstale a cobertura da roda dentada e a corrente na
electroserra.

Substituicdo da roda dentada (Fig. 29 e 30)
Antes de instalar uma corrente nova, verifique a condi-
¢éo da roda dentada.

/\ PRECAUGAO:

* Uma roda dentada gasta danificara a corrente nova.
Substitua a roda dentada quando estiver gasta. A roda
dentada deve ser instalada de modo que fique de
acordo com a ilustragdo.

Sempre coloque um anel de trava novo ao substituir a
roda dentada.

Substituicao das escovas de carvao (Fig. 31 e 32)
Retire e inspeccione as escovas de carvdo regular-
mente. Substitua-as quando estiverem gastas até a
marca limite. Mantenha as escovas de carvéo limpas e a
deslizarem livremente nos suportes. As duas escovas de
carvado devem ser substituidas ao mesmo tempo. Utilize
s6 escovas de carvao idénticas.

Utilize uma chave de parafusos para retirar as tampas do
porta escovas. Tire as escovas gastas, coloque as novas
e prenda as tampas do porta escovas.

Armazenar a ferramenta

Limpe a ferramenta antes de armazenar. Limpe as parti-
culas e o pé da electroserra depois de retirar a cobertura
da roda dentada. Depois de limpa, funcione-a em vazio
para lubrificar a corrente e a espada.

Cubra a espada com a capa.

Esvazie o tanque de éleo e coloque a electroserra com a
tampa do tanque voltada para cima.

Para manter a SEGURANCA e a FIABILIDADE da ferra-
menta, as reparagées e a manutengdo ou as afinagdes
s6 devem ser efectuadas num Centro autorizado de
assisténcia Makita, utilizando sempre pegas de substitui-
¢ao Makita.
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Instrugdes para manutencgao periddica
Para garantir uma vida util longa, evite danificar e garanta o funcionamento total das funcionalidades de seguranga. A
manutencao seguinte tem de ser realizada regularmente.
Os pedidos em garantia sé podem ser aceites se este trabalho for realizado regular e adequadamente. O ndo cumpri-

mento dos trabalhos de manutencéo indicados pode levar a acidentes!

O utilizador da moto-serra ndo pode realizar os trabalhos de manutengdo que ndo estejam descritos no manual de
instrucdes. Esses trabalhos devem ser efectuados por um centro de assisténcia autorizado.

Tempo de
funcionamento Antes do
! Todosos | Todasas | De3em | Anual- | Antesde
funciona- )
dias semanas | 3 meses | mente | armazenar
mento
Artigo
Inspecgéo. O
Limpeza.
Moto-serra O

Verifique num centro
de assisténcia
autorizado.

Serra da ferramenta

Inspecgéo.

Afiar se necessario.

Espada-guia

Inspecgéo.

O

Remover da
motosserra.

Lubrificacéo da serra

Verificar a taxa de
alimentagéo de 6leo.

Disparador tipo

de 6leo

interruptor Inspecgéo.
Bot&do de desbloqueio | Inspeccéo.
Tampao do depdsito | Verificar a

estanquidade.

O 0|0 0O

Fixador da serra

Inspecgao.

Parafusos e porcas

Inspecgéo.

OO

014813
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SOLUGAO DE PROBLEMAS

Antes de solicitar reparos, faga primeiro uma inspeccdo. Se encontrar um problema que nao esteja explicado no
manual, ndo tente desmontar a ferramenta. Em vez disso, solicite o conserto a um centro de assisténcia técnica auto-

rizada Makita, usando sempre pecas de reposi¢ao originais Makita.

Problema

Causa

Acao

A moto-serra ndo arranca.

A bateria n&o esta instalada.

Instale o cartucho de bateria
carregado.

Problema com a bateria (tensdo
baixa).

Recarregue o cartucho de bateria.
Se recarregar a bateria ndo
solucionar, substitua o cartucho de
bateria.

O motor para de funcionar depois de
pouco tempo de utilizagéo.

O nivel da carga da bateria esta
baixo.

Recarregue o cartucho de bateria.
Se recarregar a bateria ndo
solucionar, substitua o cartucho de
bateria.

N&o ha 6leo na serra.

O depésito de dleo esta vazio.

Encha o depésito de 6leo.

Ranhura-guia do éleo suja.

Limpe a ranhura.

Falha de funcionamento da bomba
de 6leo.

Solicite o conserto em um centro de
assisténcia técnica autorizada local.

Nao atinge o RPM maximo.

O cartucho de bateria esta instalado
de forma incorrecta.

Instale a bateria como descrito neste
manual.

O nivel da carga da bateria esta
baixo.

Recarregue o cartucho de bateria.
Se recarregar a bateria ndo
solucionar, substitua o cartucho de
bateria.

O sistema de accionamento ndo
funciona correctamente.

Solicite o conserto em um centro de
assisténcia técnica autorizada local.

A serra néo para:
Desligue a maquina imediatamente!

Falha de funcionamento do
interruptor.

Solicite o conserto em um centro de
assisténcia técnica autorizada local.

A espada-guia ou a serra da

Ajuste a espada-guia e a tenséo da

Vibragédo anormal:

ferramenta esta solta.

serra da ferramenta.

Desligue a maquina imediatamente!
ferramenta.

Falha de funcionamento da

Solicite o conserto em um centro de
assisténcia técnica autorizada local.

014814

ACESSORIOS OPCIONAIS

/\ PRECAUGAO:

« Estes acessoérios ou pegas sdo recomendados para
utilizagdo com a ferramenta Makita especificada neste
manual. A utilizagdo de outros acessérios ou pegas
pode ser perigosa para as pessoas. Utilize apenas
acessorios ou pegas para os fins indicados.

Se precisar de ajuda para obter mais informagdes relati-
vas a estes acessorios, entre em contacto com o centro
de assisténcia Makita local.

« Varios tipos de baterias Makita e carregadores

« Serra da ferramenta

« Cobertura da corrente

« Espada completa

« Lima

NOTA:

* Alguns itens da lista podem estar incluidos na
embalagem da ferramenta como acessoérios padrao.
Eles podem variar de pais para pais.
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Ruido

O nivel de ruido ponderado A tipico determinado de

acordo com a EN62841-1 e, conforme aplicavel, de

acordo com a EN ISO 11681-2:

Nivel de press&o acustica (Lpa) : 78 dB (A)
Nivel de poténcia acustica (Lya) : 86 dB (A)
Variabilidade (K): 3 dB (A)

NOTA:

* O(s) valor(es) da emissdo de ruido indicado(s) foi
medido de acordo com um método de teste padréo e
pode ser utilizado para comparar duas ferramentas.

* O(s) valor(es) da emissdo de ruido indicado(s) pode
também ser utilizado na avaliagédo preliminar da expo-
sigao.

A\ Aviso:

» Utilize protetores auriculares.

* A emissao de ruido durante a utilizagao real da fer-
ramenta elétrica pode diferir do(s) valor(es) indi-
cado(s), dependendo das formas como a
ferramenta é utilizada, especialmente o tipo de
peca de trabalho que é processada.



* Certifique-se de identificar as medidas de segu-
rancga para prote¢ado do operador que sejam basea-
das em uma estimativa de exposi¢cdo em condigoes
reais de utilizagdo (considerando todas as partes
do ciclo de operagdo, tal como quando a ferra-
menta esta desligada e quando esta a funcionar em
marcha lenta além do tempo de acionamento).

Vibragao

O valor total da vibragao (soma do vetor triaxial) determi-

nado de acordo com a EN62841-1 e, conforme aplicavel,

de acordo com a EN ISO 11681-2:

Modo de trabalho: cortar madeira
Emissao de vibragao (an ): 5,9 m/s?
Variabilidade (K): 1,5 m/s?

NOTA:

* O(s) valor(es) total(ais) de vibragado indicado(s) foi
medido de acordo com um método de teste padrédo e
pode ser utilizado para comparar duas ferramentas.

* O(s) valor(es) total(ais) de vibragéo indicado(s) pode
também ser utilizado na avaliagédo preliminar da expo-
sigao.

A\ Aviso:
* A emissao de vibragao durante a utilizagao real da
ferramenta elétrica pode diferir do(s) valor(es) indi-
cado(s), dependendo das formas como a ferra-
menta é utilizada, especialmente o tipo de pecga de
trabalho que é processada.
Certifique-se de identificar as medidas de segu-
ranga para protecao do operador que sejam basea-
das em uma estimativa de exposi¢cao em condigoes
reais de utilizagdo (considerando todas as partes
do ciclo de operagdo, tal como quando a ferra-
menta esta desligada e quando esta a funcionar em
marcha lenta além do tempo de acionamento).

DECLARAGOES DE CONFORMIDADE

Apenas para os paises europeus
As Declaragdes de conformidade estdo incluidas no
Anexo A deste manual de instrugdes.
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DANSK (Oprindelige anvisninger)
lllustrationsoversigt

1 Rad indikator 11 Fjeder 21 Nedre del af svaerdet
2 Knap 12 Keedehjul 22 Skede (sveerdbeskytter)
3 Akku 13 Krog 23 Trykmgtrik
4 Indikatorlamper 14 Hul 24  Keervskruetreekker
5 Kontrolknap 15 Kaedehjulsdaeksel 25 Filter
6 Laseknap 16 Drejeknap 26 Lasering
7  Afbryderknap 17 Olietankheette 27 Slutteskive
8  Skeerende led 18 Olieinspektionsrude 28 Slidmarkeringen
9 Sveerd 19 Olietankabning 29 Kulholderdeeksel
10 Pil 20 Naesestyr 30 Skruetraekker
SPECIFIKATIONER
Model DUC122
Sveerdlaengde 115 mm
Standardsveerd Snitlaengde 11,5 cm
Type Udskeeringsstang
Type 25 AP
Stigning 6,35 mm (1/4")
Standard savkeede
Jauge 1,3 mm (0,05")
Antal drivled 42
Antal teender 9
Kaedehjul
Stigning 6,35 mm (1/4")
Leengde 422 mm
*1 1,7 kg
Nettovaegt
*2 2,4-27kg
Kaedehastighed pr. minut (min‘1) 5,0 m/s (300 m/min)
Kaedeolietank volumen 80 cm®
Méeerkespaending D.C.18V

/\ ADVARSEL: Brug en passende kombination af sveerd og savkaede. | modsat fald kan det medfgre tilskadekomst.
» Pa grund af vores kontinuerlige forsknings- og udviklingsprogrammer kan hosstaende specifikationer blive sendret
uden varsel.
« Specifikationer kan variere fra land til land.
*1: Veegt uden savkaede, sveerd, sveerdbeskytter, olie og akku(er).
*2: Den letteste og tungeste kombination af veegt i henhold til EPTA-proceduren 01/2014. Vaegten kan variere afhaen-
gigt af tilbeharet, inklusive akkuen/akkuer.

Anvendelig akku og oplader

Akk BL1815N / BL1820B / BL1830B / BL1840B / BL1850B /
u BL1860B
Ovlader DC18RC / DC18RD / DC18RE / DC18SD / DC18SE /
P DC18SF / DC18SH / DC18WC

» Nogle af de akkuer og opladere, der er angivet ovenfor, er muligvis ikke tilgaengelige, afhaengigt af hvilket omrade du
bor i.

/\ ADVARSEL: Brug kun de akkuer og opladere, der er angivet ovenfor. Brug af andre akkuer og opladere kan
medfgre personskade og/eller brand.
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Symboler

Folgende viser de symboler, der muligvis anvendes til
udstyret. Serg for, at du forstar deres betydning fer bru-
gen.

@ * Lees brugsanvisningen.
@@ » Brug beskyttelsesbiriller.

@ * Beer hgreveern.

M @ * Brug hjelm, beskyttelsesbriller og

hgrevaern.

» Brug passende beskyttelse til fgd-

@ der/ben og haender/arme.

* ADVARSEL - DENNE KADESAV
ER KUN TIL BRUG AF UDDAN-
NEDE TRASERVICEOPERATQ-
RER. BRUG UDEN KORREKT
UDDANNELSE KAN MEDF@RE
ALVORLIG PERSONSKADE.

@ » Ma ikke udsaettes for fugt.
CE—T o * Maks. tilladt skeereleengde

— * Retning af kaedens bevaegelse
od =

« Kun for lande inden for EU

Pa grund af tilstedeveerelsen af far-
lige komponenter i udstyret kan
affald af elektrisk og elektronisk
udstyr, akkumulatorer og batterier
have en negativ indvirkning pa mil-
joet og folkesundheden.

Bortskaf ikke elektriske og elektroni-
ske apparater eller batterier sam-
men med husholdningsaffald!

| overensstemmelse med EF-direk-
tiv om affaldshandtering af elektrisk
og elektronisk udstyr og om akku-
mulatorer og batterier og affaldsak-

kumulatorer og -batterier, og i
overensstemmelse med national
lovgivning, skal brugt elektrisk

udstyr, batterier og akkumulatorer
opbevares separat og leveres til et
separat indsamlingssted for kom-
munalt affald, der er etableret i hen-
hold til bestemmelserne om
miljgbeskyttelse.

Dette er angivet ved symbolet pa
den krydsede skraldespand, der er
placeret pa udstyret.

+ Garanteret lydeffektniveau i henhold
til EU-direktivet om maskiner til
udendgrs brug.

* Lydeffektniveau i henhold til Austra-
liens NSW forordning om stgjemis-
sion

. ENE090-1
Tilsigtet anvendelse

Keedesaven er beregnet til afskaering af grene/beskeering
af treeer. Den er ogsa velegnet til afgreningsarbejde.
GEA010-2
Almindelige sikkerhedsregler for el-vaerktgj
/\ ADVARSEL: Lzws alle de sikkerhedsadvarsler,
instruktioner, illustrationer og specifikationer, der
folger med denne maskine. Forssmmelse af at over-
holde alle nedenstaende instruktioner kan medfgre elek-
trisk st@d, brand og/eller alvorlig personskade.
Gem alle advarsler og instruktioner til fremtidig refe-
rence.
Ordet “el-veerktaj” i advarslerne henviser til det netforsy-
nede (netledning) el-vaerktgj eller batteriforsynede (akku)
el-veerktgj.

GEB119-3
SIKKERHEDSADVARSLER FOR AKKU-
KADESAV

1. Hold alle kropsdele pa god afstand af savkaeden,
nar kaeedesaven er i gang. Serg inden kadesaven
startes for, at savkaden ikke er i kontakt med
noget. Et gjebliks uopmaerksomhed under anven-
delse af kaedesaven kan bevirke, at dit tgj eller dine
kropsdele kommer i kontakt med savkaeden.

2. Hold altid kaedesaven med din hgjre hand pa det
overste handtag og din venstre hand pa det for-
reste handtag. Hvis du holder i keedesaven med
omvendt placering af haenderne, gges risikoen for
tilskadekomst, hvorfor dette aldrig ber gares.

3. Hold altid kun i maskinen i de isolerede grebfla-
der, da savkaden kan komme i bergring med
skjulte ledninger. En savkaede, der kommer i berg-
ring med en stremfgrende ledning, kan gere de
udsatte metaldele pa maskinen stremferende, hvil-
ket kan give operataren elektrisk stgd.

4. Beer sikkerhedsbriller og herevarn. Anvendelse
af yderligere beskyttelsesudstyr til hoved, haender,
ben og fedder anbefales. Fyldestgarende beskyttel-
sestgj vil reducere risikoen for tilskadekomst forar-
saget af flyvende afskaer eller utilsigtet kontakt med
savkeeden.

5. Sporg altid for godt fodfaeste.

6. Nar du skarer en gren, der er spaendt, skal du
vaere pa vagt mod tilbageslag. Nar speendingen i
traefibrene udlgses, kan den spaendte gren ramme
operatgren og/eller slynge kaedesaven ud af kontrol.

7. Udvis den storste forsigtighed, nar du skarer
krat og unge traeer. Det tynde materiale kan blive
fanget i savkeeden og blive slynget mod dig eller
kaste dig ud af balance.

8. Baer altid kaedesaven i det forreste handtag med
kaedesaven slukket og vendende bort fra krop-
pen. Nar kaedesaven transporteres eller laegges
til opbevaring, skal svardbeskytteren altid saet-
tes pa. Korrekt handtering af kaedesaven vil redu-
cere sandsynligheden for utilsigtet kontakt med den
kerende savkeede.
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10.

11.

12.

88

Folg instruktionerne for smering, kadespan-
ding og udskiftning af tilbehor. En fejlagtigt
speendt eller smurt kaede kan enten knaekke, eller
risikoen for tilbageslag kan gges.

Hold handtagene terre, rene og fri for olie og

fedt. Fedtede, olieindsmurte handtag er glatte og

kan medfgre tab af herredemmet.

Skaer kun i trae. Anvend ikke kadesaven til andre

formal end dem, den er beregnet til. Anvend for

eksempel ikke keedesaven til at skeere i plastic, mur-
veerk eller byggematerialer, som ikke er af trae.

Anvendelse af kaedesaven til andre formal end de

tilsigtede kan resultere i farlige situationer.

Arsager til tilbageslag, og hvordan operatgren

kan forhindre det:

Tilbageslag kan opsta, hvis nzesen eller spidsen af

sveerdet bergrer en genstand, eller hvis treeet lukker

sammen og klemmer savkaeden fast i snittet. Spids-
kontakt kan i visse tilfeelde forarsage en pludselig
baglaens reaktion, hvorved svaerdet trykkes op og til-
bage mod operatgren. Hvis savkaeden klemmes fast
langs sveerdets overside, kan svaerdet blive presset
hurtigt tilbage mod operataren. Begge disse reaktio-
ner kan bevirke, at du mister herredemmet over
saven, hvilket kan resultere i alvorlig tilskadekomst.

Stol ikke udelukkende pa de sikkerhedsanordninger,

som er indbygget i saven. Som bruger af en kaede-

sav bgr du tage adskillige forholdsregler for at for-
hindre, at der sker ulykker og tilskadekomst under
skeerearbejdet.

Tilbageslag er et resultat af misbrug og/eller forkert

anvendelse af saven eller ukorrekte forhold og kan

undgas ved, at de herunder anviste rigtige forholds-
regler overholdes:

* Hold godt fast i keedesaven med tommelfingre og
de andre fingre omkring savens handtag og med
begge haender pa saven, og placer kroppen og
armen saledes, at tilbageslag modvirkes. Tilbage-
slag kan forhindres af operataren, hvis de rigtige
forholdsregler tages. Slip ikke kaedesaven.

014673

« Streek dig ikke for langt, og skeer ikke over skul-
derhgjde. Dette bidrager til at forebygge utilsigtet
spidskontakt og muligger en bedre beherskelse
af keedesaven i uventede situationer.

« Anvend udelukkende udskiftningssveerd og -
keeder, som er specificeret af fabrikanten. For-
kerte udskiftningssveerd og -kaeder kan medfare
brud pa keeden og/eller tilbageslag.

» Folg fabrikantens anvisninger for slibning og ved-
ligeholdelse af savkaeden. Mindskning af dybde-
maélerhgjden kan fare til gget tilbageslag.

13.

14.

Kontroller inden arbejdet pabegyndes, at kaede-

saven er i korrekt arbejdstilstand, og at dens til-

stand opfylder betingelserne i

sikkerhedsregulativerne. Kontroller specielt at:

+ Stopbremsen fungerer ordentligt,

» Sveerdet og kaedehjulsdaekslet er korrekt monte-
ret,

» Kaeden er blevet skaerpet og spaendt i overens-
stemmelse med regulativerne.

Start ikke kaedesaven med kadedakslet monte-

ret. Hvis keedesaven startes med keededaekslet

monteret, kan det bevirke, at keededaekslet slynges

fremad med tilskadekomst og skade pa genstande

omkring operatgren til falge.

Supplerende sikkerhedsadvarsler:

1.

Hold tilskuere eller dyr vaek fra arbejdsomradet
under kaedesavens anvendelse.

Specifikke sikkerhedsadvarsler for kadesave
med et gverste handtag

1.

Denne kadesav er specielt udviklet til vedlige-
holdelse af traeer og traekirurgi. Kadesaven er
kun beregnet til brug af korrekt oplzerte perso-
ner. Overhold alle instruktioner, fremgangsma-
der og anbefalinger fra den relevante
professionelle organisation. | modsat fald kan
der ske dedsulykker. Det anbefales altid at
anvende en haevet platform (kran, lift) ved sav-
ning i treeer. Rappellingsteknikker er ekstremt
farlige og kraever sarlig uddannelse. Operate-
rerne skal vaere uddannet, sa de er bekendt med
brugen af sikkerhedsudstyr og klatreteknikker.
Brug altid de korrekte bzelter, reb og karabinha-
ger ved arbejde i traeer. Brug altid fastgerelses-
udstyr til bade operateren og saven.

Udfer rengering og vedligeholdelse fer opbeva-
ring i overensstemmelse med brugsanvisningen.
Kontroller, at kaedesaven er placeret sikkert ved
transport i bil, for at undga lzekage af braendstof
eller kaedeolie, beskadigelse af maskinen og per-
sonskade.

Pafyld ikke kadeolie i narheden af ild. Ryg
aldrig, mens du pafylder kadeolie.

National lovgivning begranser muligvis brugen
af kaedesaven.

Hvis udstyret udszettes for harde sted, eller det
tabes, skal du kontrollere dets tilstand, for du
fortsatter med arbejdet. Tjek kontrolelemen-
terne og sikkerhedsenhederne for fejl. Hvis der
er nogen beskadigelse eller tvivl, skal du bede
vores autoriserede servicecenter om at udfere
inspektion og reparation.

Hold saven fast pa plads for at undga, at saven
skojter (glidende bevaegelse) eller hopper, nar
du starter et snit.

Ved af slutningen af snittet skal du omhyggeligt
sorge for at opretholde balancen pa grund af
“faldet”.

Tag hejde for vindretningen og -hastigheden.
Undga savsmuld og kaedeoliestov.

Beskyttelsesudstyr

1.

For at undga hoved-, gjen-, hand- eller fodskader
samt for at beskytte din herelse skal du bzere fol-
gende beskyttelsesudstyr ved brug af kadesa-
ven:



— Typen af bekleedning ber vaere passende, dvs.
det skal veere stramtsiddende, men ikke hzem-
mende. Undlad at baere smykker eller tgj, der kan
vikle sig ind i buske eller krat. Baer altid harnet,
hvis du har langt har!

— Der skal altid bezeres sikkerhedshjelm, nar du
arbejder med kaedesaven. Sikkerhedshjelmen
skal regelmaessigt kontrolleres for beskadigelse
og skal udskiftes senest efter 5 ar. Brug kun god-
kendte sikkerhedshjelme.

— Sikkerhedshjelmens ansigtsskarm (eller beskyt-
telsesbrillerne) beskytter dig mod savsmuld og
treespaner. Beer altid beskyttelsesbriller eller
ansigtsskaerm, nar du bruger keedesaven, for at
undga gjenskader.

— Beer passende udstyr til beskyttelse mod stgj
(eremuffer, arepropper osv.)

— Beskyttelsesjakken bestar af 22 lag nylon og
beskytter operatgren mod snitsar. Den skal altid
baeres, nar du arbejder fra platforme i hgjden
(kraner, lifte), fra platforme, der er monteret pa sti-
ger, eller nar du klatrer med reb.

— De beskyttende overallbukser er fremstillet af
nylontgj med 22 lag og beskytter mod snitsar. Vi
anbefaler kraftigt brug af disse.

— Beskyttelseshandsker fremstillet af kraftigt
leeder er en del af det anbefalede udstyr og skal
altid baeres ved brug af keedesaven.

— Under brug af kadesaven skal der altid baeres
sikkerhedssko eller sikkerhedsstovler med
skridsikre saler, stalsnuder og benbeskyttelse.
Sikkerhedssko, der er forsynet med et beskyttel-
seslag, yder beskyttelse mod snitsar og serger
for sikkert fodfeeste. Ved arbejde i traeer skal sik-
kerhedsstgvlerne veere egnet til klatreteknik.

Vibration

1.

Personer med darligt blodomlgb, der udseettes for
kraftige vibrationer, kan risikere beskadigelse af
blodkar eller nervesystemet. Vibrationer kan med-
fere felgende symptomer i fingre, haender eller
handled: “Sovende” led (fglelseslgshed), prikken,
smerte, stikkende fornemmelse, sendring af hudfar-
ven eller af huden. Seg leege, hvis nogen af disse
symptomer opstar! For at undga risiko for “hvide
fingre” skal du holde dine haender varme under bru-
gen og holde udstyret og tilbehgret i god stand.

GEM DENNE BRUGSANVISNING.

/\ ADVARSEL:

LAD IKKE bekvemmelighed eller kendskab til pro-
duktet (opnaet gennem gentagen brug) forhindre, at
sikkerhedsforskrifterne for produktet neje overhol-
des. MISBRUG eller forssmmelse af at folge de i
denne brugsvejledning givne sikkerhedsforskrifter
kan fore til, at De kommer alvorligt til skade.

ENCO007-17

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER FOR
AKKUEN

1.

Laes alle instruktioner og advarselsmarkater pa
(1) akku-opladeren, (2) akkuen og (3) produktet,
som anvender akku.

Adskil eller @&ndr ikke akkuen. Det kan muligvis
resultere i en brand, overdreven varme eller eksplo-
sion.

3.

Hold straks op med anvendelsen, hvis brugsti-

den er blevet staerkt afkortet. Fortsat anvendelse

kan resultere i risiko for overophedning, for-
braendinger og endog eksplosion.

Hvis De har faet elektrolytvaske i gjnene, skal

De straks skylle den ud med rent vand og deref-

ter gjeblikkeligt sege legehjaelp. | modsat fald

kan De miste synet.

Vaer papasselig med ikke at komme til at kort-

slutte akkuen:

(1) Rer ikke ved terminalerne med noget ledende
materiale.

(2) Undga at opbevare akkuen i en beholder
sammen med andre genstande af metal, for
eksempel som, monter og lignende.

(3) Udsaet ikke akkuen for vand eller regn.

Kortslutning af akkuen kan forarsage en kraftig

ogning af stremmen, overophedning, mulige for-

brandinger og endog vaerktgjstop.

Opbevar og brug ikke maskinen og akkuen pa

steder, hvor temperaturen muligvis kan na eller

overstige 50 °C.

Lad vare med at braende akkuen, selv ikke i til-

feelde, hvor den har lidt alvorlig skade eller er

fuldsteendig udtjent. Akkuen kan eksplodere,
hvis man forsgger at braende den.

Sla ikke sem i, sker ikke i, knus, kast, tab ikke

akkuen og sted ikke akkuen mod en hard gen-

stand. Sadan adfeerd kan muligvis resultere i en
brand, overdreven varme eller eksplosion.

Anvend ikke en beskadiget akku.

. De indbyggede litium-ion-batterier er underlagt

lovkrav vedrerende farligt gods.

Ved kommerciel transport, f.eks. af tredjeparts trans-
portselskaber, skal seerlige krav til forpakning og
meerkning overholdes.

Ved forberedelse af udstyret til forsendelse skal du
kontakte en ekspert i farligt gods. Overhold ogsa
eventuel mere detaljeret national lovgivning.

Tape eller tildeek abne kontakter, og pak batteriet pa
en made, sa det ikke kan flytte sig rundt i pakningen.

. Nar akkuen bortskaffes, skal du fjerne den fra

maskinen og bortskaffe den pa et sikkert sted.
Folg de lokale love vedrerende bortskaffelsen af
batterier.

. Brug kun batterierne med de produkter, som

Makita specificerer. Hvis batterierne installeres i
ikke-kompatible produkter, kan det medfere brand,
kraftig varme, eksplosion eller udsivning af elektro-
Iyt.

. Hvis maskinen ikke skal bruges i laengere tid ad

gangen, skal du fjerne batteriet fra maskinen.

. Akkuen kan muligvis under og efter brug vaere

varm, hvilket kan forarsage forbrandinger eller
lavtemperaturforbrandinger. Var papasselig
med handtering af varme akkuer.

. Rer ikke terminalen pa maskinen straks efter

brug, da den bliver varm nok til at forarsage for-
braendinger.

. Serg for, at spaner, stov eller jord ikke satter sig

fast i akkuens terminaler, huller og riller. Det kan
forarsage opvarmning, antaendelse, spraengning og
funktionsfejl i maskinen eller akkuen, hvilket kan
medfgre forbraendinger eller personskade.
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17. Medmindre maskinen understotter brugen i naer-
heden af elektriske hgjspandingsledninger, skal
du ikke anvende akkuen i narheden af elektriske
hgjspandingsledninger. Det kan muligvis medfare
funktionsfejl pa eller nedbrud af maskinen eller
akkuen.

18. Opbevar batteriet utilgaengeligt for born.

GEM DENNE BRUGSANVISNING.

/\ FORSIGTIG:

Brug kun originale batterier fra Makita. Brug af uorigi-
nale Makita-batterier, eller batterier som er blevet
eendret, kan muligvis medfere brud pa batteriet, hvilket
kan forarsage brand, personskade eller beskadigelse.
Det ugyldigger ogsa Makita-garantien for Makita-maski-
nen og opladeren.

Tips til opnaelse af maksimal akku-levetid

1. Oplad akkuen, inden den er helt afladet. Stop
altid veerktojet, og oplad akkuen, hvis De
bemaerker, at vaerktojeffekten er aftagende.

2. Genoplad aldrig en fuldt opladet akku. Overop-
ladning vil afkorte akkuens levetid.

3. Oplad akkuen ved stuetemperatur ved 10 °C -
40 °C. Lad altid en varm akku fa tid til at kele af,
inden den oplades.

4. Nar du ikke anvender akkuen, skal du fjerne den
fra maskinen eller opladeren.

5. Oplad akkuen, hvis De ikke skal bruge den i len-
gere tid (mere end seks maneder).

FUNKTIONSBESKRIVELSE

/\ FORSIGTIG:

» Sgrg altid for at veerktgjet er slukket, og at akkuen er
taget ud, for der udferes justering eller kontrol af funkti-
oner pa veerktgj.

Iszetning og udtagning af akku (Fig. 1)

« Sluk altid for maskinen, fgr akkuen installeres eller
tages ud.

* Hold godt fast i vaerktojet og akkuen, nar akkuen
installeres eller fijernes.
Forsemmelse af at holde maskinen og akkuen fast kan
bevirke, at de glider af haende med beskadigelse af
maskinen og akkuen og tilskadekomst til falge.

For at fierne akkuen, skal man skyde den fra vaerktgjet,
idet man skyder knappen pa forsiden af akkuen i stilling.
For at installere akkuen, skal man seette tungen pa
akkuen ud for rillen i huset og skyde den pa plads. Seet
den hele vejen ind, sa den lases pa plads med et lille klik.
Hvis den rgde indikator pa oversiden af knappen er syn-
lig, betyder det, at den ikke er helt last.

/\ FORSIGTIG:

« Saet altid akkuen helt ind, sa den rede indikator ikke
kan ses. Hvis den ikke er sat helt ind, kan den ved et
uheld falde ud af veerktejet, hvorved omkringstaende
eller De selv kan komme til skade.

» Seet ikke akkuen i med magt. Hvis akkuen ikke glider
nemt pa plads, betyder det, at den ikke saettes korrekt
i

Beskyttelsessystem til vaerktgj/batteri

Maskinen er forsynet med et beskyttelsessystem til
maskine/batteri. Systemet afbryder automatisk strem-
men for at forlienge maskinens og batteriets levetid.
Maskinen stopper automatisk under brugen, hvis maski-
nen eller batteriet udseettes for et af falgende forhold:
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» Overbelastningsbeskyttelse
Denne beskyttelse aktiveres, nar maskinen anven-
des pa en sadan made, at den bruger unormalt
meget strem. Sluk i sa fald for maskinen, og stop
den anvendelse, der medferte, at maskinen blev
overbelastet. Taend derefter for maskinen for at
starte igen.

» Beskyttelse mod overophedning
Denne beskyttelse aktiveres, nar maskinen eller bat-
teriet er overophedet. Lad i sa fald maskinen og bat-
teriet kole af, for der teendes for maskinen igen.

+ Beskyttelse mod overafladning
Denne beskyttelse aktiveres, nar den resterende
batterikapacitet bliver lav. | denne situation skal du
fierne batteriet fra maskinen og lade batteriet op.

Angivelse den tilbagevaerende akku-kapacitet
(Fig. 2)
Kun for akkuer med indikatoren

Tryk pa kontrolknappen pa akkuen for at angive den til-
bageveerende akku-kapacitet. Indikatorlamperne lyser i
et par sekunder.

Indikatorlamper

Tilbagevaerende

Ta!dt SIEket Blig(er e
iiil
100
1 Al
BOU[
A1
00

JUnn
015658

BEMAERK:

» Afheengigt af brugsforholdene og den omgivende tem-
peratur, kan indikeringen afvige en smule i forhold til
den faktiske kapacitet.

» Den forste indikatorlampe (leengst mod venstre) vil
blinke, nar batteribeskyttelsessystemet aktiveres.

75% til 100%

50% til 75%

25% til 50%

0% til 25%

Oplad akkuen.

Akkuen kan have
fungeret forkert.

Afbryderknapbetjening (Fig. 3)

/\ FORSIGTIG:

* For akkuen saettes i vaerktgjet, bar De altid kontrollere,
at afbryderknappen fungerer korrekt og returnerer til
“OFF” positionen, nar den slippes.

For at forhindre utilsigtet indtrykning af afbryderknappen
er veerktej forsynet med en laseknap.

For at starte vaerktejet trykkes laseknappen ind, hvorefter
der trykkes pa afbryderknappen. Slip afbryderknappen
for at standse.



SAMLING

A\ FORSIGTIG:
» Sorg altid for at maskinen er slukket, og at akkuen er
taget ud, for der udferes noget arbejde pa maskinen.

Montering og afmontering af savkade

A\ FORSIGTIG:

Kontrollér altid, at veerktejet er slaet fra, og at akkuen
er fiernet, far De monterer eller afmonterer savkaeden.

Beer altid beskyttelseshandsker, nar De monterer eller
afmonterer savkaeden.

Anvend kun savkseden og svaerdet med en sveerd-
spids, som er beregnet til denne kaedesav (se uddraget
af reservedelslisten).

For at forhindre tilbageslag ma man ikke fierne svaerd-
spidsen eller skifte sveerdet ud med et uden spids.

Montering af savkaeden

Seet den ene ende af savkeeden pa toppen af sveerdet.
Saet pa dette tidspunkt savkaeden pa som vist pa illustra-
tionen, da den drejer i retningen vist med pilen. (Fig. 4)
Anbring savkaeden saledes, at fiederen er placeret inden
i den, og anbring den anden ende af savkaeden omkring
kaedehjulet som vist pa illustrationen. (Fig. 5)

Drej sveerdet i retningen mod uret og anbring det samti-
digt saledes, at enden af sveerdet kontakter fiederen.
(Fig. 6)

Seet krogen pa keedehjulsdaekslet ind i hullet i veerktgjet
og anbring derefter ksedehjulsdaekslet pa veerktgjet.
(Fig. 7)

Drej drejeknappen i retningen med uret for at stramme
skruen godt til. (Fig. 8)

Afmontering af savkaeden

Lasn skruen ved at dreje drejeknappen i retningen mod
uret, indtil kaedehjulsdeekslet gar af. (Fig. 9)

Tag keedehjulsdeekslet af.

Fjern savkaeden og sveerdet fra veerktgjet.

Indstilling af kaedesavens spanding

(Fig. 10 og 11)

Hyvis skruen blot Igsnes en smule, kan savkaedens speen-
ding indstilles. Stram skruen godt til, nar indstillingen er
udfort.

/\ FORSIGTIG:

Lige efter at den nye savksede er monteret, vil den i et
stykke tid have tendens til at blive lgs. Kontroller derfor
af og til savkaedens spaending inden brugen.

Hvis savkaedens spaending er lav, kan den blive fejlpla-
ceret.

Installation og aftagning af savkeeden ber udfgres pa et
ryddeligt sted, sov er fri for savsmuld og lignende.

Barkstotte (ekstraudstyr) (Fig. 12)

Hvis De vil pamontere en barkstette, skal De folge

nedenstaende trin:

1. Fjern kaedehjulsdaekslet, savkaeden og sveerdet,
som beskrevet i denne brugsvejledning.

2. Match hullerne i barkstatten med hullerne i kaedesa-
ven.

3. Spaend barkstetten godt fast med skruer.

ANVENDELSE

Smering (Fig. 13)

Savkaden smgres automatisk, nar veerktgijet er i brug.
Kontroller maengden af tilbagevaerende olie i olietanken
gennem olieinspektionsruden.

For at fylde tanken op, skal man tage haetten af
olietankabningen.

Nar tanken er fyldt op, skal man altid skrue den medfal-
gende olietankhaette pa keedesaven.

/\ FORSIGTIG:

* Nar keedesaven for feorste gang fyldes op med
kaedeolie, eller tanken fyldes op igen, efter at den er
blevet helt tom, skal der pafyldes olie op til bundkanten
af pafyldningsstudsen. Hvis dette ikke geres, kan
olieforsyningen blive mangelfuld.

« Mht. savkeedeolie, skal der udelukkende anvendes olie
beregnet til Makita-kaedesave eller olie, som fas i han-
delen.

* Anvend aldrig olie, som indeholder snavs og partikler
eller flygtig olie.

* Ved beskaering af traeer skal der anvendes planteolie.
Anvendelse af mineralsk olie kan skade traeerne.

* Pres aldrig kaedesaven under beskaering af treeer.

+ Bekreeft, inden skaeringen pabegyndes, at den medfal-
gende olietankhzette er skruet pa plads.

Hold keedesaven veek fra treeet. Start den og vent, indtil
smeremidlet pa saven er tilstraekkeligt.

Bring naesestyret/den nedre del af sveerdet i kontakt med
den gren, som skal skaeres, inden De teender for saven.
Skeering uden at neesestyret/det nedre del af sveerdet er i
kontakt med grenen, kan bevirke, at svaerdet kaster sig
med tilskadekomst af operatgren som resultat.

Sav i det tree, der skal skeaeres, ved blot at fgre saven
nedad.

Beskaering af traeer

/\ FORSIGTIG:

» Hold alle kropsdele veek fra savkaeden, nar motoren er
i gang.

* Hold fast pa4 saven med begge haender, nar motoren
karer.

+ Streek ikke armene for langt ud. Serg hele tiden for sik-
kert fodfeeste og balance.

Bring naesestyret/den nedre del af sveerdet i kontakt med
den gren, som skal skaeres, inden De taender for saven.
Hvis man skaerer uden at bringe neesestyret/den nedre
del af sveerdet i kontakt med grenen, kan dette bevirke,
at sveerdet kaster sig med tilskadekomst af operatgren
som resultat. (Fig. 14 og 15)

Nar der saves tykke grene, skal der farst laves en lille
undersavning, hvorefter der feerdigsaves ovenfra.
(Fig. 16)

Hvis man forsgger at save tykke grene nedenfra, kan
grenen braekke nedad og klemme fast om sveerdet. Hvis
man fors@ger at save tykke grene ovenfra uden at lave
en lille undersavning, vil grenen flaekke. (Fig. 17)

Hivs man ikke kan save igennem emnet i et snit:

Sav med et let tryk samtidig med at saven treekkes lidt til-
bage, svaerdspidsen skeerer sig lidt nedad og snittet feer-
diggeres ved at handtaget loftes opad. (Fig. 18)

Nar saven skal bares (Fig. 19)
Fjern altid akkuen og deek svaerdet med skeden, for
veerktej beeres. Tildaek ogsa akkuen med akkudaekslet.

VEDLIGEHOLDELSE

/\ FORSIGTIG:

» Serg altid for at veerktgj er slukket, og at akkuen er
taget ud, for der udferes eftersyn eller vedligeholdelse
pa veerktgj.
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» Beer altid beskyttelseshandsker, nar der udfgres efter-
syn eller vedligeholdelse.

« Anvend aldrig benzin, rensebenzin, fortynder, alkohol
og lignende. Resultatet kan blive misfarvning, deforme-
ring eller revner.

Skarpning af savkaeden

/\ FORSIGTIG:
» Tag altid akkuen ud og brug sikkerhedshandsker, nar
De udfgrer arbejde pa savkaeden.

Skaerp savkaden, hvis:

— der frembringes melet savsmuld, nar der skeeres i fug-
tigt tree,

— kaeden kun gennemskeerer treeet med besveer, selv
hvis der anvendes et kraftigt tryk,

— skaerekanten er klart gdelagt,

— saven treekker til venstre eller hgjre i treeet. Arsagen til
dette feenomen er uensartet skaerpning af savkaeden
eller beskadigelse af kun den ene side. (Fig. 20)

Skaerp savkaden hyppigt, men fijern kun en smule
materiale hver gang.

To eller tre streg med en fil er ssedvanligvis tilstraekkeligt
til at udfgre en almindelig skeerpning. Nar savkaeden er
blevet skeerpet adskillige gange, skal den skaerpes af en
MAKITA-butik med speciale i reparationer.

Fil og korrekt anvendelse af fil (Fig. 21)

— Anvend en speciel rund fil (ekstraudstyr) til savkeeder
med en diameter pa 4 mm til at skeerpe keeden. Almin-
delige runde filer er ikke egnede.

— Filen ber kun veere i kontakt med materialet ved frem-
adstreget. Heev filen fra materialet ved returstraget.

— Skeerp det korteste skaerende led forst. Laengden af
dette skeerende led er sa maledimensionen for alle
andre skeerende led pa kaedesaven.

— For filen som vist pa illustrationen.

— Det er nemmere at fgre filen, hvis en filholder (tilbe-
her) anvendes. Filholderen har afmaerkninger til den
korrekte skeerpningsvinkel pa 30° (sset afmaerknin-
gerne parallelt med savkaeden) og begreenser dybden
af gennemskaeringen (til 4/5 af fildiameteren).

For filen som vist pa illustrationen. (Fig. 22)

— Kontroller, nar kaeden er skeerpet, hgjden af dybdema-
leren ved hjeelp af keedemalerveerktgjet (ekstraudstyr).

— Fjern alt fremspringende materiale, hvor smat det end
matte veere, ved hjeelp af en speciel flad fil (ekstraud-
styr).

— Afrund forsiden af dybdemaleren igen.

— Skyl snavs og partikler bort fra savkeeden, nar dybde-
maélerens hgjde er indstillet.

Rengering af sveerd (Fig. 23)

Spaner og savsmuld samler sig i sveerdrillen, tilstopper
den og vanskeligger oliestremningen. Fjern altid spaner
og savsmuld, nar savkaeden hvaesses eller udskiftes.

Renggring af oliefilteret ved olieudlgbshullet

Sma stgv- og andre partikler kan samle sig i oliefilteret
ved olieudlgbshullet under arbejdet.

Sma stev- og andre partikler, som far lov til at samle sig i
oliefilteret, kan forringe olieudlgbsstremmen og medfere
en utilstraekkelig smaring af hele savkaden.

Renger filteret som vist herunder, hvis oliestremmen er
for svag ved toppen af sveerdet.

Tag akkuen ud af veerktgjet.

Fjern keedehjulsdaekslet og savkaeden fra veerktgjet. (Se
ansnittet “Montering og afmontering af savkeaeden”).
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Fjern trykmeatrikken ved hjeelp af en keervskruetraskker
med et smalt skaft eller lignende. (Fig. 24)

Tag filteret ud af keedesaven og fiern smé stev- og andre
partikler fra det. Huvis filteret er for snavset, skal det skif-
tes ud med et nyt. (Fig. 25)

Saet akkuen i veerktgjet.

Tryk pa afbryderknappen for at fierne akkumulerede
stav- og andre partikler bort fra olieudigbshullet ved at
lade kaedeolie flyde ud. (Fig. 26)

Tag akkuen ud af veerktgjet.

Seet det rengjorte oliefilter i olieudlgbshullet. Hvis filteret
er for snavset, skal det skiftes ud med et nyt. (Fig. 27)
Seet trykmetrikken med den rigtige side opad som vist pa
illustrationen i olieudlgbshullet for at fastgere filteret. Hvis
filteret ikke kan fastgeres med en fejlformet trykmatrik,
skal trykmatrikken skiftes ud med en ny. (Fig. 28)
Monter kaedehjulsdeekslet og savkeeden pa veerktojet
igen.

Udskiftning af kaedehjulet (Fig. 29 og 30)
Kontroller keedehjulets tilstand, inden en ny savkeede
monteres.

/\ FORSIGTIG:

» Et udtjent kaedehjul vil beskadige en ny savkaede. |
sadant et tilfaelde skal kaedehjulet skiftes ud med et nyt.
Kaedehjulet skal monteres saledes, at det altid vender
som vist pa illustrationen.

Seet altid den nye lasering pa, nar kaedehjulet skiftes ud.

Udskiftning af kul (Fig. 31 og 32)

Udtag og efterse kullene med regelmzessige mellemrum.
Udskift kullene, nar de er slidt ned til slidmarkeringen.
Hold kullene rene og i stand til frit at glide ind i holderne.
Begge kul skal udskiftes parvist samtidigt. Anvend kun
identiske kulbgrster.

Benyt en skruetreekker til at afmontere kulholderdaeks-
lerne. Tag de slidte kul ud, isaet de nye og fastger deref-
ter kulholderdaekslerne.

Opbevaring af veerktgj

Renger veaerktgjet, inden den lagges til opbevaring.
Fjern alle savspaner fra veerktgjet, efter at
kaedehjuldeekslet er taget af. Nar veerktgjet er rengjort,
skal den keres uden belastning for at smgre savkaeden
og sveerdet.

Daek svaerdet med skeden.

Fjern olie fra olietanken for at temme den, og anbring
keedesaven med tankhaetten opad.

For at opretholde produktets SIKKERHED og PALIDE-
LIGHED ber reparation, vedligeholdelse og justering kun
udfgres af et Makita Service Center med anvendelse af
originale Makita udskiftningsdele.



Vejledning i periodisk vedligeholdelse

Hvis De vil sikre Deres keedesav en lang levetid, undga skader og sikre, at sikkerhedsanordningerne fungerer fuldt ud,
bgr De regelmaessigt gennemfere felgende vedligeholdelse.

Garantikrav godtages kun, hvis dette arbejde er blevet udfgrt regelmaessigt og korrekt. Safremt den foreskrevne vedli-
geholdelse ikke udfgres, kan det medfgre ulykker!

Operatgren af keedesaven ber ikke udfere vedligeholdelsesarbejde, der ikke er beskrevet i denne brugsvejledning. Alt
sadant arbejde ber udelukkende udfgres af et autoriseret servicecenter.

Driftstid Hver Hver 3 For
For brug | Hver dag o Arligt | opbeva-
Emne uge maned rin
g
Kontrol. O
Kaedesav Rengering. O
Kontrolleres pa autoriseret
servicecenter. O O
Kontrol.
Savkeede O
Skeerpes om ngdvendigt. O
Kontrol.
Sveerd O ©
Tages af kaedesaven. O
Smgring af PR
kaaden Kontrollér olietilfarslen. O
Afbryderknap | Kontrol. O
Laseknap Kontrol. O
Olietankhaette | Kontrollér spaendingen. O
Keedefanger Kontrol. O
Skruer og
matrikker Kontrol. O
014813

93



FEJLS@GNING

Inden De sender kaedesaven til reparation, bar De foretage Deres egen inspektion. Hvis De finder et problem, der ikke
er forklaret i brugsvejledningen, ber De ikke fors@ge at skille vaerktgjet ad. Kontakt i stedet Makitas autoriserede ser-
vicecenter, og fa altid anvendt originale Makita reservedele ved reparationen.

Fejl Arsag

Lesning

Akku er ikke sat i.

Saet akkuen korrekt i.

Kaedesaven vil ikke starte.

Akku-problem (underspaending).

Genoplad akkuen. Hvis opladning
ikke lgser problemet, bar akkuen
udskiftes.

Motoren standser efter kort tids brug.

Akkuens opladningsniveau er lavt.

Genoplad akkuen. Hvis opladning
ikke lgser problemet, bagr akkuen
udskiftes.

Olietanken er tom.

Fyld olietanken.

Ingen olie pa kaeden.

Oliefgringssporet er snavset.

Renger oliefaringssporet.

Fejifunktion af oliepumpe.

Send keedesaven til reparation hos
dit lokale autoriserede servicecenter.

Akkuen er sat forkert i.

Saet akkuen i som beskrevet i denne
brugervejledning.

Saven nar ikke op pa maks.
omdrejningshastighed.

Akkuens opladningsniveau er lavt.

Genoplad akkuen. Hvis opladning
ikke lgser problemet, bagr akkuen
udskiftes.

Drivsystemet fungerer ikke korrekt.

Send keedesaven til reparation hos
dit lokale autoriserede servicecenter.

Kaeden stopper ikke:
Afbryd omgaende maskinen!

Fejlfunktion af afbryder.

Send keaedesaven til reparation hos
dit lokale autoriserede servicecenter.

Abnorme vibrationer:

Sveerdet eller savkaeden er Igs.

Justér sveerdet og savkaedens
spaending.

Afbryd omgaende maskinen!

Funktionsfejl pa veerktgjet.

Send keaedesaven til reparation hos
dit lokale autoriserede servicecenter.

014814

EKSTRAUDSTYR

/\ FORSIGTIG:

Det fglgende tilbehar og ekstraudstyr er anbefalet til
brug med Deres Makita maskine, der er beskrevet i
denne brugsanvisning. Anvendelse af andet tilbehgr
eller ekstraudstyr kan udgere en risiko for person-
skade. Anvend kun tilbehgr og ekstraudstyr til det
beskrevne formal.

Hvis De har behov for yderligere detaljer om dette tilbe-
har, bedes De kontakte Deres lokale Makita Servicecen-
ter.

« Forskellige typer originale Makita-akkuer og opladere

» Savkaede

» Keededeeksel

« Komplet svaerd

« Fil

BEMARK:

* Nogle ting pa denne liste kan veere inkluderet i
veerktgjspakken som standardtilbehar. Det kan veere
forskellige fra land til land.
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Stoj

Det typiske A-veegtede stgjniveau bestemt i henhold til

EN62841-1 og EN ISO 11681-2, alt efter hvad der er

relevant:

Lydtryksniveau (L) : 78 dB (A)
Lydeffektniveau (Lyya) : 86 dB (A)
Usikkerhed (K): 3 dB (A)

BEMAERK:

» De(n) angivne stejemissionsveerdi(er) er malt i over-
ensstemmelse med en standardtestmetode og kan
anvendes til at sammenligne en maskine med en
anden.

» De(n) angivne stgjemissionsveerdi(er) kan ogsa anven-
des i en preeliminger eksponeringsvurdering.

/\ ADVARSEL:

* Baer horevaern.

» Stojemissionen under den faktiske anvendelse af
maskinen kan vare forskellig fra de(n) angivne
vardi(er), afhangigt af den made hvorpa maskinen
anvendes, iszr den type arbejdsemne der behand-
les.



* Sorg for at identificere de sikkerhedsforskrifter til
beskyttelse af operateren, som er baseret pa en
vurdering af eksponering under de faktiske brugs-
forhold (med hensyntagen til alle dele i brugscyk-
lussen, f.eks. de gange, hvor maskinen er slukket,
og nar den kerer i tomgang i tilgift til afbryderti-
den).

Vibration

Den samlede vibrationsveerdi (treaksial vektorsum)

bestemt i henhold til EN62841-1 og EN ISO 11681-2, alt

efter hvad der er relevant:
Arbejdstilstand: skeering i trae
Vibrationsemission (ap y): 5,9 m/s?
Usikkerhed (K): 1,5 m/s?

BEMAERK:

De(n) angivne totalvaerdi(er) for vibration er malt i over-
ensstemmelse med en standardtestmetode og kan
anvendes til at sammenligne en maskine med en
anden.

De(n) angivne totalvaerdi(er) for vibration kan ogsa
anvendes i en preeliminaer eksponeringsvurdering.

/\ ADVARSEL:

 Vibrationsemissionen under den faktiske anven-
delse af maskinen kan vare forskellig fra de(n)
angivne veerdi(er), afhangigt af den made hvorpa
maskinen anvendes, is@r den type arbejdsemne
der behandles.

Serg for at identificere de sikkerhedsforskrifter til
beskyttelse af operateren, som er baseret pa en
vurdering af eksponering under de faktiske brugs-
forhold (med hensyntagen til alle dele i brugscyk-
lussen, f.eks. de gange, hvor maskinen er slukket,
og nar den kerer i tomgang i tilgift til afbryderti-
den).

OVERENSSTEMMELSESERKLARINGER

Kun for lande i Europa
Overensstemmelseserkleeringerne er inkluderet i Bilag A
i denne brugsanvisning.
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EAAHNIKA (ApXIkég 0dnyieg)
Mepiypagn yevikig dmoyng

1 Kékkivn €voeign 12 OdovTwTdG TPOXOG 22 OnAkn (kdAuppa akucidag)
2 MAAkTpO 13 AykioTpo 23 TMepikdxAio wonang
3  Kooetiva ptrarapiog 14 Ot 24 Katooidl e iola pitn
4 EvOeIKTIKEG AuxVieg 15  Kd&Auppa Tou odovTwTtou Tpoxou (ouvnBiopévo katoaion)
5  KoupTri eAéyxou 16  KoupTri 25 OiAtpo
6  TMAAKTPO aoPAAEIOg 17 Tlwpa Tou doxeiou eAaiou 26 Ao@ANOTIKOG BOKTUAIOG
7 ZkavddaAn d1akdTITNG 18 TMapdBupo eAéyxou aTAOUNG 27 Podéha
8  Komng eAaiou 28 Znuadi opiou
9  Karteubuvtripia Adua 19 Avolyua doyeiou ehaiou 29 Katmdki 6ikng WAKTPAG
10 BéAog 20 0dnyodg dkpou 30 Katoaidl
11 EAatripio 21 Kdartw odnyo
TEXNIKA XAPAKTHPIZTIKA
MovTého DUC122
Mnkog kateuBuvTrpiag Aduag 115 mm
Z1évTap . .
kaTeuBuvTrpia Adua Mrikog kotrfig 11.5cm
Totog P&Bdog Adgeuong
Tutrog 25 AP
Brjua 6,35 mm (1/4")
Z1dvTap aAucoTrpiovo
BaBog 1,3 mm (0,05")
Ap. KIVNTAPIWV CUVOETUWY 42
ApiBu6g dovTivv 9
OdovTwTdg TPOXOS
Brjua 6,35 mm (1/4")
2UVOAIKO PKOG 422 mm
*1 1,7kg
KaBapd Bapog
*2 2,4-27kg
TaxuTnta aAucidag avda AeTrTd (min’1) 5,0 m/s (300 m/min)
‘Oykog doyeiou AadioU aAuaidag 80 cm®
E¢odog D.C.18V

/N NPOEIAOMOIHEH: XpnoiyotroioTte Tov KatdAAnAo ouvduacpd Tng kateuBuviApiag Aduag kar aAucidag

TIpIovIoU. AIGQOPETIKE, UTTOPET Va TIPOKUWEI TIPOCWTTIKAG TPAUPATIONOG.

* AOdyw Tou ouveXI{OPEVOU TTPOYPANHATOG £PEUVAG KAl OVATITUENG, OI TTPOdIaYPAPEG AUTEG UTTOKEIVTAl 0 aAAayEg

Xwpig TTpoeidotroinon.
o Ta TEXVIKG XOPAKTNPIOTIKA PTTOPEI va SIaQEPOUV aTTO XWPA G€ XWPA.

*1: B&pog, Xwpig TNV aAuacida Trpiovioy, TNV KaTeubuvTrhipia Adua, To KEAUPPO KOTEUBUVTAPIaG AGPag, To AddI Kal TIG

KOOETEG UTTATAPIWV.

*2: O PIKPOTEPOG Kal HeyaAUTEPOG oUVOUATNOG Bapoug, aUppwva pe Tn diadikaaia EPTA 01/2014. To Bépog ptropei

va Slo@épel avaAoya PE Ta TTPOCAPTANATA, CUPTTEPIAGUBAVOVTOG TIG KAOETEG UTTATOAPIWV.

loxUouod KAoETA PTTATAPIWY KAl POPTIOTAG

BL1815N / BL1820B / BL1830B / BL1840B / BL1850B /
BL1860B

DC18RC / DC18RD / DC18RE / DC18SD / DC18SE /
DC18SF / DC18SH / DC18WC

Kaoéta ptrarapiag

PopTIoTAG

* OpIopéveg atmd TIG KAOETEG KAl TOUG QOPTIOTEG WTTATAPIWY TTIOU avaypd@ovTal TIApaTIavW iowg va pnv gival
d1a0éaipol, av@oya pe TNV TOTTOBETIO KATOIKIAG 0AG.

/\ NPOEIAOMOIHEH: Na XPNOIMOTTOIEITE HOVO TIG KOOCETEG PTTATAPIWY KAI TOUG QPOPTIOTEG TTOU TTaPaATIBEVTAI
avwrépw. H xprion otroiacdrtrote GAANG KAoETag PTTATAPIWY ) QOPTICT) UTTOPET va TTPOKaAéDEl TpaupaTioud f/kal
TTUpKayId.
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ZuppoAa

MapakdTw TTapouciddovTal Ta cUuBoAa TTou pTropolyv va
xpnoigotroinBolv yia tov e§omAiopd. BeBaiwbeite Ot

KOTAVOEITE TN gnUaagia Toug TTpIvV aTrd Tn XPRon.

* AlI0BAOTE TO EYXEIPIDIO 0DNYIWV.

* QopdTe TTPOOTATEUTIKG HATIWV.

* ®opdaTe WTONOTTIOES.

Kpdvog ao@aAsiag,
yuohid Kail

* Na @opdre
TTIPOOTATEUTIKA
WTOAOTTIOEG.
Na  xpnoigotroigite KOTAAANAN
TTpOCTadia yia TTEAPOTA-KVAUEG Kal
XEplao-Bpayioveg.
MPOEIAOMOIHEH - AYTO TO
AAYZOIPIONO MPOOPIZETAI TIA
XPHZH AMNO EKMAIAEYMENOYZ
AENTPOKOMOYX MONO. H
XPHZH  XQPIZ  KATAAAHAH
EKMAIAEYZH MIMOPEI NA EXEI
QF AMNOTEAEXIMA ZOBAPOYZX
TPAYMATIZMOYZ.

* Mnv ekBéteTe O€ Uypaaia.

MéEyIoTO ETITPETTOPEVO UAKOG KOTTAG
KaretBuvan diadpoung aAuaidag

Mévo yia Tig Xwpeg NG EE

Noyw ™mg TTapouaoiog TWV
ETMIKIVOUVWY  OUOTATIKWY  HEPWV
otov  €CommAIopS, o  amoPAnTOg
NAEKTPIKOG Kal NAEKTPOVIKOG
€COTTAIONOG, O CUCCWPEUTEG Kal Ol
umatapieg  pmopei  va  éxouv
apvnTikn emidpaon ato TTepIRGAAOV
KQI TNV avOPWTTIVN UyEia.

Mnv aTroppiTITETE TIG NAEKTPIKEG Kal
NAEKTPOVIKEG GUOKEUEG 1 pTTOTAPIEG
padi pe Ta oIkiakG atroppipparal
ZUyowva pe TNV Eupwaikn
Odnyia yia Tov amréBANTO NAEKTPIKO
KOI NAEKTPOVIKO €EOTTAIGUO Kal yia
TOUG OUCOWPEUTEG Kal UTTATOPIES
Kal Toug ammoRANTOUG CUOCWPEUTEG
KOl PTTOTOPiEG, KOBWG Kal TNV
TpOCapuUoyy TOug OTnV  €BVIKA
vopoBeaia, o atmréBANTOG NAEKTPIKOG
€COTTAIOPOG, ©OI pTTaTapiEG Kal ol
OuoowpPeUTéEG Ba  TTpéTEl  va
amobnkelovtal EEXWPIOTE Kal va
TrapadidovTal o€ EEXWPIOTO GnuEio
ouMoyAg yia dnuoTikd atépAnTa,
TO OTI0i0 Aeitoupyei oUPQPWVA PE
TOUG KOVOVIOPoUG yia mv
TTpooTagia Tou TePIBAAAOVTOG.
Auté  utrodeikvUeTal  ammé  TO
oUpBoAio Tou diaypappévou
Tpoxopoépou Kadou Tou PpiokeTal
avapTNUEVO ETTAVW OTOV EOTTAIONO.

* Eyyunuévn o1d8un nxnTikAg 10x00g
olpewva pe Tnv Odnyia TG EE yia
mnv EKTTOUTTA 66puBo o€
€EWTEPIKOUG XWPOUG.

* 2160un NXNTIKAG 10X00G oUWV

L ue Tov Kavoviopo eAéyxou BopuBou

G Néag Noémag Ouahiag Tng

AuoTpahiag

A ; ENE090-1
Mpoopiféuevn prion
To epyaleio TTpoopileTal yia TNV KOTTA KAGPIWY / KAGdepa
Oévtpwy. Eival emmiong kat@AAnAo yia Tnv TrEPITTOINON
SEVTpwWV.

GEA010-2
Ievikég TTPOEISOTTOINCEIG AOPAAEING YIa TO NAEKTPIKO
epyaAgio

/\ MPOEIAOMOIHEH:  AioBéoTte  6Ae¢  TIG
TPOEISOTTOINOEIG ao@aAeiag, odnyigg,
EIKOVOYPOAPAOEIG KAl TTPOSIaYPAPEG TTOU TTAPEXOVTAI
HE auTo To NAEKTPIKO epyaleio. H un TApnon 6Awv Twv
odnylwv TTOU  avaypa@ovTal KOTWTEPW  MTTOPE  va
KataAfgel o€ nAekTpotrAngia, Trupkayid A/kai coBapd
TPOUMATIOUO.

DuAagre 6Aeg TIG TTPOEISOTTOINCEIG KAl TIG 0BNYiEg yia
HEAAOVTIKA TTAPATTOUTTA.

2TIG  TTPOEIBOTIOINTEIG, O OPOG “NAEKTPIKG  epyaAeio”
AVOQEPETAl OE NAEKTPIKO €PYOAEI0 TTOU TPO@OJdOTEITAl
ammd TNV KOpla TOPOXf NAEKTpIKOU pelpaTtog  (PE
NAEKTPIKO KOAWDIO) R Ot nAEKTPIKO epyaAeio TTOU
TPO@OJOTEITAI ATTO PTTATAPIa (XWPIG NAEKTPIKG KAAWSIO).

GEB119-3

MPOEIAOMOIHZEIZ AZ®PAAEIAZ A TO
®OPHTO AAYZOIMNPIONO

1. Na @povTileTe WOTe 6Aa T HEPN TOU CWHOTOG Va
Bpiokovral o€ améoTaon amd TNV aAugida
TwpiovioU, 6Tav To aAucotrpiovo Aeitoupyei. Mpiv
amdé TNV EKKivnon Tou  aAucorrpiovou,
BeBaiwOeiTe 6TI N aAucida TTpIovIoU dev EpXETal
o€ gmapn pe onidAmore. Mia oTiyur) ampooegiag
oTn JIdPKEIa XEIPIOPOU £VOG OAUCOTTPIOVOU QPKET Yia
va TTpokaAéoel eTTAOKN TNG aAucidag Trpioviod o€
UEPOG TOU POUXIOUOU fj TOU CWHATOG.

2. Na kpardre mwavra 10 aAucoTrpiovo pe To Oegi
Xép1 otV dvw Aafn kol To apioTEPO XEPI OTNV
HTPOOoTIVA AAPn. Xe TTEPITITWON KPATAUOTOG TOU
QaAUCOTIPIOVOU HE QVTIOTPOPO OXNMUATIOHO XEPIWV
aufdavel 0 Kivduvog TTPOCWTTIKOU TPAUUOTIOUOU Kal
O¢ev Ba TTPETTEI va XPNOIYOTIOIEITAI TTOTE.

3. Kparote 1o nAeKkTpIKO gpyaleio pévo amd TIig
HOVWHEVEG ETTIPAVEIEG OUYKPATNONG, ETTEIBA N
alucida TplovioU PTTopEi va £pBel o€ eTaPn PE
KPUQPEG KAAWBIWOEIG. € TTEPITITWON ETTAPNG TWV
aAugidwv TTpIovIoU PE “NAEKTPOPOPO” KaAWdIO, Ta
exTeOEINEVA PETAANIKG €COPTAPATA TOU NAEKTPIKOU
epyaheiou  umopei  va kataoToUv  Ta  idia
“nAekTpo@dpa” Kai va TTpokaAéoouv nAekTpoTTAngia
aToV XEIPIOTH.
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Na @opdre yuaAid ao@aAgiag Kol TTPOCTOTEUTIKA
OKONG. ZUVIOTATAI N XPAoN TEPaITEPW €EOTTAICHOU
TTPOOTACIOG  KEPAARG,  XEPIWV,  KVNPWV  Kal
meAydTwy. O  emapkAg pouxiouds TTpooTaagiag
UEIUVEL TOV KiVOUVO TIPOCWTTIKOU TPOUUATIOUOU
Myw ekTivaooduevwy  Bpaucudtwy 1 Tuxaiag
€TTAPNG pe TNV aAuaida Trpioviou.

Na oTékeoTe TAVTA OTAOEPAG.

Katd Tnv Kot} KAadIoU Trou gival TEVTWHEVO, va
€I0TE TIPOOCEKTIKOI O€ TEPITITWON EKTIVAENG TTPOG
Ta Tmiow. Otav n 7180n oOTIG iveg EUAou
amreAeuBepwBei, 10 QopTwUEVO KAAdi pTTOPEl VO
XTUTTAOEI TO XEIPIOTA f/Kal va QEPEI TO AAUCOTTPIOVO
€KTOG EAEYXOU.

Na eioTe €§IPETIKG TTPOCEKTIKOI KATA TNV KOTNH
Xopodevipwv kai devipulAiwv. To Aemrté UAIKO
UTTOpEl va okaAwoel oTnv aAugida Trpioviou Kal va
eKTIVOXOEI TTPOG TO WEPOG OOG I VO TTIPOKAAEDE!
ATTWAEI TNG I00PPOTTIAg 0OG.

Na peTo@épeTe TO AAUCOTTPiOVO KPATWVTAG TO
amwé TNV MITPOOTIVA) AdBR KAl POKPIA Oa1Td TO
owpa oog, Otav BpiokeTal eKTOG AgiTOUpyiag.
Kard Tn pera@opd 1 @UAagn Tou aAucotrpiovou,
va TOTrOOETEITE TavTa TO KAAuppa
kaTeuBuvTAplag Adpag. O KatdAAnAog XeIpIouog
TOU OAUCOTTPIOVOU HEIWVEI TNV TIBaveTNTa TUXaiag
ETTAPAG PE TNV KIVOUPEVN aAuaida TTpIoviou.

Na TnpouvTtal o1 odnyieg AiTravong, TEVIWHATOG
™G aAucidag kal aAAayng efapTnudtwv. To
akatdAAnAo Téviwpa fy Aitravon Tng aAucidag PTropei
va TpokaAéael Bpalon TG i augnuévn moavoTnTa
KAOTOAATOG.

Na @povrilete woTe ol AaBég va Siarnpouvral
oTeyvég, KaBapég kal Xwpig ixvn Aadiou R
ypdoou. O1 AaBég pe ixvn ypdoou R AadioU eival
oANIgBNpPEG kal TTPOKAAOUV aTTWAEIR EAEYXOU.

Na k6Bere pévo §UAa. Na pn XpPnoIPOTIOIEITE TO
aAUCOTTPIOVO YIO OKOTTOUG YIO TOUG OTroioug dev
TwpoopideTal. MNa Tapddelyya: yn XpNOIYOTIOIEITE TO
aAUCOTTPIOVO YIa TNV KOTTH TTAQCTIKWY, TOIXOTTOlag A
un EUANvwv olkodopikwyv UAIKwv. H xprion Tou
aAUCOTTPIOVOU YO OKOTTOUG SIAPOPETIKOUG OTTO TOUG
TIpoPBAeTTOMEVOUG Ba pTTopolce va KaTahgel o€
€TTIKIVOUVN KATAoTOON.

AiTia Kai TTPOANYN KAOTOHATOG OTT6 TO XEIPIOTH:
To kAGTONua pTTopEi va TTPokANnBei 6Tav n puTtn ) 10
GKPO TNG KATEUBUVTAPIAG AGPOG AKOUNTIAOEI O€ éva
avTIkeEiyevo 1 O6tav 1o OU0 Tepdaxia Tou EUAou
KAgioouv kai TTpokaAéoouv aUo@IyEn NG aAuaidag

Tpioviol  yéoa  OTNV  TOMR.  X€  OPIOPEVEG
TIEPITITWOEIG, N €TTAP Tou AKPoUu WTTOPEi va
TIpOKaAEoEl  Eagvikh — avaoTpoen  avTidpaon,

AakTifovtag Tnv KateuBuvtrpia Adua TTpog Ta Avw
Kal THow TTPOg To PEPOG Tou XeIpIoTh. H olo@iyEn
NG aAucidag Trpioviol G€ KATTOIO ONUEIO Tou Avw
HEPOUG TNG KATEUBUVTAPIOG AGpag PTTOPEl va wOROE!
N Adua TéxI0Ta TTPOG Ta TTOW TTPOG TO PEPOG TOU
xeipiot. OTTo1adnTIOTE AT QAUTEG TIG AVTIOPACEIG
uTTopei  va TIPOKOAéoEl  aTTwAEI  EAEyxou  Tou
aAugoTrpiovou, TTpAyua To oTroio Ba pTropoloe va
kataAngel oe goBapd TTpoowTrikd TpaupaTiopyd. Mn
BacieoTte QATTOKAEIOTIKG Kal uoévo oTIg
EVOWMATWHEVEG diaTégelg ao@aAeiag Tou
alugotrpiovou. Q¢ XeIpPIOTAG aAucotrpiovou, Ba
TpéTel v AapPdveTe opiopéva PETPA ao@aAgiag
WoTe va  TIPOAaBAvETE  TUXOV aTuxAuaTa A
TPAUPATIOPOUG KATA TNV EPYOTia KOTTAG.

13.

14.

To kAO6TONUa €ival atmoTéAeopa KakAg Xprong rn/kai
€0QaAEVWY SIadIKATIWY ) TUVBNKWV XEIPIOWOU Kal

givalr duvatd va amogeuxBei €dv  An@Bouv ol
KOTAAANAEG  TTPOQUAGEEIG,  OTTWG  TTEPIYPAQETaI
KATWTEPW:

* KpatioTe oTtaBepd, pe 10 dAXTUAO KOl TOUG
avTiXEIPEG  YUpw amd TG AoBég  TOUu
alugotipiovou, pe Ta OUO Xépia TIGVW OTO
aAuooTIpiovo  Kal  TOTTOBETAOTE  CWPA  Kal

Bpaxioveg €101 WWOTE va AOKEITAI AVTIOTAON OTIG
duvdpelg khotorpaTog. O €Aeyx0g Twv SuvApEwY
KAOTOAMATOG 11O TO XEIPIOTA €ival €QIKTOG, €AV
An@Bolv o1  KatdAAnAeg  TTpouAdgels. Mnv
EMTPEYTE VA 0OG PUYEI TO AAUCOTTPIOVO.

014673

* Mnv ekteiveoTe uTTép TOu O€OVTOG Kal PNV
ETTIXEIPEITE KOTTH TTAVW ATTO TO UWOG TWV WHWV.
AuTo6 BonBd oTnv atro@uyn avemeuunTNG £TTOPNG
TOU GKPOU Kal OIEUKOAUVEI OTOV KOAUTEPO EAEYXO
TOU aAUCOTIPIOVOU  O€ PN OAVOUEVOUEVEG
KATAOTAOEIG.

* Na xpnoipotroieite povo AApeEG Kal aAucideg
avTIKOTAOTAONG  TTOU  CUVICTWVTAl  aTrd  Tov
kataokeuaoth. O Adpeg  kar  aAuoideg
avTIKOTAOTAONG €0QAAPEVOU TUTTOU UTTOPED va
TpokaAéoouv  Bpavon TG alucidag A/kal
KAOTONUA.

*  AKkoAouBAaTE TIG 0dnYiEG TOU KATOOKEUAOTH YIA TO
TPOXIOPa Kol TN ouviApnon Tng aAuaidag
mplovioU. H peiwon Tou Uyoug Tou PuBUIOTH
BdaBoug koG pTTopEi va 0dnynael og algnan Tou
KAOTOAHATOG.

Mpiv awé TV évapin Tng epyaaiag, BeBaiwbeite

om1 1o aAucotrpiovo gival o€ KOAR KatdoTaon

AeiToupyiog  kai 6Tl N KATAOTOOH  TOU

CUHHOPQWVETAI HE TOUGg KOVOVIOHOUG

qocpc()\slug ZuykekpIpéva, eAEyETe Ta €ENAG:
To @pévo avdaoxeong Acitoupyei KaTdAANAa,

* To «kGAuppa TG Adpag kai 710  KAAUPPO
aAugoTPOXOU £XOUV TOTTOBETNOEI KATAAANAQ,

* H oAucida éxel akovioTei kal TEVIwOEi oUppwva
HE TOUG KAVOVIOHOUG.

Mnv 6éoeTe To aAucoTrpiovo o€ AgiIToupyia oTav

TO KAGAUppa TnNG aAuaidag dev éxel apaipedei. Eqv

Béoete 10 aAucompiovo o€ Aermoupyia étav 1O

KaGAupPa TNG ahuaidag dev £xel apaipedei, uTopei va

TIPOKANBEI ekTivagn Tou KAAUPPATOG TTPOG Ta EPTTPOG

e omoTéAeoua TpaupaTioyd Kal Tnv TTPOKANCn

{nuiag o€ avTikeipeva TToU Bpiokovial GTO XWPO

yUpw a1rd TO XEIPIOTH.

Mp6oBeTEG TTPOEISOTTOINCEIG ATPAAEING:

1.

KpatioTte Toug pn éxovreg gpyacia i T1a {wa
HOKPIG o6 TNV TEPIOXN €pyaoiag Katd Tn
didpkela AgIToupyiag Tou aAucoTrpiovou.



MpoeidoTtroinoeig aoPAAelag eISIKEG TOU
aAucoTtrpiovou pe dvw Aafn

1.

AuTté 1O aAuocoTrpiovo gival oxeSIaopévo EIBIKG
yia Tn @povTida Kai To kKAGdepa dévipwv. To
aAucotrpiovo TrpoopileTal yia Xpon pévo amod
OwoTa ekmoIdeupéva aropa. TnPARoTE OAEG TIg
odnyieg, d1adIkooieg KAl OUOTAOEIG ATTO TOV
apuodio E£TTAYYEAPATIKO OpYAVIOHO.
A10QOPETIKA, MTTOPEI va TTPOKUYOUV poIpaia
aTuxfpaTta. ZuvioTaTal  va  XPNOIYOTTOIEiTal
TAVTA OVUYPWTIKN TTAATQOppa (e§E5pa Slapuyng,
avaBaripag) yia 1o TpPIovioua ota dévipa. O1
TEXVIKEG OTIG OTTOIEG XPNOIMOTIOIEITAI OKOIVi Eival
€GUIPETIKA EMIKIVOUVEG KOl aTTaITOUV  €18IKA
eKTaidevon. O1 XEIPIOTEG  TTPETEL va
efoikeiwBoUV pue TR XpRon  efomAiopou
ao@dAelag kol TeEXVIKEG avdBaong. Na
XPNOIYOTIOIEITE  TAVTA  TOUG  KATAAAnAoug
IMAVTEG, OKOIVIA KOl KOPAUTTIVEP OTOV EPYAlECTE
oe 8évipa. Na xpnoipotroigite avra €§omAioud
OUYKPATNONG YIO TO XEIPIOTH KAl TO TIPIOVI.

Mpiv Tnv amoBnkeuon, die§aydyere kab®apiouod
Kdl OUuvVTAPNON OUM@WVA HME TO EYXEIPISIO
odnyiwv.

®povTioTe yio TNV ao@aAf TOTMOBETNON TOU
aAUCOTTPIOVOU KOTA TN METAPOPA O€ AUTOKIVNTO
mpokelpyévou  va  amopeuxBei n  diappon
Kauoipou 1 Aadlol aAucidag, n Inuid oTo
€PYOAEIO KAl O TIPOCWTTIKOG TPAUMATIOHNOG.

Mnv ouptrAnpwveTe pe Add1 aAugidag KovTd o€
PwTIA. MNV KATTVIJETE TTOTE OTOV CUMUTTANPWVETE
pe Aadi1 aAucidag.

O £0VvIKOG KAVOVIOUOG UTTOPEi va TrEPIOPIeEl TN
XpRon aAucotrpiovou.

AV N CUOKEUR XTUTTAO€I SUVATd KATA TNV TITWON,
€EAEYEETE TNV KATAOTAON TIPIV OUVEXIOETE TNV
epyaagia. EAéygTe av umrdpyel SuoAeiToupyia oTig
OUOKEUEG eAEyXou Kal ao@dAelag. Av UTTAPXE!
omroladATroTe {nuid i av €xere ap@iBoAitg,
ETMIKOIVWVNAOTE e TO B1k6 pag e§ouciodoTnuévo
KEVTpo €guTTnpéTnONG Yyia €mMBewpnon Kol
ETTIOKEUN.

KpatioTe To TpI6vI oTaBePd YIO VO ATTOQPUYETE
TOo TaTivdpiopya (kivnon yAIOTpAMATOG) i TNV
avamrAdnon Tou TpIovVIoU OTaV EEKIVATE HIA
KOTR.

ZTo TEAOG TNG KOTNG, TIPOCEXETE WOTE Va
KPOTACETE TNV I00ppPOTTia oag &efaitiog Tng
“TTwong”.

AdBeTe UTTOYN TNV KATEULBUVON KAl TNV TAXUTNTO
TOU avépou. ATTOQUYETE Ta TIpIovidia Kal To
vE@pog Tou Aadiou aAuaidag.

MpooTaTeuTikOG EEOTTAICHOG

1.

Mpokeipévou va atropUyETE TOUG TPAUPATIOHOUG
OTO KEPAAI, oTa pdTIa, OTA Xépla | oTa TWOdIA,
KaBWG Kal va TTPOOoTOTEUCETE TNV OKON OOG,
TPETEI VA XPNOIUOTIOIEiTE TOV  aKOAouBo
TIPOCTATEUTIKO €§OTTAIONO KATA TN SIAPKEIX TNG
AeiToupyiag Tou aAucoTrpiovou:

— To €idog Twv poUxwv TIPETTEI va gival KATGAANAo,
OnA. Trpérel va gival EpapuooTd aAAd va unv oag
eutrodidouv. Mnv @opdTe KooupaTa i pouxa Ta
oTroia UTTOpoUV va PTTAexToUv o€ Bdpvoug Kai
KAadIG. Av €xeTe paKpIG HAAAIG, va @opdTe TTAVTa
PIAE!

— Eivar amopaitnto va  @opdre TTPOCTATEUTIKO
Kpdvog Otav epyddeote pe 1O aAucoTtrpiovo. To
TIPOCTATEUTIKO KPAVOG TTPETTEI va EAEYXETAI OF
TAKTA XPOVIKG SIaCTAMATA yia {nuIG Kal TIPETTEN va
avTikoBioTatal YeTG amd 5 xpoévia 1o apyoTEPO.
XPNOIYOTIOIEITE HOVO EYKEKPIMEVA TTPOCTATEUTIKA
Kpavn.

— H mpoowmida Tou TpooTaTeuTIKOU KpAvoug (f
TWV YUOAIWV) TTpooTaTeUEl aTrO Ta TIpIovidia Kal
Ta PIKPG KopudTia uAou. Katd Tn Acitoupyia Tou
aAugoTIpiovou, va QOPATE TTAVTA TTPOCTATEUTIKA
YUONIG ) TTIPOCWTTIdA WOTE va atmo@euxBouv ol
TPOAUPATIOHOI TWV JOTIWV.

— ®opate eTAPKr €EOTMAICMO TrPOOTACIAG TNG
OKONG (TTPOOTATEUTIKG AKONG, WTOAOTTIOEG, KTA.).

— To TTPOOTATEUTIKO UTTOU@AV aTroTeEAEITal ATTO 22
OTPWHATA VAIAOV Kal TTPOCTATEUEI TOV XEIPIOTH
amé Tnv KotrA. Mpétel mévta va 10 Qopdre oTav
€pYadeaTe atmd AVUYWTIKEG TTAATPOPUES (EGEBPES

dlaguyng,  avaBatipeg), ammd  TTAATQOPUES
OTEPEWPEVEG OE OKAAEG 1 KATA TNV avappixnon
JE OKOIVIA.

— H TPOOTATEUTIKA QOPHA Eival KATOOKEUAOUEVN
amd vallov Ugacpa  pE 22 OTPWMATA KAl
TrpooTaTelel atrd TNV KOTA. ZuvioTdTtal EvBepua n
xenon .

— To  TPOOTATEUTIKA  ydvTia  TIou  &ival
KoTaokeuaopéva amé Tayxl Oépua ammoteAolv
UEPOG TOU GUVIOTWHEVOU €EOTTAICUOU KOl TTPETTEI
mavta va @opiolvtal KAT& Tn A€IToupyia Tou
aAugoTrpiovou.

— Karté Tn Aeitoupyia Tou aAugoTrpiovou, TTpETTEl va
@oploUvTal TTavia TramrouTola ao@aAgiag 1
HTTOTEG ao@alsiag epodlacpéva uE
avTioNoBNnTIK 00Aa, PETAAAIKA evioxuon otnv
TEPIOX Twv OAKTUAWV Kal TTpoaTacia yia TO
médI. Ta TamoUTola ac@alsiog e§oTTAIOUEvVa PE
TIPOOTATEUTIKO  OTPWHA  TIOPEXOUV  TTPOCTACIN
amd Kot Kol e§ao@alifouv kaAd maTnua. TMa
epyaaia o€ dEvTpa, ol UTTOTEG AOPAAEIAG TTPETTE
va gival KaTaAANAEG yia TEXVIKEG avappixnong.

Kpadaouog

1.

Otav dropa pe Kakr KUKAogopia aipatog ekTiBevtal
o€ utepPBOoAIKOUG KpadaouoUg, UTTOPEi va TTPOKANBET
TPOUMATIOUOG OTA AIOPOpa ayyeia 1} OTO VEUPIKS
ouoTnua. O1 Kpadaouoi UTTopEi va TTPokaAéoouv Ta
ak6AouBa oupTITwpaTta oTa ddxTuAa, Ta Xépia n
TOUG KapTroUg: “Koipiopa” (uouUdiaopa),
HUpHAYKIOo YA, TTOVO, GOUBAIEG, aAAayT) XPWHATOG 1
UPNG Tou BépuaTog. Av EXETE OTTOINBATIOTE OTTO
QUTA TA CUMPTITWUOTO, ETTICKEPTEITE £éva ylaTpo!
MNa va TrepiopioeTe Tov KivOuvo TNG “a0Béveiag Twv
aompwv dakTUAwV”, dlatnpeite Ta Xépla oag (eoTd
KaTé TN AgiToupyia kal dlaTnPEiTe o€ KOAR KaTdaTaon
TN GUOKEUN Kal Ta ageooudp.

OYAAZTE TIX OAHTIEZ AYTEZ.

/\ NPOEIAOMNOIHEH:

MHN emiTpépere TO BaBuO dveong 1 egoikeiwong e
To TpPoidv (AOyw emavelAnppévng Xpnong) va
AVTIKATOOTACEl TAV QUOTNPR THAPNON TWV KAVOVWYV

aoc@aleiag TOU
AANOAZMENH XPHZH 1 n apéAeia va akoAoubnoeTe

mapovrog epyaAeiou. H

TOUG KAVOVEG OO@PAAEIAG TTOU SlATUTTWVOVTAI OTO
MaPOV E£YXEIPISIO OBNYIWV MTTOPEi va TTPOKAAEDEI
oofapo6 TTPOCWTITIKO TPAUUATIONO.
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ZnMAvVTIKEG 0BNYieg aTPAAEING YIA KATETA
HTTaTaPIV

1.

10.

100

Mpiv XPNOIUOTTOINCETE TNV KOCETA HITATOPIWY,
SlaBdoTe OAeg TIG ODNyieg Kal ONUEIWOEIG
mpopUAagng (1) oTovV QPOPTIOTH UTTATAPIWY, (2)
oTnv pmartapia kai (3) oTo TPOoI6v  TTOU
XPNOIMOTTOIE] TNV PTTATAPIO.

Mnv amoouvappoAoynoeTe | TaPABIGCETE TNV

KOOETO PTraTapIwv. MTTopei va £xel wg aTToTéAeopa

TTUpKayId, utrepBEéppavan f ékpnén.

Edv o xpovog Asitoupyiag €xel yivel utrepBoAIKda

Bpaxug, oTapaTAOTE TN AgIToupyiad apECWG.

AANIGG, pTTOPEl Va €XEl WG aTTOTEAEOHA KivEuvo

utrepBépuavong, moava eykavpoTa | akOun Kai

£Kpngn.

Edv nAekTpoAUTNG pTTEl OTa  PATIO  OdG,

EeMAUVETE Ta HE KOBAPO VEPO Kal {NTAOTE 10TPIKA

@povTida auéowg. AANIWG, PTTOPEi va EXEl WG

aTTOTEAEOHA OTTWAEIN TNG 6PACNG CAG.

Mn BPaXUKUKAWVETE TNV KACETA PTTATAPIWV:

(1) Mnv ayyilete Toug TOAOUG pE OTISATIOTE
aywyio UAIKO.

(2) ATro@elyeTe va QTmOBNKEUETE TNV KAGETA
HTTaTaplwv péoa ot éva doxeio padi pe dAAa
METOAAIKG  QVTIKEiMEVA — OTTWG  KAPQId,
vopiopaTa, KAT.

(3) Mnv &kBETETE TNV KACETO UTTATAPIWV OTO
vepo 1 aTn Bpoxn.

‘Eva  BpaxUKUKAwPQ pTTOTOPIOG MTTOPEi  va

TTPOKAAETEI HEYAAN pon pEUPATOG,

utrepBépuavon, mBavd eykaUPOTA OKOMN Kol

oofapn BAGRN.

Mnv amroOnKeUETE KAl PNV XPNOIMOTIOIEITE TO

€pYaAgio Kal TNV KACETO MITOTOPIWV  OF

ToTroBe0ieg O6TMOU n OegppoKpacia pTTOPEi va

@T1daoel N va eepdoel Toug 50°C.

Mnv KaiTE TNV KACETO UTTATAPIWY OKOUN Kal €4V

€xel oofapn nuid N gival evreAwg @Bappévn. H

KOOETO PTTOTAPIWY PTTOPEI VO EKPAYET OTN PWTIA.

Mnv KapQWOEeTE, KOWETE, CUVOAIYETE, TTETASETE 1

PiSETE KATW TNV KAOETA PITATOPIWYV, OUTE Vva

XTUTTAOETE éva OKANPO QVTIKEIMEVO ETTAVW OTNV

KOOETO UTTATAPIWY. TETOIO CUPTTEPIPOPE UTTOPET VO

€X€l WG OTTOTEAEOUA TTUpKayIid, uTTepOépuavan n

€kpnén.

Mn XPnoIUOTIOIEITE PTTATOPIO TTOU £XEI UTTOOTEI

{nuia.

O1 umarapieg 16vTwv AlBiou TTou TrEpPIEXOVTAI

UTTOKEIVTAI OTIG OTTAITACEIS TNG VOUoBeTiag yia

€miKivouva ayadd.

MNa ePTTOPIKEG HETAPOPEG, YIa TTAPABEIYHA OTTO TPITA

uépn, TTPETEl va TnpoUvTal ol OIAUETAPOPEIG, Ol

€I0IKEG  ATIQITACEIG  OTn  OUOKEudgia Kol N

ETMORAPAVAN.

MNa TpoeToIpagia Tou OToIXEioU TTOU OTTOCTEAAETAN,

gival atTrapaitnto va oupBouleuTeite évav €dIké yia

emKivduva UAIKG. ETmiong, tTnpriote Toug mOavoug,

MO avaAUTIKOUG £BVIKOUG KaVOVIOUOUG.

KoAOwTte pe  autokOAANTN Tavia 1 KPOWTE TIG

QVOIKTEG ETTOPEG KAl GUOKEUAOTE TNV MTTOTAPIO ME

TPOTIO TTOU VO PNV PTTOPEI VO UETAKIVEITAI €GO OTN

ouoKeuaaia.

1.

12.

13.

14,

15.

16.

17.

18.

OT1av QTOPPITITETE TNV KACETA  MITATAPIWYV,
AQAIPECTE TNV OTTO TO EpyaAEio kal S100€0TE TRV
ot éva ao@alég pépog. TNPAOTE TOUG TOTTIKOUG
KAvoVIOpOoUG TTou oxeTiovral pe Tn d1d0gon Tng

HTTaTapiog.

XpNOoIYOTTOINCTE TIG HITOTOPIEG MOVO ME TA
mpoidvra  mou  kaBopiler n  Makita. Av
TOTIOOETACETE  TIG pTIATOPIEG O  un  oupBatd
TIPOIOVTO PTTOPEI VA £XEI WG ATTOTEAECHO TTUPKAYId,
utrepBOAIKr)  BepudtnTa,  €kpnén i diappon
NAEKTPOAUTN.

Av dgv XpNOIMOTIOIEITE TO £pYaAEio yia peEydAo
XPoviké JdidoTnua, TpEmel va PydaAere Tnv
HTTaTapia aTroé To EpyaAEio.

Kartd Tn di1dpKela KAl META Tn XPRAON, N KAoETa
HTTATOPIWV HUTTOPEI va Beppaveei, yeyovog trou
HTTOpPEi va TTPoKaAéTEl eykaUpaTa i eyKavpata
amdé  xaunAn Beppokpacia. Tpooéxere TO
XEIPIOPO TV JECTWV KAGETWYV MTTATAPIWV.

Mnv ayyifete Tov OKpPOBEKTN TOu EgpyaAeiou
auéoWG META TN XPROn €TeId) UTTOpPEi va EXEl
JeoTOOEI APKETA YIO VO TTPOKAAECEI EYKAUMATA.
Mnv aenvere Bpadopara, okovn f Bpouid va
KOAAOEl OTOUG OKPOJEKTEG, TIG OTEG KAl TIG
EYKOTTEG TNG KAOETAG MmaTapIWV. MTopei va
TpokaAéoel  Bépupavon,  Qwtid,  €kpnén  Kkal
QuoAeiToupyia  TOU  gpyalgiou 1 TNG KaoETag
UTTATOPIWY, €XOVTAG WG ATTOTEAEOMA eyKaupaTta A
TIPOCWTTIKG TPAUUATIONO.

EkT6G av 1O epyaAeio utrooTnpilel Tn XpnRon
KOVTA 0€ NAEKTPIKEG Ypappég upnAig Tdong, pnv
XPNOIUOTIOIEITE TNV KACETO PTTATAPIWY KOVTA OE
NAEKTPIKEG YPAMMES UWNANG Tdong. Mmopei va
€€l WG aTToTéAEopa dUTAEITOUpYia 1} GTIACIUO TOU
epYaAgiou A TNG KAOETAG PTTOTAPIWV.

Kp®uAdgre TNV pIratapio Jakpid atrd maidid.

OYAA=TE TIZ OAHIIEXZ AYTEZ.

/\ NPOZOXH:

Na XpnoIYOTIOIEITE POVO YVAOIEG UTTATAPIES TNG
Makita. H xprion upn yvAociwv pmatapiwv Makita, A
HTTOTAPIWY TTOU €XOUV TPOTTOTTOINGEI, UTTOPET va £XEI WG

amotéAeopa TN PAEN TNG UTTATOPIaG,

TTPOKAAWVTAG

TTUPKAYId, TTIPOCWTTIKO TPAUMATIONO Kal BAGRN. Etiong,
Ba akupwOei n eyyunon Tng Makita yia 1o epyaAeio kal
@opTioTh Makita.

ZupBouAég yia Tn SiatApnon TN PEyIoTng Jwng
pTTaTApiag

1.

DopTifeTe TNV KACETO UTTOTOPIWV TIPIV OTTO TNV
TmAAPN amo@opTion TnG. MAvToTE va oTOOTATE
Tn AgiToupyia Tou epyalEiou Kal va QOPTIZETE TNV
KAOETO PTTATOPIWV OTAV TIOPOTNPEITE MEIWHPEVN
10XV epyaAeiou.

Moté pupnv  emavo@opTifete pia  TARPWG
@opTIoUEVN KaoéTa utrarapiwyv. H utrep@odprion
HEIWVEI TRV WPEAIUN WD TNG PTTATAPIOG.

Na @oprifeTe TNV  KOOETA  UTTATAPIWV  OF
Bepuokpacia dwuartiou, dnAadn otoug 10 °C éwg
40 °C. AQNOoTE pI0 BEPMN KOOETA UTTATAPIWY VA
KPUWOEI TIPIV TNV (POPTICETE.

‘OTav 3ev XPNOIMOTIOIEITE TNV KOTETA MTTATAPIWY,
APAIPECTE TNV ATTO TO EPYAAEiO i} TOV QOPTIOTA.
Na @opTileTe TNV KACETO PTTATAPIWV €AV SEV TN
XPNOIUOTIOIEITE Yia MEYAAN XPOVIKN TeEPiodo
(TrepIoCOTEPO ATTO €81 PAVEG).



NEPIFPA®H AEITOYPTIAZ

A\ NPOZOXH:

* Mavrote BePaiwveaTe OTI TO epyaheio eival aBnoTod Kai n
Kao£Ta pPTraTapiag €xel a@aipedei TTpIv pubpiceTe N
eAEéyEeTe KATTOIO AEITOUPYiQ OTO EpyaAEio.

TomoBéTnon N a@aipean TNG KACETOG MTTATAPIOG

(Eik. 1)

« Mavrote OPRAVETE TO €PYOAEIO TTPIV EYKATAOTACETE N
Byd&AeTE TNV KAGETA PTTATAPIOG.

* KpatoTte 1o epyaAgio Kal TNV KACETA UITOTOPIAG

oTafepd katd TNV TOTOBETNON 1 AQAipEONn TNG
KAOETOG PTTATOPIOG.
Av dev KPATATE TO EPYOAEIO Kal TNV KACETA PTTATAPIOG
oTaBepd pTropei YAIoTprioouv atmd Ta X€pia 00g Kal va
TpokAnBei BAABn oOTO €pyaleio kal TNV KaoETa
HTTaTapiag Kol TTPOCWTTIKOG TPAUHATIONAG.

Ma va agaipéoete TNV KaoéTa PTratapiag, oAigBrnaoTe Tnv
atd 10 €PYaAEio evw GUPETE TO KOUMTTi OTO UTTPOCTIVO
UEPOG TNG KAOETAG.

Mo va TOTOBETACETE TNV KACETA  UTTATOPIAG,
€UBUYPOAPYIOTE TN YAWOOO OTNV KAGETA PTTATAPIOG ME TNV
auAaka oTnv uttodoxr kai oAiIgBnoTe Tn otn Béon Tng. Na
TNV TOTTOBETEITE TTANPWG PEXPI VO acpalioel aTtn Béon
TNG, YEYOVOG TTOU UTTODEIKVUETAl PE €VO XOPAKTNPIOTIKO
fAxo. Av putropeite va Oegite TNV KOKKIVN €vdeign otnv
€TTAVW TTAEUPA TOU KOUUTTIOU, OeV £XEl KAEIDWOEI TEAEIWG.

/\ NPOZOXH:

Na ToTT0BETEITE TTAVTA TNV KOOETA PTTATAPIOG TTARPWG
HEXPI va pnVv BAETTETE TNV KOKKIVN €vOEIgn. Ze avTiBeTn
TEPITITWON, UTTOpei va Téoel katd AdBog amd 1O
epyaAgio Kal va  Tpauparioel €0Gg 1 KA&molov
TTOPEUPITKOUEVO.

Mnv ToTroBeteite TNV Kaoéta ptratapiag pe Bia. Av n
KOOETO  Oev  EIOEPXETAl  ME  EUKOAIQ, Oev  eival
TOTTOBETNPEVN OWOTA.

ZUoTnUa TTPOOTACIiag epyaAgiou/uTrarapiog
To epyaheio eival e§oTAIoPévo pe oUOTNUA TTPOOTACIAG
epyaAeiouv/umatapiag. Auté TO OUOTNPO  OATTOKOTITEI
autépata TNV 10XU yia va Topatabei n  didpkeia
AerToupyiag Tou epyaAeiou kal TNG pTratapiag. To epyaAeio
oTapatdel autépaTa Katd Tn didpkeia TNG AsiToupyiag av
To gpyaAeio 4 n pmartapia Bpebolv kdTw amd TIg
TIAPAKATW CUVOAKEG:
« [pooTacia uTTepPEPTWONG
H mpoatacia auth evepyoTrolgital 6Tav T0 £pyaAeio
AerToupyei pe TPOTTO WOTE va  AvayKA(eTal v
KaTavaAwvel acuvhBioTa uwnAd pedua. Ze auth TNV
KaTdoTaon, ofAoTE TO epyaAgio Kal SIOKOWTE TNV
€QOPMOYN TIOU TTPOKAAEI TNV UTTEPPOPTWON TOU
epyaleiou. MeTd, €vepyoTToINOTE TO EPYOAEO yia
€TTAVEKKIiVNON.
* MpooTacia utrepBEépuavong
H TpooTacia auth evepyoTroigital éTav 1o epyaAeio
n pTmarapia uTTepBepUavOEi. e auth TNV KatdoTaaon,
a@ACTE TO €pyaleio Kal TV pTTaTapia va wuyxBolv
TIPIV EVEPYOTTOINCETE VA TO £pYaAEio.
* MpooTacia utTepBOAIKAG ATTOPOPTIONG
H mpooTacia autr gvepyotroigital étav n utréAoITIN
XwPNTIKOTNTA TNG MTTATAPIOG PEIWOE. Ze auTth TNV
katdoTaon, ByAaATe Tnv pmatapia améd 1o epyaAeio
Kal QoPTIOTE TNV PTTaTapia.

"EvdeI§n TG UTTOAOITTNG XWPNTIKOTNTAG TNG
pmratapiag (Eik. 2)

Movo yia KOOETEG PTTATAPIWV PE TNV £vEEIn

MéoTe TO KOUPTTI EAéyXOU OTNV KAGETA PTTOTAPIOG YIa VO
UTTOBEIGETE TNV UTTOAOITIN XWPNTIKATNTA TNG PTTATAPIOG.
O1 evdeIkTIKEG AuxVieg avapouv yia Aiya SeuTePOAETTTA.

EvdeikTikéG Auyvieg
I |:| n Ymoommn
XwpPNTIKOTNTA
Avappéveg | ZBnoTég AvafBo-
opnAvel

75% €wg 100%

1L
11N
11l
R000
nO00
i

015658

THMEIQZH:

+ AvaAloya pe TIG OUVBNKEG Xprong kal Tn Beppokpaaia
TepIBAAAOVTOG, N €vDeIEn uTTopei va Slagépel Aiyo atrd
TNV TIPAYUATIKF XWweNTIKOTNTA.

* H mpwin (Téppa apioTepd) evOeIKTIK Auxvia Ba
avapoofrvel 6Tav AeIToupyei TO GUOTNUA TTPOOTACTOG
uTrarapiag.

50% éwg 75%

25% €wg 50%

0% €wg 25%

®doprTioTe TNV
yTaTapia.

Mtropei va
TIPOEKUYE
duoAeiToupyia
oTnV yTrarapia.

Apdon diakémTn (Eik. 3)

/\ NPOZOXH:

* Mpiv BaAeTE TNV KaoETiva  PTTOTAPiOG MECO  OTO
UNXavNua, TTAvToTe EAEYXETE va OEiTE av n okavddAn
OIOKOTITNG EVEPYOTTOIEITAI KAVOVIKA KOl ETTICTPEPEI OTN
Béon “OFF” étav eAeuBepwveTal.

MNa omoguyn Tuxaiou Tpaprydatog Tng okavddAng
BI0KOTN, TTOPEXETAI £Va TTARKTPO AOPOAEIDG.

Na va gekivioelr 10 pnxavnua, oTTeAEUBEPWOTE TO
TANKTPO ao@daAsiag kol  TPaPBAgete v okavddAn
S10KkOTITN. EAcuBepwioTe TNV OoKAVOAAN dIAKOTITN yia va
OTAUATACEI.

2YNAPMOAOIHZH

/\ NPOZOXH:

* Mavrote BeBaituveaTe OTI TO epyaleio ival afnoTo Kail n
Kaoéta  pTatopiag €Xel a@aipedei TTpIV  eKTEAEOETE
KATTOIO EPYyaCia aTo EpyaAEio.

TomroBéTnon kal agaipeon Tng aAucidag Tpioviol

/\ NPOZOXH:

+ MavTote va BePaiwveaTe OTI TO PnXavnua gival KAEIOTO
Kal 6Tl n kaoetiva ytratapiag eival ByaAuévn Tpiv TV
TOTTOBETNON 1 TNV aPaipean TNG aAucidag TTpiovioU.
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MavToTe va @opdTe yavTia Katd Tnv TOoTToB€TNON 1) TNV
agaipeon Tng ahuaidag Tpioviol.

Na xpnoigotroigite  mavrta  oAucida  TIpioviou  Kal
KaTeEUBUVTAPIO AdUa e AKPO TTOU €XEl OXEDIOOTEI yIa
auTté Tov TUTTO aAugotrpiovou (BA. ATréoTracua AioTag
AVTAAAGKTIKWYV EEAPTNHATWV).

Mpog amoguyr avakpouong (0TmoBOAdKTIONA), PNV
apaIpEoETE TO AKPO TNG AGUAG 1 AVTIKATOOTACETE TNV
KaTeuBuvTApia Adpa ye Adpa Xwpig Gkpo.

TomoBéTnon Tng aAucidag Tpioviol

E@appdoTte 10 €va dkpo TnNG aAuagidag Tou TpIoviou OTO
Tavw PEPOG TNG KaTEUBUVTAPIOG Aduag. Xe autd TO
onueio, €pappoaTE TNV OAUCida TOu TIpIOVIOU OTTWG
UTTOdEIKVUETaI OTNV EIKOVQ, ETTEION TTEPIOTPEPETAI KATA TN
@opa Tou BéAoug. (Eik. 4)

TomoBetAOTE TNV OAUGiIOQ TTPIOVIOU WOTE TO EAATAPIO VO
BpiokeTal  TOTTOBETNUEVO  OTO  €OWTEPIKO  TNG KOl
TIPOCAPHPOOTE TO GAAO GKpO TNG aAuaidag Trpioviol yUpw
ammd Tov 0JoviwTd TPOXO OTWG OTTEIKOVi(ETal OTNV
eikéva. (Eik. 5)

Kard Ttnv Tepiotpo@ry TNG KATEUBUVTAPIOG  Adpag
apIOTEPOOTPOPA, TOTTOBETAOTE TNV pE TPOTIO WOTE TO
akpo TNG KkaTeubuvtApiag AdGpag va EQATITETAI OTO
ehatipio. (Eik. 6)

ToTroBeTAOTE TO AYKIGTPO TOU KAAUUUATOG TOU 080VTWTOU
TpoxoU péoa OTnv OTI TOU €PyaAgiou Kal akoAoUBwg
TOTTOBETAOTE TO KAAUPPO Tou odoviwToU TpOoxou OTO
epyaAeio. (EIk. 7)

[upioTe 10 KOUWTTI BECIGOTPOPA YIa va o@iteTe TN Bida
KaAd. (Eik. 8)

A@aipeon TnG aAucidag Tpioviou

Xohapwote T Bida  yupifoviag  TO  KOUWTT
aApICTEPOOTPOPA, EWG OTOU APAIPECETE TO KAAUMMA TOU
odovTwToU TpoxoU. (Eik. 9)

AgaipéoTe To KAAUPUA Tou 0dOVTWTOU TPOXOU.
Agaipéote TNV ahucida  Tou  TIpIOVIOU KAl TNV
KaTeuBuvTApia Adua atrd To epyaAcgio.

PUBuion Tdong aAuagidag mpioviou (Eik. 10 kai 11)
MTopeite va puBuioete Tnv Tdon TnG aAucidag Tou
TIpIovioU xaAapwvovTag edagpd Tn Bida. Metd amd
pUBuIoN, EavaoigTe TN Bida KaAd.

/\ NPOZOXH:

* Ma KATTo10 XPOVIKO SIGOTNHA YETA ATTO TNV TOTTOBETNON
™G aAucidag Tou TIpIOVIOU, ETTEPXETAl XOAdpwHa
autg. lMepioTaoiakd, va eAéyxere Tnv Tdon Tng
aAucidag Tou TrpIovioU TTpIV atré Tn XprAon.

* H aAucida Tou trpiovioU evdéxeTal va Byel atrd Tn Béon
NG, €av n Téon eival pikpn.

* H tomobétnon ) agaipeon Tng aAucidag Tou Trpioviod
Ba TTPETTEl VO TTPAYUATOTIOIEITAI O€ KABapd PEPOG XWwPig
ixvn amd piovidl kai GAAa TTapépoia.

AYKUAWTOG TTPOQUACKTAPAG (TTPOIPETIKO

ageooudp) (Eik. 12)

Mo va eyKatooTAOETE TOV QAYKUAWTO TTPOQUAAKTAPA,

eKTEAEOTE Ta akOAouBa BripaTa:

1. Ag@aipéaTe To KGAUPPA TPOXOU, TNV aAuaida TTpIovioU
Kal TNV KateuBuvTnpla Adua 6TTwg TTEPIYPAPETAl GTO
TTapPOV eyXEIPIOIO 0ONYIWV.

2. TpocapudoTe TIg OTTEG ToU ayKuAwToU
TIPOQUAAKTAPA padi YE TIG OTTEG GTO AAUGOTTPIOVO.

3. ZigTe TIG KaAG pe Bideg.
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Aitravon (Eik. 13)

Otav 10 epyakeio PBpioketal og  Aeimoupyia  yiveral
autépaTtn Aitravon Tng aAuagidag Tou Tpioviou.

EAéygre TNV TTOOGTNTO TOU UTTAPXOVTOG EAQOU EVTOG TOU
doxeiou ehaiou péow Tou TIOPOBUPOU EAEyXOU TNG
0Ta0UNG eAaiou.

Ma ek véou TTAPWON Tou Jdoxeiou, aPAIPEDTE TO TTWHA
TTOU KaAUTTTEl TO dvolyda Tou doxeiou eAaiou. Metd ammd
TNV €K véou TTApwaon Tou doxeiou, va BIBWVETE TTAvVTa TO
TIOPEXOMEVO TIWHA OTO BOXEIO EAiou Tou aAuCoTTPiovOoU.

/\ NPOZOXH:

* Katd tn Aitravon tng aAuagidag Tou TTpiovioU pe €Aaio
aAugidag yia TTpWTN Yopd ) TNV €K VEOUu TTAPwaON Tou
doxeiou otav €xel adeidoel TeAeiwg, TTPooBEaTe €Aalo
£WG TO KATW AKPO TOU auxéva TTARPWONG. AlAPOPETIKA,
eVOEXETAI VO TTAPEUTTOBICETAI N TTAPOXH EAQiOU.

Qg éAaio AiTravong Tng aAucidag, va XPnOoIPOTIOIEITE
€AI0  ATTOKAEIOTIKA yIa Xprion HE Ta aAucoTrpiova
Makita i éAaio Trou diatiBeTal 01O EUTTOPIO.

Na pn xpnoigotroleite Toté €AAIO TTOU TTEPIEXE iXVNn
OKOVNG Kal cwuaTidla A TTITNTIKG €Aaio.

270 KAGdepa OEvTpwy, va XPNOIPOTIOIEITE PBOTAVIKO
€Aaio. To opukTéAaio evdéxeTal va BAdwel Ta dévtpa.
Mnv aokeite TTieon oto aAucotpiovo OTav KAGDEUETE
BévTpa.

Mpiv amd tnv ko, PeBaiwBeite 611 BiIdWwoaTe TO
TTAPEXOUEVO T TOU dOoxEIOU EAaioU.

KpatioTte 10 aAugoTtrpiovo pokpid atéd 1o dévipo. @EoTe
TO O€ AeIToupyia Kal TTEPINEVETE, EwG OTOu N aAucida Tou
TIpIovioU AITTaveei ETTApKWG.

AkoupTroTe Tov 0dnyd AKpou/ KGTw 0dnyd TAvw aTO
KAadi TTPOG KOTIA TIpIV OTd TNV evepyotroinon. Edv
ETTIXEIPAOETE KOTIM XWPIG VO OKOUMTIAOETE Tov 0dnyod
dkpou/ KATW 0dnyd Tavw oTo KAadi, evdéxeTal va
TIPOKANBEI KAUBWVIOPSOG TNG KATEUBUVTAPIAG AAPOG pE
QATTOTEAEC A TPAUPATIGUO TOU XEIPIOTH.

MpiovioTe 10 §UAO TTPOG KOTIA PE ATTAf Kivnon TTPog Ta
KATW.

KAadepa dévrpwv

A\ NPOZOXH:

* Kpatdre 6Aa Ta pépn TOU CWHOTOG 0OG HOAKPIA aTré TNV
aAucida TTpIovIoU 6Tav TO HOTEP AEITOUPYEI.

* Kpartdre 10 aAugotrpiovo yepd pe Ta dU0 00G XEpla
OTav 10 YHOTEP AEITOUPYEI.

* Mnv umoBdA\eote o€ umrepTTpooTIdBela.  Kpatdre
TravToTE OTABEPO TTATNA KAl TNV ICOPPOTTIa 0OG.

AkoupuTroTE Tov 0dnyé dkpou/ Kdtw odnyd Tavw oTO
KAadi Tpog KOT TPIV OTd TNV evepyotroinon. Edv
ETTIXEIPACETE KOTI XWPIG VO OKOUUTIAOETE TOV 0dNyod
dkpou/ KATW 0dnyd Tavw oTo KAAdi, evdéxeTal va
TIPOKANBEi KAUBWVIOUSOG TNG KATEUBUVTAPIOG AAPOG HE
aTroTéAecpa TpaupaTIonoS Tou XeIpioTh. (Eik. 14 kai 15)
Otav koOBete Yovipd kAadid, TPWTA va KAVeTE éva
ETTIPAVEIAKO KOWIUO OTTO KATW Kal HETA OAOKPNPWAOTE TNV
KoTT) a1ré 10 TMavw pépog. (Eik. 16)

AV TTpOOTIABNOETE VO KOWETE XOVTPA KAASIA aTTd TO KATW
HépoG, TOo KAadi pTTOpEl va KAEioEl kal va ouo@igel TNV
aAugida TTpiovioU péoa aTnv KoTrr. Av TTpOGTIOBACETE va
KOWETE XOVTPA KAQdIG OTTd TO TIAVW MEPOG XWPIG TO
ETTIPAVEIAKO KOWIPO aTTd TO KATW PEPOG, TO KAADI UTTOPET
va oxioTeil. (Eik.17)

Av dev pTTopeite va KOWeETE TO EUAO TeEAEiwg PE pIa
TpooTrdbeia:



E@appdoTe eAagpid ieon otn xeIpoAafn Kal CUVEXIOETE
TO TIPIGVICUG Kol TPABAEETE TO AAUCOTIPIOVO TTPOG TO
Tiow AIYAKI, HETE OUVEXIOTE TO KOWIMO Aiyo TTI0 KATW Kal
OAOKANPWAOTE TNV  KOTI  UWWVOVTOG TN  XEIPOAARH.
(Eik.18)

MeTag@opd Tou pnxaviuparog (Eik. 19)

Mavtote va PBydlete TNV KaoeTiva ptratapiog omd 1o
uNxavnua Kal va KaAUTITETE TNV KaTeuBuvThpia Adua pe
TN OAKN TTPIV TN PETAaPopd Tou pnxavruarog. Emiong va
KOAUTITETE TNV KOAOETiVA PTTOTAPIAG PE TO KAAUPPO TNG
yTratapiag.

ZYNTHPHZH

/\ NPOZOXH:

Mavrote BeBaiveaTe 6T To epyaleio gival oBnoTd kai n
KOOETO PTTATAPIOG EXEI OPAIPEBE TTPIV ETTIXEIPAOETE VA
KAVETE €AEYXO A OUVTAPNON.

Mdvtote va @opdte yavria Otav ekTeAEiTe EAeyxo A
guvTrpnon.

Mnv xpnoipotroieite Troté Bevdivn, TeTPeAikd aibépa,
OI0AUTIKO, aAKOOAN 1 TTAPONOIEG ouaieg. EvdéxeTal va
TTPOKANBEI ATTOXPWHATIOPOG TTAPAPOPPWON 1) PWYHEG.

Tpoxiopa aAucidag

A\ NPOZOXH:

* Na o@aipeite TAvTa TNV Kao£To PTTATAPIOG Kal va
POPATE YAvTIa aOPaAEiag, Katd TNV EKTEAEON epyaaiag
UE TO aAucoTTpiOVO.

Na TpoyileTe TNV aAucida 6Tav:

— Mapdyetal aAeupwdeg TTPIOVIdI KATA TNV KOTIA uypou
guhou,

— H aAucida diamepvd 10 {UAO pe duokoAia, akdun Kai
étav aokeital peyan Tieon,

— Eival rpogavég 6T n akpry KoTTAg €xel uTtooTEi {npia,

— To mpiévi woeital apioTepd A de€id evidg Tou EUAou. O
AOyog Trou cupBaivel auTtd gival TO Un OpPoIGUOPPO
TPOXIOMa TNG aAucidag f ¢nuia oTn pia TAeupd pévo.
(Eik. 20)

Na Tpoxiete TNV aAucida ouxvd, aAAd va a@alpEiTe
Aiyo povo uAiko kdabe gopd.

Auo 1 Tpia TTEpdopaTa pe TN Aiga £TTapKoUV oUVARBWG yia
Aoyoug Tpoxiopatog poutivag. Otav n ahucida €xel
TPOXIOTEI QPKETEG POPEG, avabBéoTe TO TPOXIOMA OF
e€eIdIkeupévo KaTdoTnua etmiokeuwy Tng MAKITA.

Aipa kai o8iynon Aipag (Eik. 21)

— Na xpnoiyotroieite €101kr) oTPOYYUAA Aipa (TTPOQIPETIKG
TTOPEAKOPEVO) YIa aAugoTTpiova, SiIapéTpou 4 mm, yia
10 TPéXIopa TNG oAucidag. O ouvABelG OTPOYYUAEG
Aipeg Oev gival KATAAANAEG.

— H ANiga Ba Tpétrel va épxeTal o€ eTTOQA PE TO METAAAO
poévo katd Tnv mpdobia kivnon. Na avoonkwvete Tn
Aipa a1é 1o pétaAAo KaTtd TNV TTiow Kivnon.

— Na T1poxifete T0 PIKPOTEPO KOTITN TTPWTA. To WPAKOG
autoU Tou KOTITN OTIOTEAEI OTN GUVEXEID TO WETPO
oUyKpIoNG Yo GAOUG TOUG UTTOAOITIOUG KOTITEG TNG
ahuagidag.

— Na odnyeite TN Aiga 6TTWG UTTOSEIKVUETAI GTNV EIKOVA.

— H odnAynon Tng Aipag kabiotatal o €UKOAn, €dv
XPNOIUOTIOIEITE oUYKPaATNTAPA Aipag (TTapeAkduevo). O
ouykpatnTpag NG Aipag diabétel evdeigelg yia Tnv
KataAANAN ywvia Tpoyiopatog 30° (euBuypappioTe TIG
evoeigelg TapdAAnAa pe Tnv aAuaida) kal TTepIopidel TO
Babog dicioduong (o€ 4/5 TG dlapéTPou TNG Aipag).

Na odnyeite T Aiga OTTwg UTTOdEIKVUETAI OTNV €IKOVA.

(Eix. 22)

— MeTtd amd 1o TPdXIoNa TNG aAucidag, eAEyETe TO Uyog
TOU puBNIOTH Tou BABOUG KOTTAG XPNOIMOTIOIVTAG TO
epyaAeio uétpnong ahugidag (TTPOCIPETIKO
TTOPEAKOPEVO).

— Ag@aipéaTe TUXOV TTPOEEEXOV UAIKG, 600 HIKPO Kal av
gival, pe €Ok emmimedn  Aiga  (TTPOAIPETIKO
TTOPEAKOPEVO).

— ATIOTEAEIWOTE TO MTTPOCTIVO MEPOG TOU PuBuIoTA
Bd&Boug KoTTAG Eava.

— ZEMAUVTE TUXOV iXxvn OKOVNG KAl owlaTidiwy amé Tnv
aAugida yeTd atrd Tn pUBuIon Tou UYPoug Tou pubuIoTn
Bd&Boug KoTTAG.

KaBapiopog Tng kareuBuvThplag Adpag (Eik. 23)
Piviopata kai mrpiovéokovn Ba ouoowpeuTolv OTNV
€YKOTTA TNG KATEUBUVTAPIaG AGUag, BouAwvovTag TNV Kai
eAaTTWOVOVTAG TNV por} Tou AadioU. MdvToTte va kabapigeTe
TO plviogata Kal TNV TIPIovOOKOovn OTaV OKOVICETE N
avTiIkaBIoTaTE TNV oAucida TrpIoviou.

KaBapiopog @iATpou eAaiou oTnV oTrA TTAPOoxXng
€Aaiou

Evdéxetal va TOPOUCIOOTEl CUOOWPEUCN OKOVNG Kal
OWHOTIBIWV EVTOG TOU QIATPOU EAQiOU GTNV OTT) TTAPOXNG
eAaiou oTn didipkela TNG AEIToupyiag.

Tux6év ouogowpeuan okOvNG Kal CwHATIBiwV eVIOG TOou
@iATpou eAaiou evdéxeTal va TTapepTrodiCel TN PoR NG
TTOPOXNAG €AaiOU Kal va TTPOKAAECElI QVETTAPKN AiTTavon
0AdKANPNG TNG aAuoidag.

Otav TrapartnpnBei kakf TTapoxr eAaiou Aitavong oTo
Tavw MEPOG TNG KaTeuBuvTApiag Adpag, kabapioTe TO
@iATPO WG aKkoAoUBWG.

AQaIPEDTE TNV KACETA PTTATAPIOG ATTO TO EPYAAEIO.
A@aipéoTe TO KGAUppa Tou 0dOVTWTOU TPOXoU KaI TV
ahucida amdé T0 epyaAeio. (Avatpééte oTnv €voTNTA
“TotroBéTNON Kal agaipean Tng aAucidag Trpiovioy”.)
ApaipéaTe TO TTEPIKOXAIO WONONG XPNOIMOTIOIWVTAG £V
katoaBidl pe iola poTn pe Aeté dgova ) mapduoio. (Eik.
24)

AgaipéoTe TO @QIATPO OO TO OAUCOTIPIOVO Kal GTn
OUVEXEID aQaIPEDTE TUXOV ixvn okdvNng r cwuatidia atmd
autd. Otav 1o QIATPO gival TTOAU BPOUIKO, AVTIKATAGTACTE
10 pe éva véo. (Eik. 25)

ToTToBETAOTE TNV KAOETA PUTTATAPIAG OTO EPYAAEiO.
TpaBAgTe TN OKavOAAN SIOKOTITN WOTE N CUCCWPEUPEVN
okévn kal Ta cwpatidia va atmoBAnBolv ammd Tnv OTN
TTapoxng eAaiou péow TG pong eAaiou. (Eik. 26)
AQaIPETTE TNV KAOCETA PTTATAPIOG ATTO TO EPYAAEIO.
TomroBeTAOTE TO KABAPSO PIATPO €Aaiou evTdG TNG OTIAG
Tapoxng €haiou. Otav 10 @iATPO €ivar TTOAU Bpduiko,
QVTIKATAOTAOTE TO pe éva véo. (EIk. 27)

TotmmoBeTAOTE TO TIEPIKOXAIO WONONG, PPOVTICOVTAG WOTE
n KatdAANAn TTAEupd va gival oTpappévn TTPOG Ta TTAvw
OTMwg  uTTOdEIKVUETAlI 0TV  €IKOvVa, €VTOG TNG OTIAG
TOPOXNG €Aaiou TIpog ao@AAIon Tou @iATpou. X
TIEPITITWON TTOU 1) a0@AAIGN Tou @iATpou dev gival duvaTr
AOyw  TTapapdpewong  Tou  TrEPIKOXAioU  WwBnong,
QAvTIKOTAOTAGTE TO TTEPIKOYXAIO WONONG pe éva véo. (Eik.
28)

TommoBeTAOTE €K VEOU TNV OAUGIda Kal TO KAAUPUG Tou
080ovTWTOU TPOXOU OTO EPYOAEiO.

AvTIKOTAOTOOT 050VTWTOU TPOXOU

(Eik. 29 ka1 30)

Mpiv amd tnv TOTMOBETNON pIag vEag aAuoidag, eAEéyETe
TNV KATGOTACN TOU 0d0VTWTOU TPOXOU.
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/\ NPOXOXH:

* 'Evag @Bappévog 0doviwTdg TPoXOG Ba TTPOKAAECE!
@Bopd oTn véa aAucida. e auTh TNV TIEPITITWON
QVTIKATOOTAOTE TOV 080vVTWTS TPOoX6. H avTikardoTaon
TOU 030oVTWTOU TPOXOU TTPAYUOTOTTOIEITAI WOTE va gival
TIEVTA OTPOAPPEVOG OTTWG UTTOBEIKVUETAI OTNV EIKOVA.

Na TomroBeteite TTAVIO VEO ACOQANIOTIKO dAKTUAIO, OTAV
QavTIKOBIOTATE TOV 0BOVTWTO TPOXO.

AVTIKOTAOTAOTE YNKTPWV AvBpaka

(Eik. 31 ka1 32)

AQaipeite KOl EAEYXETE TIG WAKTPEG AVOPAKA TAKTIKG.
AvTikaBI0TATE TIG OTAV PBAPOUV PéXPI TO anudadl opiou.
Kpatdre TIg WikTpeg dvBpaka KaBapég kal eAeUBepeg va
yAuoTpoUv OTIG Brkes. Kai o1 dUo wAKTpeg AvBpaka
TIPETTEl va avTikaBioTavtal Tautéxpova. XPnoiJOTIOIEITE
pévo TauTéoNUEG WAKTPEG AvOpaKa.

Xpnoiyotroigiote €va KatoaBidl yia va a@aipEoETE Ta
KOTTAKIO TwV OnkWv Twv WYnKTpWv. AQAIpEDTE TIG
PBappéveg WAKTPEG, BAATE TIG VEEG Kal aoPaAioTe Ta
KOTTAKIO TWV BNKWV TV YNKTPWV.

®UAagn epyaAeiou

KaBapiote 10 gpyaAeio Trpiv atmd Tn @UAAgN. ApaipéoTe
TUXOV pokavidla Kal TTpIovidl atrd To epyaAEio YeTd ammd
TNV aQaipeon Tou KAAUPPaTOg Tou 0d0VTWTOU TPOXOU.
Metd amé Tov kaBapioud Tou epyaAeiou, aProTe TO OF
AeiToupyia Xwpig gopTio waoTe va Aimaveei n aAucida kai
n kateubuvTtrpia Adua.

KaAOyTe Tnv kaTeuBuvTrpia Adpa pe Tn Bnkn.

Agaipéote 10 éAalo amd TO doyeio eAaiou woTe va
adeldoel kal TOTTOBETAOTE TO AAUCOTIPioVo O€ BEaN WOTE
TO TTWHO TOU BOXEIOU va €ival OTPAPUEVO TTPOG TA TTAVW.

MNa diampnon g AZOAAEIAZ kar AZIOMIZTIAY Tou
TIPOIOVTOG,  ETTIOKEUEG,  OTTOIABATIOTE  OuvTAPNON R
puBuioeig  mpémel  va  ektedolvtar  ammd  Kévtpa
Egumnpétnong Efouciodotnuéva amd tnv Makita, pé
xpnon tmavtote avtaAAakTikwy Makita.
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0Odnyieg yia TEPIOBIKA cuvTAPNON
Ma ™ dlao@aAion Tng pakpdg {wng Acitoupyiag, TNV amo@uyr Tng ¢nuIdg kai Tn dlao@aAion Tng TTARPOUG
AeIToupyIkOTNTAG Twv SUVOTOTATWY ACPAAEIaG, TIPETTEI VA EKTEAEITE TIG AKOAOUBEG €pyaaieg oUVTAPNONG O€ TAKTA

XPOVIKG dlagTAuaTa.

H eyylnon 6a avayvwpioTei HOVO av EKTEAEITE OWOTA TIG EPYATiEG AUTEG O€ TAKTA Xpovika SiaoTApata. Av dev

eKTEAEOETE TIG GUVIOTWHEVEG EPYOTIEG TUVTAPNONG, UTTOPEi va TTpokAnBouv atuxruaTa!

O xpAoTng Tou aAucoTrpiovou Bev TTPETTEI va EKTEAET Epyacieg ouvtApnong TTou dev TTEPIYPAPOVTal OTO EYXEIPIDIO
odnyiwv. OAeg auTég ol epyaoieg TTPETTEl va eKTEAOUVTAI aTTO £€0UCI0D0TNUEVO KEVTPO GEPRIG.

Xpé\{og . Mpiv
Aermoupyiag MoivaméTn | Kébe EBKgfgd KaBe3 | KéBe | amotnv
Aeitoupyia nuépa 6(]“ HAveg Xpévo | ammoBnke
5 . uon
TOIYEIO
EmBewpnioTe. O
KaBapioTe. O
AAucoTTpiovo
EAéyére o€
€£ouc10d0TNUEVO O O
KEVTPO O€PPIG.
EmBewpnroTe.
AAucida O
AxovioTe av atraiTeital. O
EmBewpnoTe. O O
KateuBuvtripia Adpa AQUIPEGTE aTT6 TO
aAucoTTpiovo. O
; . EAéyEte TNV TTOpOXN
Aimavon ahuoidag Tpo@odoaiag Aadiou. @)
2kavddAn d1okoTTNG | EMBewproTe. O
MAAKTpO acpdAeiag | EmBewpnoTe. O
. . . | EAéyETE 6T €ival
Kartrdki doyeiou Aadiol CQIYpEVO. O
Zuykpatipag aAucidag | EmBewpnoTe. O
Bideg kai Tagipddia | EmBewpnaoTe. O

014813

105



ANTIMETQMNIZH NPOBAHMATQN
Mpiv NTACETE ETMIOKEUEG, EKTEAETTE apXIKG TN OIKA oag eTTIBEWPNON. Av eVTOTTIOETE TTPORANUA TTOU BeV ETTEENYEITAI OTO
EYXEIPIDIO, PNV ETTIXEIPAOETE VA ATTOCUVOPHOAOYNOETE TO EpyaAeio. Avr’ autoU, ¢nTAaTe BorBeia ammd egouaiodoTnuéva
KévTpa egutTNPETNONG TNG Makita kal TTavToTe va XpnoiyoTroieite yvrioia avTaAAaKTIKG Tng Makita.

KardoTaon duoAeitoupyiag

Artia

Evépyeia

To aAucoTtrpiovo dev §ekiIva.

Agv gival TOTToBeTNUEVN N KACETA
Jmarapiag.

ToTToBETAOTE TN POPTICUEVN KATETA
Jmarapiag.

MpoéBAnua ptrarapiag (PIkpR Taon).

EmravagopTioTe TNV Kaoéta
pTTaTapiwy. Av n erava@opTion dev
€ival aTToTEAEOUATIKA,
QVTIKATAOTAOTE TNV KAOETA
UTTATOPIWV.

To poTép OTOPATA Va AEITOUPYEI HETA
amo WiIkpr Xpron.

To emiredo POPTIONG PTTaTapiag eival
XAUNAS.

EmavagoprtioTe TNV KaoETa
pTTaTapIWY. AV N ETTAVaQOPTION deV
eival amroteAeoparTikn,
QVTIKATOOTAGTE TNV KACETA
UTTOTAPIWV.

Agv uttdpyel AGdI oTnv aAuacida.

To doxeio Aadiou eivai ddelo.

[epioTe TO SoxEio Aadiou.

H eykotrr) 0dnyou Aadiou givai
Bpouikn.

KaBapioTe TNV eykot).

AucAetoupyia TnG avtAiag Aadiou.

AtreuBuvBeite 0TO TOTTIKO
£¢oualodoTnuévo KEVTPo a£pBIg yia
ETTIOKEUN.

Aev @Tavel TIG péyioTeg ZAA.

H kaoéta ptratapiog dev ival cwoTa
TOTTOBETNEVN.

ToTToBETAOTE TNV KAOETA PTTATAPIAG
OTTWG TTEPIYPAPETAI OE AUTO TO
eyxelpidio.

To emiredo QOPTIONG PTTaTapiag eival
XauNAS.

EmavagoprtioTe TNV KaoETa
uTTaTapiwy. Av n eTava@opTion dev
€ival aTToTEAEOUATIKA,
QVTIKATOOTAGTE TNV KACETA
UTTATOPIWV.

To oloTnua petddoong kivnong dev
AeIToupyei cwoTa.

AtreuBuvOeite 0TO TOTTIKO
£¢oualodoTnuéVo KEVTPO GEPRIG YIa
ETTIOKEUN.

H aAucida 6ev oTapaTael.
ZTAPATACTE TN PNYavh apéowg!

AucAeitoupyia Tou dIAKOTITN.

AtreuBuvBeite 0TO TOTTIKO
£¢oualodoTnuévo KEVTPo a€pBIg yia
ETTIOKEUN.

AcuvnBioTol kpadaouoi:
ZTaUATACTE TN PNXavA apéowg!

H kateuBuvTtipia Adua fi n aAucida
TpIovIoU gival XaAapr.

MpooappdaTe TO TEVIWUA TNG
KaTeuBUVTAPIaG AGPag 1 TNG
aAuaidag TrpiovioU.

AucAertoupyia epyaAeiou.

ATTeUBUVBEiTE OTO TOTTIKO
egouaiodoTnuévo KEvTpo a€pPRIg yia
ETTIOKEUN.

014814

MPOAIPETIKA EZEAPTHMATA
/\ NPOZOXH:

* AIGQOPOI TUTTOI QUBEVTIKWY UTTATOPIWY KAl QOPTIOTWY

Makita

* AAucida Trpioviod

* AuT@ Ta QvTOAAGKTIKG i TTPOOPTAPAT CUVICTWVTAI VIO
pron e T epyaAei oag TNG Makita TTu TrepiypdageTal o1
eyelpidl aut. H pAon TIdATITE GAAWV avTaAAGKTIKWV A
TPOOPTAUATWY  WTIPEl  va  TTOPUCIACUV  KivOuv
TPpaupaTIoPU o€ ATua.

Edv xpeiadeote BonBeia 1 TTEPICOOTEPEG AETITOPEPEIEG OE
oxéon ME autd Ta avTaAAOKTIKA, PWTAOTE TO TOTTIKG Oag
KévTpo egutrnpéTnong Tng Makita.
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* KéAuppa aAucidag
* MAAPNG kaTeuBuvTHpIa Adpa

* Aipa
MAPATHPHZH:
* Mepikd oToIXEia atn Aiota uTTOopEi va

guuTtrepIAapBAvovTal OTn CUOKEUaoia €pyaAgiou wg
aTavTap egaptipata. Mrmopei va diagépouv avaoya pe
™ Xwpa.



O6pufog

To olvnBeg A-otabuiopévo emimedo BopUBou TTou €xel

KkaBopioTei oUPQWva e Ta TTPoTUTTA EN62841-1 kai EN

1ISO 11681-2 émmwg 10y UouV:

160N NXNTIKAG TTieang (LpA): 78 dB (A)
Z1é0pNn NXNTIKAG 10X00G (Lyya): 86 dB (A)
ABeBaidtnta (K): 3 dB (A)

NAPATHPHZH:

* H dnAwpévn TiuA(€g) exTTouTIG BopuBou éxel ueTPNOEi
oUpQwva Pe TNV TTPOTUTIN EBOSO BOKIPAG Kal PTTOPE(
va Xpnoiyotroindei yia Tn oUykpion evog epyaAeiou pe
K&TTOI10 GAAO.

* H dnAwpévn TigA(ég) exTmouTAg BopUBou pTTopei va
XPNoiyoTTroINBei Kal OTnNV TTPOKATAPKTIKA agloAdynon
NG €kBeoNG.

/\ MPOEIAOMOIHEH:

Na @opdTte wToaoTidES.

H extroutrii 00pUBOU KATA TN XPHON TOU NAEKTPIKOU
epyoAEiou o€ TTPAYMATIKEG OUVONKEG UTTOPEi va
Slapépel amd TN dnAwpévn TIpA(éG) avdloya pe
TOUG TPOTTOUG XPNONG ToUu epyaAciou, 181aiTepa TO
€id0g TOU TEPOYiOU EPyaciag TIOU  UTTOKEITAl
emegepyaoia.

QPpovriote va AdBete T KOTAAAnAG  péTpa
TPOOTACING TOU XEIPIOTH BACElI EVOG UTTOAOYIOHOU
NG ékBeong o€ TpayuaTikég ouvlnkeg XpRong
(AauBdvovrag umrown OAEG TIG OUVIOCTWOEG TOU
KUKAOU AgiTOupyiog OTTWG TOug XPOVOUG TToU TO
epyaAeio gival eKTOG AeIToupyiag Kai 6Tav BpiokeTal
oe adpavl AsiToupyia  Tépav  Tou  XpOvou
EVEPYOTTOINONG).

Kpadaouog

H oAkp Ty ddévnong (dBpoiopa  TpI-agovikou

diaviopaTtog) kabopifeTal olppwva Pe To TIPOTUTIA

EN62841-1 ka1 EN ISO 11681-2 6TTwg 10xU0ouV:

Eidog epyaaiag: kot {UAou
ExmmouTs 86vnong (ap w): 5,9 m/s?
ABeBaidtnTa (K): 1,5 m/s?

NAPATHPHZH:

« H dnAwpévn TIPA(EG) OUVOAIKWY KPAdAOUWYV EXE
ueTPNOEi UPPWVA pE TNV TTPOTUTIN YEBOBO BOKIPAG Kal
utopei va  xpnolpotroin®ei  yia TN olykpion €vog
epyaAgiou pe KATTOI0 GANO.

* H dnAwpévn TIWA(£G) GUVOAIKWV KPOOAOUWY PTTOPET va
XPNOoIPoTIoINGei Kal aTNV TTPOKATOAPKTIKA agloAdynaon
NG €kBeONG.

/\ NMPOEIAOMOIHEH:

e H exmopmn kpadaopwv Katd Tn XpRon Tou
NAeKTPIKOU €pyaAeiou Ot TTPAYHATIKEG OUVONKEG
pTropei va dlagépel amd TN dnAwpévn TIPA(EG)
EKTTOPTTAG OVAAOya ME TOUG TPOTTOUG XPAONG TOU
epyaAeiou, 181aiTepa TO €idog TOU TEPOXiou
£PYOOiag TTOU UTTOKEITOI ETTESEPYATIia.

* Qpovriote va AdBete T KOTAAANAa  péTpa
TPOCTACIAG TOU XEIPIOTH BACEI EVOG UTTOAOYIOHOU
™G £€kBeong o€ TPAYUATIKEG OUVONRKEG XPAONG
(AapBdavovrag utroyn OAEg TIG OUVIOTWOEG TOU
KUKAOU AgIToupyiag OTTwG TOUug XPOVOUG TTOU TO
epyaAeio gival ekTOG AsiIToupyiag kai 6Tav BpiokeTal
og adpav AsiToupyia Tépav  Tou XpPOvou
€VEPYOTTOINONG).

.

.

AHAQXH ZYMMOP®QXHX

Movo yia xwpeg Tng Eupwtrng

O1 AnAwoelig  Zuppdpowong  TeplAaufavovral
MapdpTtnua A oT0 TTAPOV EYXEIPIDIO OBNYIWV.

aoTO
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